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ELOZMENYEK

LA kbrnyezeti hatastanulmany 6sszeallitasat megalapozd szaktertileti vizsgalati és értékelési programok kidolgozasa és
végrehajtasa” targyu szerzédés keretében vizsgalando szakteriileti programok és alprogramok a kévetkezék:

. Telephely jellemzése

IIl. Iddjarasi jellemzék
a) Meteoroldgia
b) Mikro- és mezoklima a telephely kornyezetében

lll.  Foldtani kozeg, felszin alatti és felszini vizi kornyezet jellemzése
a) Foldtani kézeg bemutatasa és jellemzése
b) Felszin alatti vizi kdrnyezet bemutatasa és jellemzése
c) Telephely hidrolégiai jellemzése
d) Duna és egyéb felszini vizek allapota
) Duna medrének és partfalanak allapota

e
IV.  Kornyezeti radioaktivitas altalanos jellemzése
V.  Zaj- és rezgésterhelés felmérése

VI. Levegdmindség felmérése

VI Eldvilag allapotanak jellemzése
a) Eldvilag sugarterhelésének jellemzése (kivéve a human sugérterhelést)
b) Minta értékii biomonitoring vizsgalatok végrehajtasa

VIIl.  Lakossag allapotanak jellemzése
a) Lakossag sugarterhelésének meghatarozasa
b) A telephely kornyezetében él6k egészségligyi allapotanak meghatarozasa

Egyes szakterileti programok, programcsoportok a kornyezeti hatasvizsgalat mellett a telephely engedélyeztetését is
megalapozzak. Ezek az alabbiak:

Telephely jellemzése

Id6jarasi jellemzdk

Foldtani kozeg, felszin alatti és felszini vizi kornyezet jellemzése
Kornyezeti radioaktivitas altalanos jellemzése

E szakterleti programok kidolgozasa és végrehajtasa soran killénds tekintettel voltunk arra, hogy a Szerz6désben
részletesen rogzitett mliszaki tartalom pontjai a 118/2011. (VII. 11.) Kormanyrendelet alapjan dsszeallitandé Telephely
engedélyeztetési dokumentacio relevans fejezeteit a szerzédéstinkben rogzitett terjedelemig megalapozzak.

Mind a Kérnyezeti hatasvizsgélat, mind a Telephely engedélyeztetési dokumentacio — az ezen szerz6dés keretében

kidolgozott szaktertileti programokat is alapul véve - késébb késziil el.

Két szakterlleti programcsoport, az Idéjarasi jellemzék és a Féldtani kozeg, felszin alatti és felszini vizi kérnyezet
jellemzése programcsoportok esetén a Szerz6dés célként jeldlte meg a tervezési alaphoz torténd felnasznélast is.
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SZAKTERULETI VIZSGALATI ES ERTEKELESI PROGRAMOK

A szerzédés keretében vizsgalando fenti feladatsor igen sok szakteriletet feldlelé program, melynek végrehajtasahoz
széles szakmai egylttmiikddés szilkséges. Ennek érdekében az MVM ERBE Zrt. (ERBE) szakmailag elismert,
megfelelé referencidval rendelkezd, mindsitett szakmai alvallalkozokat bevonva dolgozta ki a feladatait. A
szakteriletenként egy(ittm(ikdd6é szakmai szervezetek rendszere az alabbiak szerint alakult.

mvm erbe

Projektvezetés
Foldtan | . .
S Kornyezeti Zaj ;
Telephely Id6jaras ) Levegd Elévila Lakossa
Felszin alatti , radioaktivitas rezgés g 9 9
felszini viz
myth erbe @ Golder O . = —_;} .) Isotoptech Zrt. G:)
) ssociates mym erbe 4
Epitészeti és | i N
syt iU 4 . , Akkreditalt 5 o t
Terveetul Osctily SAY Méréstechnikai 5T ] TOLGY
Kérnyezetvédelmi =\ Laboratorium  mim erbe “J o
Oszta' o
ly . Kornyezetvédelmi
iU . Osztaly
S ” i
'o z MOEG V.E.T E'-u 1782 m m erbe
T
A — Kornyezetvédelmi
g NKI : .) Isotoptech Zrt. it
5 z 7
KEK CSERMELY
S P EMOGRAPHICE Kex CREBWEr,
ALAPADATOK

A munkak megkezdéséhez a Lévai Projekt adatszolgéltatasként rendelkezésre bocsatotta az alabbi dokumentaciokat:
+» atelephely és kornyezete alapallapotanak korabbi vizsgélati és értékelési eredményeit,
% az atomerémdii lzemid6 hosszabbitasanak kornyezetvédelmi engedélyezéséhez végzett vizsgalatokat,
¢ a vizsgalatokrol készilt zarojelentéseket,
¢+ az Uzemidd hosszabbitas Kémyezeti hatastanulmanyat,
¢+ az uj blokkra vonatkoz6 El6zetes konzultacidés dokumentaciot.

A telephely alapallapotanak Uj vizsgalatokkal torténd felmérése és jellemzése a korabbi vizsgalatok kiegészitése,
folytatdsa mindazon esetekben, ahol ezt szakmai vagy jogszabalyvaltozashol adddd indokok nem zarjék ki és a korabbi
adatok hozzaférhetdek.

Az alapadatokat attekintve szamos szakteriilet esetében tovabbi adatszolgaltatasi igény mertilt fel, az adatszolgaltatas
folyamatosan bdvillt.
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EGYSEGES KERETPROGRAM — MINGSEGTERV

Az ERBE. 6sszeallitotta az érintett szaktertiletek és programok tartalmat tekintve szertedgazo szakterileti vizsgalati és
értékelési programok Egységes Keretprogramjat, valamint Minéségtervét.

Az MVM Lévai Projekt részére atadott dokumentaciokat az MVM Lévai Projekt, az MVM Zrt Kdrnyezetvédelmi Osztélya,
a Paksi Atomerém(i (PA) Kdrnyezetvédelmi Osztalya és Vegyészeti Féosztalya részvételével lefolytatott zs(ri elfogadta.

Hatosagi eqyeztetés

Az Egységes Keretprogram szakmai tartalmat a Dél-dunantili Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigy
Fellgyel6ség (DAKTVF) véleményezte és a szakmai programot megfelelének talalta.

MODSZERTANI ES KRITERIUM DOKUMENTUMOK (MKD - TMKD)

Az Egységes Keretprogrambol, a Minéségtervbll valamint az egyes szakteriletekre meghatarozott vizsgalati és
értékelési terjedelembdl kiindulva, az egyes programok kapcsolatat is figyelembe véve az ERBE szakmai alvéllalkozéival
egyuttmikodve Osszedllitotta az egyes szakterlleti vizsgalati és értékelési programok modszertani és Kritérium
dokumentumait, a kdrnyezeti hatasvizsgalatot megalapozé MKD-t, valamint a telephely engedélyeztetést megalapozd
TMKD-t.

Az MVM Lévai Projekt részére atadott dokumentacidkat az MVM Lévai Projekt, az MVM Zrt Kérnyezetvédelmi Osztalya,
az MVM PA Zrt. Kérnyezetvédelmi Osztalya valamint Vegyészeti Féosztalya részvételével megtartott zs(rik elfogadtak.

ZAROJELENTES

Az aj atomerémiivi blokkok kérnyezeti hatasvizsgalatdt megalapoz6 szakteriileti vizsgalati és
értékelési programok végrehajtasanak alapja a jovahagyott Eqységes Keretprogram, az MKD,
valamint a TMKD.

A korabbi vizsgélatok és az egyes feladatok specialitisainak figyelembe vétele okan adddott a program alabbi
16 alprogramra osztasa.

1. A telephely jellemzése

Az idéjaras jellemzése

A f6ldtani k6zeg bemutatasa és jellemzése

A felszin alatti vizi krnyezet bemutatasa és jellemzése

A telephely hidrolégiai jellemzése

A telephely hidrolégiai modellezése

Duna és eqgyéb felszini vizek éllapota

Duna medrének és partfalanak allapota

. A kérnyezeti radioaktivitas altalanos jellemzése

10. A zaj- és rezgésterhelés felmérése

1. Alevegbmindség felmérése

12. Az élbvilag sugarterhelésének jellemzése (kivéve a human sugarterhelést)
13.  Minta értékdi biomonitoring vizsgalatok - Zooldgia

14.  Minta értékii biomonitoring vizsgalatok - Botanika

15. A lakossag sugarterhelésének meghatarozasa

16. A telephely kbrnyezetében él6k egészségiigyi allapotanak meghatarozasa

©oNOTRE W

A jelen Zarojelentés is e 16 szakterlileti alprogram szerint foglalja dssze a vizsgalatokat, elemzéseket és azok
eredményeit.
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Alairo lap
A Zaj- és rezgésterhelés felmérése cimii szakterileti programot és a zaréjelentést az MVM ERBE Zrt Akkreditalt

Méréstechnikai Laboratoriuma dolgozta ki.

A zaj- és rezgésterhelés felmérése soran, valamint zardjelentés elkészitésében kézrem(ikodd szakértdk:

Szervezeti egység Név Beosztas Alairas
MVM ERBE Zrt Akkreditalt Méréstechnikai Laboratorium

Varga Lajos Laborvezeté

Deék Zsuzsanna Laborvezetd helyettes

Udvarhelyi Nandor Laborvezetd helyettes

Szabd Andras méréstechnikai szakérté

Dudas Zoltan méréstechnikai szakérté

Tobias Tibor méréstechnikai szakérté
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A csillapitott rezgés egyedi esetének foghatd fel a tranziensrezgés (lasd a 10.9-8. szamu abran), amely f6ként inditasi és leéllasi
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10 ZAJ- ES REZGESTERHELES FELMERESE

10.1 A VIZSGALAT CELJANAK ES TERJEDELMENEK MEGALAPOZASA

10.1.1 A VIZSGALAT CELJA

A zaj- és rezgésterhelés alapallapot mérések célia a létesitendd «j atomerdmiii blokkok kormnyezetvédelmi
hatasvizsgalatanak megalapozasa. A zaj- és rezgésterhelés mérések feldolgozott eredményei alapot biztositanak a
kornyezeti hatasvizsgalat elvégzéséhez és a jogszabalyokban, illetve szabvanyokban rogzitett kovetelmények
betartdsahoz.

A helyszini vizsgalatok és mérések alapjan a telepitési teriileteknek és azok kérnyezetének zaj- és rezgéshelyzete
rogzitésre kertl, annak érdekében, hogy az eljaras kovetkezd fazisaban a feldolgozott adatok alapot szolgaltassanak a
részletes modellezésekhez és a hatésteriletek lehatérolasahoz.

10.1.2 A VIZSGALAT TERJEDELME

A szaktertileti program keretében az alabbi feladatokat végeztik:

= Osszegyljtottik és értékeltik a telephelyre és kdmyezetére rendelkezésre 4ll6 zaj- és rezgésterhelés mérési
adatokat.

= Elvégeztlk a telephelyen és a tervezett erémii késobbi zaj- és rezgésterhelési hatasteriletén levé védendd
homlokzatok és Uthaldzatok kdrnyezeti és kdzlekedési zajméréseit.

= Akézuti zajmérésekkel egyitt forgalomszémlalast is végeztiink.
= Alétesités varhato rezgésterhelési hataster(letén, az alapszint meghatarozasara rezgésméréseket végeztink.

= A tervezett telepitési terlilet kdzelében 1évd lakoterilleteknél tovabbi két ponton alapéllapoti zajméréseket
végeztlnk.

10.2 A VIZSGALATI TERULETEK LEHATAROLASA

Zajvédelmi szempontbol a vizsgalati terilet Paks varos lakott terlleten bellil, a 6-os szamu f6kozlekedési Ut menteén bel-
és kultertileteken, valamint Paks vérostol E-ra, K-re, Ny-ra és D-re a legkozelebbi telepilések zajvédelmi szempontbdl
védett terliletein talalhatok. A teleplléseket minden iranybol mezégazdasagi teriletek hataroljék.

Rezgésvedelmi szempontbdl a vizsgalt teriletet Keletrdl a Duna folyo és a hidegviz csatorna, Nyugatrél a 6-os szamu
fout, Délr6l a paksi atomerdmi tertiletén fut6 szerviz ut, Eszakrol mez6gazdasagi terilet hatérolja.

10.2.1 ALAPALLAPOTI ZAJTERHELES MERESEK
A MVM Lévai Projekt az Uj atomerémivi blokkok kornyezetvédelmi engedélyeztetésének megalapozésara iranyuld
vizsgélatok kapcsan zajmérési pontokat jelolt ki az alabbiak szerint:

= atelephely hatérén 3 ponton (ZMP1, ZMP2, ZMP3)

= Okopark teriiletén 1 ponton (ZMP4)

= Paks-Csampa telepiilésen a 6-os f6ut melletti lakdingatlanoknél 1 ponton (ZMP5)
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= Paks-Csampa telepiilésen a 6-os utat Forrasmajorral dsszek6té at melletti lakdingatlanoknél 3 ponton (ZMPG,
ZMP7, ZMP8)

= Paks varosban és Paks-Koml6don a 6-os Ut és a vasutvonal melletti lakoingatlanoknal 6sszesen 3 ponton
(ZMP9, ZMP10, ZMP11)

= Paks varosban a Kélesdi iton 2 ponton (ZMP12, ZMP13)

= Dunaszentgyodrgy telepilésen a 6-os féut melletti lakdingatianoknal 1 ponton (ZMP14)

= Paks vizi sporttelepen 1 ponton (ZMP15)

= Uszdd, Géderlak, Dunaszentbenedek lakoingatlanoknal sszesen 3 ponton (ZMP16, ZMP17, ZMP18)

Az eredeti Kiirds szerint a Paks kérnyezetében 1év6 nyolc telepiilés, Uszéd, Foktd, Gerjen, Fadd-Dombori, Fajsz, Ordas,
Harta, Bolcske vizparti lakdingatlanoknal, Gdil6knél dsszesen 3 ponton kellett volna mérést végezni. Az Egységes
Keretprogram (EKP) 2012. januar 16-i zsiirije alapjan (ikt.sz: LPP/77,76/2012./3., DAR: 540603A00033EBA szakmai
zs(rijerél késziilt Jegyz6konyv) a mérési pontok helye a fentiek szerint mddosult.A telepllések helyszini vizsgalatai
soran felmértlk, kijeloltik a mérépontok pontos helyét, felvettilk azok GPS koordinatait, annak érdekben, hogy a mérési
idészak soran kénnyen megtalalhatdak és azonosithatbak legyenek. Megjegyezzik, hogy a tényleges mérések
elvégzésnek idejére a felvett mérési pontok koordinatai kis mértékben valtozhattak a helyszinen kialakuld esetleges
akadalyoztatasok miatt, melyeket rogzitettlink. Ezek az eltérések néhany méteres mddositast jelentettek csak, ami nem
befolyasolta a zajvédelmi alapallapot felvételének pontossagat.

A fenti pontokon kivil tovabbi 2 mérési pontot vettlink figyelembe az alapéllapot meghatarozasahoz. A tervezett
telepitési és felvonulasi teriletektél északi iranyban, Paks varos legkdzelebbi lakéhazainal indokoltnak tartottunk 2
kozlekedési zajmérési pontot kijel6ini (ZMP19, ZMP20), a beszallitasok zajhelyzetének késébbi modellezéséhez. Ezeket
a pontokat a Danké Pista utca keleti és nyugati szélén 1év0 lakdhazak elétt helyeztik el, a 6-osszdmu féut és a Kandd
Kalméan utca mentén.

A mérési pontok helyének és azok kdrnyezetének részletes ismertetését a 10.8.3.3 fejezetben tesszilk meg.

Kézuti kbzlekedési zajmérés

A kozuti zajméréseket a fentiekben ismertetett 6-os féut melletti lakéingatlanok melletti Utszakaszokon, valamint
Osszekotd és mellékutakon végeztilk el 7 db vizsgalati ponton (ZMP5, ZMP9-14), tovabbé a javasolt mérési pontokon (2

db ZMP19-ZMP20). igy 6sszesen 9 db kdzlekedési zajmérési pontot jeldltink ki. A kdziti zajmérésekkel egyiitt a
forgalomszamlélast is elvégeztik.

Az MVM Lévai Projekt altal kijelolt mérési pontok, valamint az altalunk kijelolt ZMP16-17 mérési pontok tobbsége a
lehetséges beszallitasi Utvonalakon talalhaté. Jelen elézetes tervezési fazisban, részletes informacidk hianyaban még
nem lehet pontosan meghatérozni a beszéllitasok Utvonalait, ennek meghatérozéséra részletes logisztikai tervek
szilkségesek, de feltételezhetéen a legnagyobb terhelés északi és déli iranyokban a 6. szdmu fékozlekedési Uton
varhatd. A telepitési terllet kdziton megkdzelithetd az M6 autdpalyardl, Paks-nyugat csomopontnal Pakson keresztiil —
a Kolesdi uton.

Az MVM Lévai Projekt altal kijelolt Paks-Csampat Paks-Biritopusztéval dsszekotd Uton tovabbi 3 db kozlekedési
zajmérést kellett volna végezni, de a méréssorozat kezdetén ez az dsszekétd ut az M6-os autopalya feliljardja kordli
jogi vita miatt le volt zarva. Csampa feldl az autdpalya keleti oldalaig juthattuk el, igy a forgalom szinte kizérélag a helyi
lakosok céliranyos kdzlekedésére redukalodott. Ezen az uton kijeldlt mérési pontok a ZMP6, ZMP7, ZMP8 jelli vizsgélati
helyek, melyeken a fenti indokok miatt el6szér kornyezeti zajmérést végeztink, majd késébb az Gsszekotd ut
megnyitasat kovetéen a harom egyazon Uton elhelyezkedd zajmérési ponton kdrnyezeti zaj helyett egy ponton 24 éras
szakaszos koOzlekedési zajmérést végeztink, forgalomszadmléléssal egybekotve. Mindharom ponton kozlekedési
zajmérést végezni szakmailag nem indokolt, hiszen a harom pont egy egyenes vonal mentén, egymastol ~150 m-re
talalhatd, és koztiik nincs becsatlakozo Ut vagy elagazas, ahonnan kdzlekedési jarmivek érkezhetnek.

A kozlekedési zajmérési pontok részletes ismertetése a 10.8.3.3 fejezetben talalhatok.
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A kijeldlt kbrnyezeti és kdzlekedési zajmérési pontok az alabbi atnézeti abran lathatok:
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10.2-1. abra Zajmérési pontok atnézeti abraja
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10.2.2 ALAPALLAPOTI REZGESTERHELES MERESEK

A létesités varhatd rezgésterhelési hatésterilletén, az alapéllapoti rezgés szint meghatarozaséra rezgésméréseket
végeztunk, az alabbi mérési pontokon, olyan jellemz6 tereptargyakon, melyek nagy valdszinlséggel évtizedeken
keresztlil fix helyen maradnak. Az alapallapot felméréséhez 16 mérési pontot alkalmaztunk.

Az alabbi pontokat jeldltuk ki:

Az lizemi telephely hataran 8 ponton, 1 ponton a hidegviz-csatorna mellett, plusz 1 referencia pont; RMP 1-10.
Dunaszentgyorgy terliletén lakéingatlanoknal 1 ponton (6-os féut mellett); RMP 11.

Paks-Csampa teleptilésen lakdingatlanoknal 1 ponton (6-os féut mellett); RMP 12.

Paks varosban a Danké Pista utca és a Tolnai Ut sarkan lakdingatlanoknal 1 ponton (6-os féut és a vasutvonal
mellett); RMP 13.

Paks varosban a Vietnami park és a Dunafoldvari Ut sarkan lakoingatlanoknal 1 ponton (6-os féut és a
vasutvonal mellett); RMP 14.

Paks- Duna-Kémlédon lakoéingatlanoknal 1 ponton (6-os féut és a vasutvonal mellett); RMP 15.

El6széllas lakoingatlanoknal 1 ponton (vasutvonal mellett); RMP 16.
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10.2-2. abra Rezgésmérési pontok atnézeti abraja
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10.3 A KORNYEZETI JELLEMZOK BEMUTATASA

A telepiilési kornyezet zaj- és rezgésszempontu jellemzése

Az Uj atomerémiivi blokkok szamara kijelolt telepitési terlilet Paks varostol délre talalhato, kozvetlenil a meglévé paksi
atomerdmaivi blokkok mellett, azoktdl északi iranyban. A kivitelezés idészakéra a tervezett terllettél északi iranyba

felvonulasi teriletet jeléltek ki.

Az Uj lizemi és a hozza tartozd felvonulasi terillet kozuton az M6 autdpalyardl lehajtva, északi és déli iranybdl a 6.

Vasuton a 42. sz. Dunaljvaros—Mez6falva kozotti vasuti vonalrél leagazo vasuti szarnyvonalon keresztil (Elészallason
és Dunakomlédon at) érhetd el Paks varosa, innen egy iparvagany halad az erémiibe.

Vizi kdzlekedés szempontjabdl az atomerémi melletti Duna szakasz jol hajozhatd, mindkét iranybdl (észak és dél)
kénnyen megkozelithetd a telepitési tertilet. Az erdmd hidegviz csatornajan, a vizi uton trténd beszallitasok fogadasara

alkalmas sajat kik6tével rendelkezik.

Az (j atomerém(i lzemi terllete, és kdzvetlen kdrnyezete a 10.3-1. abran lathatd.

10.3-1. abra Az uj atomerdmdivi blokk telepitési teriilete

MVM ERBE Zrt.
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A meglévd és az Uj blokkok kdzvetlen kornyezetét ipari Gvezetek, mezégazdasagi és erdbteriletek hataroljak, valamint
keleti iranybol a Duna folyo.

A kijelolt telepitési tertilethez zajvédelmi szempontbol legkdzelebb elhelyezkedd lakott teriiletek minden iranybdl jelentds
tavolsagban taldlhatéak, az alabbiak szerint:

e északiiranyban Paks véros lakéterlet ~2,5 km
o  dél-nyugati irdnyban Csampa lakéteriilet ~1,3 km
o keletiiranyban  Dunaszentbenedek lak6haz/gatérhaz ~2,1km

Az atomerémdi telekhataran kivil 100 m-es kdrzetben nincs védendd épllet. A legkdzelebb levé védendd épiletek
Csampa kozség lakéépiiletei. Ezen épiiletek mindegyike az erémii telekhataratol 1 km-nél nagyobb tavolsagra van. igy
az atomer6mdi teriletére telepitett erémdivi egységek és berendezések rezgéshatasaval az lizem tertiletén kivil levd,
védendd épuletekben nem kell szdmolni. A rezgésvizsgalatok vizsgalati terilete Iényegesen kisebb, mint a
zajvizsgalatoké. Talajban torténé rezgéscsillapitas miatt nem érdemes rezgésvizsgalatokat végezni olyan épuleteknél,
amelyek 100 m-nél tdvolabb vannak a rezgésforrastol, vagy olyan utak mentén, ahol nincsen nehézjarmi-forgalom.

Az MVM Paksi Atomerém( ZRt. jelentds és allando forgalmat indukal a kérnyezd teleplilésekrél. Szamitasba véve ezt a
folyamatos forgalmat és az Uj atomerdmivi blokkok és a kivitelezési idészakban jelentkez6 tdbblet forgaimat, az
alapallapoti zaj- és rezgésmérési pontok kijelolését ezek figyelembe vételével végeztik el.

10.4 JOGSZABALYI HATTER

Az alapallapoti zaj- és rezgésterhelés vizsgélatokra vonatkozéan a kdrnyezeti hatasvizsgélati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korméanyrendelet az alébbi relevans elbirdsokat
tartalmazza:

6. § (1) A kdrnyezeti hatasvizsgélati eljaras a kdrnyezeti hatasvizsgalatra kotelezett tevékenységnek

a) a kornyezeti elemekre (foldre, levegébre, vizre, élévilagra, épitett kdrnyezetre, ez utdbbi részeként a
miemlékekre, miemléki terlletekre és régészeti 6rokségre is),

b) a kdrnyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, kiléndsen a tajra, telepiilésre, éghajlatra,
természeti (6kologiai) rendszerre valé hatasainak, tovabba

c) az elbbbi hatasok kbvetkeztében az érintett népesség egészségi allapotaban, valamint tarsadalmi, gazdasagi
helyzetében — kiiléndsen életmin6ségében, teriilethasznélata feltételeiben — varhaté valtozasoknak az egyes
esetek sajatossagainak figyelembevételével t6rténé meghatarozasara, valamint a tevékenység ennek alapjan
térténd engedélyezhetbségére terjed ki a 6-16. §-ok rendelkezései szerint.

Vizsgélataink soran az alabbi joganyagok alapjan dolgoztunk:
Torvények

1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
Rendeletek

A kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes kdrnyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005.
(XI11.25.) Korm. rendelet

284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

27/2008. (XI1.3.) KvwWM-EUM egyittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megaéllapitasardl

93/2007. (XII.18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megéllapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol

Datum: Lapszam:
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25/2004. (X11.20.)KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes

szabalyairdl

Paks varos Onkormanyzatanak 24/2003 (XI1.31.) szamu rendelete Paks Varos Helyi Epitési Szabalyzatardl
(HESZ) és annak 1/2008 (02.18.) szamu rendelettel modositott HESZ Melléklete

Dunaszentgyorgy Kézség Onkormanyzata Képviseld-testiiletének 3/2005. (1.17.) szdmu rendelete a Helyi

épitési szabalyokrol (HESZ)

Dunaszentbenedek Kézségi Onkormanyzat 2/2006.(11.16.) rendelete a Helyi épitési szabalyokrél (HESZ)

Uszéd Kézség Onkormanyzata Képviseld-testilletének 12/2006.(V1.29.) rendelete a Helyi épitési szabalyokrol
és a 34/2006. szamu rendelettel jovahagyott Telepllésszerkezeti terv és Telepilésrendezési Terv

Géderlak Kozségi Onkormanyzat 19/2004.(XI1.1.) rendelete a Helyi épitési szabalyokrol
Eldszallas Nagykdzség 14/2011.(XI1.01.) Sz. Okt. rendelete a helyi épitési szabalyokrél (HESZ)

Szabvanyok

Vizsgélataink és a szdmitasok soran az alabbi szabvanyokat alkalmaztuk:

Kdrnyezeti alapzaj és hattérzaj:

MSZ ISO 1996-1:2009: Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése
MSZ ISO 1996-2:2009: Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése

MSZ ISO 1996-3:1995: Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése

MSZ 18150-1:1998: A kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése

MSZ 13-111:1985: Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi hatarérték

meghatarozasa
Kbzlekedési zaj:
MSZ 13-183-1: A kdzlekedési zaj mérése. Kézuti zaj

UT 2-1.302: Koziti kdzlekedési zaj szamitasa

UT 2-1.109: Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak szamlalasa és a forgalom nagysaganak

meghatarozasa

Alapallapoti rezgés:

MSZ 18163-2:1998: Rezgésmérés. Az emberre hato kdrnyezeti rezgések vizsgalata épitményekben

MSZ ISO 2041:1995: Rezgés és Iokés. Fogalom meghatérozasok

10.5 ALAPADAT FORRASOK, ELOIRASOK, SZABALYOZASOK

MVM Lévai Projekt altal atadott dokumentaciok:

Cim

Szerz0, kiado, azonositd, kiadasi idd

A Paksi Atomerémii Uzemidd-hosszabbitasa Kérnyezeti Hatastanulmany

ETV-EROTERV Rt,,
000000K00004ERE/A, 2006. februar

A Paksi Atomerdm( Végleges Biztonsagi Jelentése 2. fejezet

Paksi Atomerém(i Rt., 2009.

El6zetes konzultaciés dokumentacio

Poyry Eréterv Zrt.
6F111121/0002/0, 2012. 01.31.

EKD hattéranyagok

XXXXXXXXX

Szakirodalom
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= Briel & Kjeer 2250 D zajszintmérd MUszaki dokumentacio
= Waltz Géza - zaj- és rezgésvédelem; Comlpex Kiado és Uzleti Tartalomszolgaltaté Kft., Bp., 2008.
= Kovats Attila Rezgésmérések és rezgésvizsgalatok Miskolc 1999

Légi felvételek, térképek

= NaviGuide (Magyarorszag) V5.3 térkép
= TopoGuide (Magyarorszag) V2.1G térkép
= (Google Earth V6.1.0.5001 Légi felvételek

Hivatalos statisztikak, adattarak

A munka soran az alabbi adatforrasokat vettiik igénybe:

Magyar Kézut Nonprofit Zrt., Orszagos Kozuti Adatbank - Az Orszagos kézutak 2009. évre vonatkozo keresztmetszeti
forgalma

Kézponti Statisztikai Hivatal
Szoftverek

= NaviGuide (Magyarorszag) V5.3 térkép szoftver Navigacios segéd program OREGON 550 helymeghatarozo
készlilékhez.

=  TopoGuide (Magyarorszag) V2.1G térkép szoftver Navigaciés segéd program OREGON 550 helymeghatérozo
készlilékhez.

= BZ-5530 V3.11 Briel & Kjeer 2250 D zajmérd, adatainak kiértékelés.

= SvanPC+ ver.1.0.21k rezgésmérési adatok kiértékelés.

= GARMIN BaseCamp V3.2.2 térkép szoftver Navigacios segéd program OREGON 550 helymeghatarozo
késziilékhez.

= (Google Earth V6.1.0.5001

=  ConceptDraw V5.5.1.0 Vizudlis tervezd program Berendezések rajza, folyamatabra készité.

= Windows alkalmazasok.

10.6 MUSZAKI ELLENORZES

A Laboratorium a Nemzeti Akkreditalé Testllet (NAT) altal elfogadott Mindségiranyitasi Kézikdnyvvel rendelkezik,
melyben az alkalmazandd eljarasokra, formanyomtatvanyokra és a mérési tervek felépitésére vonatkozoan formai és
tartalmi kotottségeket hataroztak meg a NAT szakemberei. A laboratorium jelen projekt mérési sorozatai soran a
Mindségiranyitasi Kézikdnyvben meghatarozott eljarasokat koveti, alkalmazza a formanyomtatvanyokat és a
szabvanyoknak megfelelé mérési folyamatra vonatkoz6 el6irasokat.

A miszaki ellenérzést a feladathoz készitett Ellenérzési Terv alapjan végeztlk, ami a teljes vizsgalati folyamatot
tartalmazza az alabbiak szerint:

a mérési pontok kijelolése — a tevékenység elvégzése megtortént

mérési terv készitése (MKD)- a tevékenység elvégzése megtortént

mérés elvégzése (mérési terv alapjan) — a tevékenység elvégzése megtortént

méreés kiértékelése, eredmények rogzitése a zarojelentésben — a tevékenység elvégzése megtortént

A MinGségterv Ellenérzési Terv fejezete tartalmazza a Laboratériumra vonatkozd zaj- és rezgésterhelés felmérés
ellendrzésének kritérium rendszerét. A miszaki ellenérzés a Méréstechnikai Laboratérium Mindségiranyitasi
Rendszerének ME-03 Mérési bizonytalansag meghatarozasa, ME-04 Mérdeszkozok ellendrzése és karbantartasa, ME-
07 Zaijjellemzdk mérési modszere, eljarasai alapjan trtént.
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10.7 UTEMTERV
Az alapéllapoti zaj- és rezgésterhelés felmérését az alabbi litemezés szerint végeztiik el.
MVM Lévai Projekt
MVM ERBE Zrt. Akkreditalt Méréstechnikai Laboratorium
Zaj- és rezgesterhelés felmérése - Utemterv
\zonosit| Tevékenység neve Kezdés Befejezés 1. negyedév 2. negyedév 3. neayedév 4. negyedév 1. negyedév
Jan | Feb | Mar | Apr | Ma [ Jan Jil | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec Jan | Feb | Mar
1 |MKD H 12.01.09. P 12.02.17. p——
2 Mérdhely bejaras Cs1202.02. Cs12.02.02. Qi)Z.OZ.
3 Mérdhely bejaras H 12.02.06. H 12.02.06. 0;02.06.
4 Mérdhely bejaras Sze 12.02.08. Sze 12.02.08. 0;02.08.
5 Konzultacio Sze 12.02.15. P 12.02.17. ]
6 MKD keészitése H120100,  P120217 mmm—
7 MKD leadasa P 12.02.17. P 12.02.17. @ 0217.
8 |Mérések lefolytatasa K12.05.01. Cs12.10.11. _
9 Elsd mérési sorozat K 12.05.01. P 12.05.25. |
10 Meérési eredmények atadasa P 12.06.29. H 12.07.02. I‘ﬂ
1 Masodik mérési sorozat H120723. P 1208.17. -—
12 Meérési eredmények atadasa P 12.09.21. H 12.09.24. 0—;
13 Konzultacio P 121005, Cs12.10.11.
14 |Mérési Jelentés készitése P12.10.12. Cs13.01.31. E 2
15 Adatfeldolgozas P 12.10.12. K 12.10.30. [ m—
16 Mérések kiértékelése K 12.10.30. H12.11.26. h
17 Mérési Jelentés elkészitése H121126. Cs12.12.20. h—
18 Konzultacio Sze 13.01.02. P 13.01.04. H
19 Mérési Jelentés atadasa Cs13.01.31. Cs13.01.31. ¢ 01.31.
20 |Zardjelentés készitése P 13.02.01. Cs13.02.28. Py
21 Konzultacio P 13.02.01. Cs13.02.07.
22 Dokumentacio kidolgozasa H13.02.11. P 13.02.22. ih?
23 Konzultacio H13.0225. Sze13.02.27.
24 Zarojelentés atadasa Cs13.02.28. Cs 13.02.28. ¢ (02.28.
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10.8 ALAPALLAPOTI ZAJTERHELES VIZSGALAT
10.8.1 ALAPADATOK

10.8.1.1 Korabbi vizsgalatok, tanulmanyok

A helyszini zajmérésekhez alapadatként szolgaltak az MVM Lévai Projekt altal atadott megel6z6 években lefolytatott
vizsgalatok, tanulmanyok, jelentések.

A Paksi Atomerém(i Uzemid6-hosszabbitasa Kornyezeti Hatastanulmany (ETV-EROTERV Rt., 000000K00004ERE/A,
2006. februar)

= 54.7. APaksi Atomerdmdi jelenlegi kdrnyezeti zajhelyzete cimii fejezete

A fejezet viszonylag réviden foglalkozik zajvédelmi kérdésekkel. A hatastanulmany a korabban késziilt (2002) el6zetes
kdrnyezeti tanulmany vizsgalataira épil, Ujabb zajméréseket nem végeztek arra hivatkozva, hogy ,A zajhelyzetben
lényegi valtozas 2002 6ta nem tortént.” A hatastanulmany felsorolja az lzemi féépliletben elhelyezkedd belsd
zajforrasokat, illetve a telephelyen |évé egyéb zajt kibocsato létesitményeket.

A f6berendezések és a kiils6 téren 1év6 egyéb zajforrasok tajolasa fontos szempont volt szamunkra a zajmérési pontok
kijelolése és elhelyezése soran. A telephely K-i és DK-i oldalan, a Duna jobb partjan tébb zajt kibocsaté létesitmény is
helyet kapott, mint a vizkivételi m(, a buvarszivattyuk, tlziviz szivattyuk, a melegviz csatornaban 1évé szinttarté buko, és
az ugynevezett boostéren lévé szabadtéri transzformator allomas. Ezek a zajforrasok hattérzajként funkcionalnak a
kornyezeti zaj alapéllapoti mérései sordn mind a tervezett telepitési terlleten, mind pedig a Duna bal partjan
Dunaszentbenedek és Uszdd kdzségek védendd homlokzatainal 1évé zajmérési pontok tekintetében.

A 2002-ben elvégzett zajmérések nagy része a meglévd Uzemi terlleten tortént, ezért ezeket a méréseink kiértékelése
soran alapadatként figyelembe vettilk. Néhany ponton torténtek mérések a legkdzelebbi védendé homlokzatoknal, de
ezek nem egyeznek a jelenleg kijelolt mérési pontokkal, igy nem képezhetnek dsszehasonlitasi alapot.

A 2006-0s hatastanulmany készitése éta nagyban valtoztak a jogszabalyi kovetelmények, és eltdrolték a telekhataron
alkalmazott hatarérték vizsgalatokra vonatkozd eldirasokat.

A méréseink kiértékelését mar az Uj jogszabalyok eldirasai szerint végezziik el, igy a hatastanulmanyokkal nem vagy
csak a mért értékek tekintetében tudjuk elvégezni az dsszehasonlitast.

Elézetes konzultaciés dokumentacio zaj- és rezgésvédelemmel foglalkozo fejezetei (Pdyry Erbterv Zrt.
6F111121/0002/0, 2012. 01.31.)

03. fejezet_Kornyezet jelenlegi allapot

04. fejezet_Epités kornyezeti hatasai

05. fejezet._Uzemeltetés kdrnyezeti hatasai
06. fejezet_Egyuttes kdrnyezeti hatasok

07. fejezet_Uzemzavarok, balesetek hatasai
08. fejezet_Felhagyas

09. fejezet_Hatasterliletek

10. fejezet_Orszaghataron &t

11. fejezet_KHT-ban vizsgéalandd

Elézetes konzultaciés dokumentacid zaj- és rezgésvédelemmel foglalkozé fejezetei részletes elemezéseket
tartalmaznak, de a dokumentacio kidolgozasahoz nem végeztek Ujabb zajméréseket. A vizsgalataikat a korabbi 2002-es
mérési eredmények alapjan becsléssel folytattdk le. A dokumentacid nagy hangsulyt fektet a kozlekedési zajok
vizsgélatara és a jelenlegi dolgozoi 1étszdmra, de ezek meghatarozésat szintén becsléssel adtak meg. Kiemelten
foglalkoztak az épitési idészak alatt varhatd zajterhelésekkel és vizsgaltak a harom legkdzelebbi védendé homlokzat
(lakéhaz) zajterhelését a kivitelezés egyes munkafazisaira. Mivel a vizsgalatok becslésre alapszanak, igy a tényleges
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mérési eredmények ismeretében pontosithatok lesznek az el6zetes zajterhelési adatok. Az emlitett harom vizsgalati
pontok mindegyikén végziink kdrnyezeti és kozlekedési zajméréseket, igy az adatok ésszehasonlithatéak lesznek.

EKD hattéranyagok 2012.01.31
= 12. Zaj- és rezgésterhelés vizsgalata

Az EKD hattéranyagok 2012.01.31 - 12. Zaj- es rezgésterhelés vizsgalata c. dokumentacio6 tartalmaban megegyezik a
fent ismertetett EKD egyes fejezeteivel, igy ezeket Ujra nem targyaljuk.

A felsorolt tanulmanyok, konzultaciés dokumentum részei és hattéranyagok jo alapot szolgaltattak az uj atomerémdivi
blokkok tervezett telepitési terliletének jellemzésére, a zajvédelmi hatasok becslésére, az alapallapot vizsgalatainak
megalapozasara.

10.8.1.2 Telepiilés Szerkezeti Tervek és Szabalyozasi Tervek
PAKs

Paks varos Helyi Epitési Szabalyzatat (HESz) és annak szerves részét képezd 1. szami mellékletét — Kilteriileti
Szabalyozési Terv (KSzT), Belterileti Szabalyozasi Terv (BSzT) — a 24/2003. (XI1.31.) szamu rendelet tartalmazza, a
Teleplilésszerkezeti Tervet (TSzT) a 3/2003. (11.12.) Kt. szamu hatarozat alkotta meg.

Paks varos Onkormanyzata Gjraalkotta a varosfejlesztési koncepciojat, melyet a varos képviseld testillet az 55/2010.
(V. 26.) szamu hatarozataval hagyott jova és a koncepciot 2009-2010 évben az MTA Regionalis Kutatasok Kdzpontja
Dunantuli Regiondlis Intézete dolgozta ki. Az egyeztetett tervek 2011.10.20-i frissitéssel elérhetéek a www.paks.hu
weboldalon.

Paks varos Kiilterlleti és Belteriileti Szabalyozasi Terve a 10.8-1. abran lathato.

A 2472003, (X1l 31.) SZAMO RENDELETTEL JOVAHAGYOTT HESZ 1. SZ MELLEKLETE
EGYEZTETETT TERV - 2011.10.20

\ PAKS VAROS ) ]
KL ) 2 K3 KULTERULETI SZABALYOZASI TERVE M 1:5000
BELTERULETI SZABALYOZASI TERVE M 1:2000, M 1:4000
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EETMENTMASA 1540
AZ ALAPTERKEP KESZOLT AZ ALLAMI ALAPADATOK FELHASZNALASAVAL - 2010 PECSI EPITESZ KOR KFT - PECS, BUDAI NAGY ANTAL U. 1.

10.8-1. abra Paks varos Kiilteriileti és Beltertileti Szabalyozasi Terve
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Paks varos Teleplilésszerkezeti Terve a 10.8-2. abran lathaté.

NI

PAKS VAROS TELEPULESSZERKEZETI TER

1:20 000

i

SOYSITETETT TERV - 2010.10. nd

10.8-2. abra Paks varos Teleplilésszerkezeti Terve

Az alapallapoti zaj- és rezgésmérési pontok kijel6lésénél és azok kdrnyezetének telepllésszerkezeti besorolasanal a
fenti tervlapokat és szdveges tervleirasokat vettiik figyelembe.
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Az (j atomerdmdivi blokkok szdmara kijeldlt, valamint a felvonulasi terllet kdzvetlen kérnyezetében az északi és a déli
portak kozott kildnb6zd iroda épiletek, raktarak és egyéb kiszolgald épiiletek talalhatok, melyben nappali 8 éras
munkavégzés folyik. Alapallapoti zaj- és rezgés szempontjabdl ezen éplletek terhelése minimalis a meglévd
atomerdémvi technoldgia igen alacsony kibocsatasa miatt, azonban az uj atomerémavi blokkok tervezése soran az
épités és lizemelés alatti zaj- és rezgésterhelésekkel szamolni kell. A jelen vizsgalatok idején kijeldlt zaj és rezgésmérési
pontok mérési eredményei alapul szolgalhatnak a kornyezeti hatasvizsgalathoz.

Megemlitjik még, hogy a meglévé atomerémii zaj- és rezgés szempontjabdl kiemelten védendd EU-épiilet a 2. és 3.
blokkok kozé beékelddve helyezkedik el, és a tervezett telepitési terllet hataratol mintegy 270 méterre talalhato, ezért
az alapéllapoti zaj- és rezgés vizsgalat soran gyakorlatilag nem jétszik szerepet.

A telepitési és felvonulasi teriiletek kdrnyezetének jellemzését a HESZ besorolasai szerint az alabbiakban adjuk meg:

E-i iranyban: Gazdasagi ipari terlet, (GIP), Zoldfelulet jellegli kilonleges terlletek épitési ovezete — vizisport-
telep (Kz-vsp), Altalanos mezdégazdasagi terlilet (Ma)

K-i iranyban: Folyoévizek, allovizek medre és parti sévja (V), a Duna foly6 és annak mentén a Natura2000 ter(ilet

D-i iranyban: Gazdasagi ipari terilet, (GIP) a meglévé atomerdmiivi teriilet, azon tul délebbre Altalanos

mezbgazdasagi teriilet (Ma)

Ny-i iranyban:  Gazdasagi ipari terllet (GIP), tartalék iparterilet, attdl nyugatra Védelmi (védett es védd)
rendeltetésii erdéterlletek (Ev), Zoldfellilet jellegi kiilonleges terlletek épitési Gvezete (Kz)

Paks varos Teleplilésszerkezeti Terv részlete a10.8-3. abran lathato.

== y / -

RAKSIOEL
GSOMORONT]

KIKOTO

ATOMERGMU

10.8-3. abra Paks varos Teleplilésszerkezeti Terv részlete

A tavolabbi kérnyezetben, északi iranyban ,Kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi teriiletek” (GKSZ), északabbra a
legkdzelebbi ,Kertvarosias lakoteriiletek” (Lke) talalhatdk, nyugati iranyban a ,Védelmi (védett es védd) rendeltetésii
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erdéteriiletek” (Ev) kozé beékelddve ,Hulladéktarolo és kezeld telepek épitési dvezetet” (Kh) jeldltek ki. Délnyugati
iranyban a 6 szamu fékozlekedési ut mentén helyezkedik el a kdzigazgatasilag Pakshoz tartozd Csampa telepiilés
JFalusias lakétertiletei” (Lf), melyek korll ,Gazdasagi rendeltetésii erdétertiletek” (Eg) talalhatok.

DUNASZENTGYOGRGY

Dunaszentgyorgy Helyi épitési szabalyzatat (HESZ) a Kozség Onkormanyzata Kepvisel6-testuletének 3/2005. (I1.17.)
szamu rendelete a modositassal egységes szerkezetben tartalmazza, valamint a HESZ mellett a 10/2005. (11.10.) szamu
hatarozataval a képviselbtestilet elfogadta a TelepUlésszerkezeti Tervet is.(TSzT)

Az alabbi Teleplilés Szerkezeti Tervet hasznaltuk a zajmérési pont kijeloléséhez és a kdrnyezet zajszempontu

jellemzéséhez.

Dunaszentgyorgy Telepllésszerkezeti Terve a 10.8-3. abran lathat.

10.8-4. abra Dunaszentgyérgy Teleplilésszerkezeti Terve

DUNASZENTGYORGY
TELEPULESSZERKEZETI TERVE
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DUNASZENTBENEDEK

Dunaszentbenedek Kozségi Onkormanyzat 2/2006.(11.16.) rendelete a Helyi épitési szabalyokrdl, valamint a 42/2009
hatarozattal jovahagyott Teleplilésszerkezeti Terv tartalmazza a teleplilés beépitésére vonatkozo szabalyozast, melyet
vizsgélataink soran a mérési pontok kijel6léséhez és azonositasadhoz hasznaltunk.

DunaszentbenedekTeleplilésszerkezeti Terve a 10.8-5. abran lathatd.
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10.8-5. abra Dunaszentbenedek Teleplilésszerkezeti Terve

Dunaszentbenedek Beltertileti Szabalyozasi Terve a 10.8-5. abran lathato.
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10.8-6. abra Dunaszentbenedek Belteriileti Szabalyozasi Terve
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Uszop

A telepiilés szabalyozasat az Uszod Kozség Onkormanyzata Képvisels-testiiletének 12/2006.(V1.29.) rendelete a Helyi
épitési szabalyokrdl és a 34/2006. szamu rendelettel jovahagyott Telepilésszerkezeti terv és Telepilésrendezési Terv
tartalmazza. Vizsgalataink soran a mérési pontok azonositasahoz az alabbi TSzT-t hasznaltuk:

Uszdd Teleplilésszerkezeti Terve a 10.8-7. abran és a 10.8-8. abran lathato.
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10.8-8. abra Uszod Beltertileti Szabalyozasi Terve
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GEDERLAK

Geéderlak Kozségi Onkormanyzat 19/2004.(XI1.1.) rendelete a Helyi épitési szabalyokrol és 261/2004. KT. hatarozattal jovahagyott Telepiilésrendezési terv és Szabalyozasi terv, valamint a
hozza tartoz6 Belteriileti Szabalyozasi Terv rendelkezik az épitési és szabalyozasi 6vezetekrél.

Géderlak Telepilésszerkezeti Terve a 10.8-9. abran lathato.
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10.8-9. abra Géderlak Telepiilésszerkezeti Terve
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A mérési pontok kijelolése és ismertetése soran a 10.8-9. abran évé TSzT-t hasznaltuk.
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10.8-10. abra Géderlak Belteriileti szabalyozasi Terve
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ELOszZALLAS

El6szallas nagykozség Telepilesszerkezeti Terv modositasa 260/2011.(X1.23.) Sz. Okt. Hatarozat Szabalyozasi terv
modositasa 14/2011.(XI11.01.) Sz. Okt. Rendelet tartalmazza a teleplilésre vonatkozd épitési és szabalyozasi elirasokat.
El@szallas Telepllésszerkezeti Terve a 10.8-11. &bran és 10.8-11. abran lathato.
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10.8-11. abra El6szallas Teleplilésszerkezeti Terve

A mérési pontok kijeldlésénél és vizsgalatanal a fenti TSzT-t alkalmaztuk.
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10.8-12. &bra El6szallas Belteriileti Szabalyozas Terve

10.8.2 A VIZSGALAT ES ERTEKELES MODSZERTANA

10.8.2.1 A zajméré miiszer miikodése és a zajvédelemmel kapcsolatos alapfogalmak

A zajméréseket a Briel & Kjeer 2250 D tipusu MKEH altal hitelesitett zajmérd miiszerrel végeztik melynek felépitésérdl
és miikddésérdl néhany fontos adatot ismertetlink.

A miszer tartozékai kdzt megtalélhatd egy zajméré allvany, a szélszivacs, a kalibrald készlék, valamint egy adatkabel.
A miiszerhez tartozik a BZ5503 adatfeldolgozd szoftver, melyben a mért adatok grafikusan is megjelenithetéek, illetve
azok a Microsoft Office programjaiba exportalhatok kilonb6z6 megjelenitési forméaban.

A zajszintméré alap felépitését tekintve egy mikrofonbol, egy el8ersitébél és f& processzorbdl és egy olvasdegységhdl
all. A beérkezé hangjelet a mikrofon atalakitia egy vele egyenértékii elektromos jellé. A mikrofon altal eléallitott
elektromos jel nagyon alacsony szintii ezért azt az el6erdsitd felerbsiti mielétt a f6 processzor feldolgozza. A feldolgozés
meghatarozott moédon, a nemzetkdzi szabvanyoknak megfeleléen tartalmazza a beérkezé jel frekvencia és

idésulyozasat.
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A frekvenciasulyozas azt éllitjia be, hogy a zajszintmér6 hogyan reagaljon a kulonbdz6 hangfrekvenciakra A
leggyakrabban alkalmazott sulyozas az A-sllyozas, ami Ugy szabalyozza a beérkez6 jelet, hogy az a legjobban
hasonlitson az emberi fll érzékenységére a kozepes tartomanyu szinteken, a 40 phon hangossagszintet kézeliti. Ennek
a sulyozasnak az alkalmazését a kornyezeti, kozlekedési és munkahelyi zajméréseknél minden nemzetkozi és nemzeti
szabvany el6irja. A C-stlyozas a 100 phonos hangossagszintet kozeliti, a Z-sulyozas (zérd.sulyozas) pedig a
hangszinképet véltozatlanul hagyja. A zajszintmérd 0sszes mérési paramétere alkalmazza az A-sulyozast, és emellett
valaszthatban egy C-vagy Z-sUlyozast is. Korabban hasznalatos volt még a 70 phone hangossagszintet kozelité B-
sulyozas, valamint a D-sUlyozas, amelyik 4000 Hz kérll adott egy sajatos sulyozast, melyet repilési zaj jellemzéséhez
hasznaltak. Ez utobbi két stlyozassal jelen dokumentaciéban nem foglalkozunk.

20

Csillapitas, dB

10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2
Frekvencia, hz

10.8-13. 4bra Az A- B-, C- és D-stilyozésziirii csillapitasa a frekvencia fiiggvényében

Az id6sulyozas azt hatdrozza meg, hogy a zajszintméré hogyan reagaljon a hangnyomas valtozasara. A 2250-es
zajszintmér6 a Fast (F), a Slow (S) és az Impulzus (1) idésulyozésokat alkalmazza. Ezek szintén minden nemzetkézi és
nemzeti szabvany és iranyelv szerint kdtelezéek.

A sulyozd szlrékén keresztll tortént jelfeldolgozast kévetden az eredményil kapott 20 pPa-ra vonatkoztatott
hangnyomas szint decibelekben [dB] jelenik meg a mlszer képernydjén, melyek masodpercenként frissiilnek.

A 2250-es zajszintmérd az ekvivalens folyamatos zajszintet kdzvetlenil méri, és ha A-sulyozé sz(irét alkalmaz, akkor ez,
mint Laeq van kifejezve.

A miszerben 6nallé szoftver modulok teszik lehetévé a kiildnb6zd tipusu zajméréseket:
o Zajszintmérd — BZ-7222 - id6zitett és pillanatnyi zajparaméterek mérésére a kornyezeti-, kozlekedési-, lizemi-
és munkahelyi zajok értékelésére
o Frekvencia analizis - BZ-7223 - valos idejli frekvenciaméréseket tesz lehetévé 1/1 és 1/3 oktav
savszélességben

e Logging szoftver — BZ-7224 - szélessavu és spektrum adatok gyUjtését teszi lehet6vé egy idébeni lefutéssal,
melyet késébb részletesen elemezni lehet

o FFT elemz6 — BZ-7230 - a Fourier analizis, ami olyan frekvenciaanalizis aminek célja, hogy egy jelet felbontson
kulénbdz6 frekvenciaju komponenseire

o BZ-7226 hangrdgzitd - hangfelvétel rogzitését teszi lehetévé a zajmérések soran

A miszer a kulonbdzé zajjellemzbket képes rogziteni, ezek kozil a kildnb6z6 tipusu zajok értékeléséhez
leggyakrabban hasznaltak az alabbiak:

o ekvivalens folyamatos zajszintek (pl. LAeq)

e cslcs zajszintek (pl. Lcpeak)
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e maximum idésulyozott zajszintek (pl. LaFmax)
e minimum idésulyozott zajszintek (LAFmin)
e szazalékos szintek (pl. LAF95.0)

A zajterhelés vizsgalatok részletes ismertetéséhez és annak értelmezhetéségéhez néhany altalanos fogalmat is
definialunk.

A zajterhelés (zajimmisszi0) az a zaj, ami egy adott helyen (mérési ponton), annak tényleges - kulsé hatasok okozta
terhelések nélkili — kdrilményei kozott fennall, és az adott id6tartam alatt az ott tartézkodd személyre hathat. Ezt a zajt
az adott helyen, az adott id6tartam alatt, a tényleges korilmények kozott mért vagy meghatarozott egyenértéki
A-hangnyomasszinttel adjuk meg.

A kornyezeti zaj adott helyen, adott idétartam alatt altalaban sok kozeli és tavoli zajforrasbdl szarmazo teljes kornyezé
zaj. Ezen belll azonosithatd zaj az az Osszetevd, amely akusztikai eszk6zokkel azonosithatdo és egy bizonyos
zajforrashoz hozzarendelhet6. A kdrnyezeti zajnak az azonosithatd zaj eltavolitdsa utan marado része a hattérzaj. Ha a
kornyezeti zajt egy adott helyen valamilyen valtozas elétt rogzitjik, akkor ennek a zajnak alapallapoti zaj a neve.

Jelen vizsgélat sorozat soran ezt a zajjellemz6t vizsgaljuk az egyes mérési pontokon.

10.8.2.2 A mddszertanra vonatkozo eloirasok attekintése
Kdrnyezeti zajmérések

A kornyezeti zajméréseket az erre a terlletre vonatkozd6 MSZ ISO 1996-1, 2, az MSZ ISO 1996-3:1995 és az
MSZ 18150--:1998 szabvanyok eldirasai alapjan végeztiik. Az alabbiakban a szabvanyokban rogzitett és kdtelez6en
alkalmazandé eldirasokat foglaljuk dssze.

A vizsgalat elékészitése soran ellenériztiik a mérémikrofon miikddését, meghataroztuk annak a mérési pontban valé
elhelyezését, hogy a legnagyobb hangérzékelés iranyat régzithesstik.

A mérések elétt minden alkalommal elvégeztilk a mérémiszer kalibralasat.

A vizsgalati eljaras soran az Laeq egyenértéki A-hangnyomasszintet mértik dB-ben, tovabba rogzitettik a Lamax €S Lamin
szinteket is szintén dB-ben.

A kornyezeti alap- és hattérzaj méréseket a szabvany szerinti zajmérési idével, mérési pont megvélasztasaval és
id6jarasi kdrilményeket figyelembe véve végeztiik.

A mérési eljaras soran mért eredményeket a helyszinen, mérélapokon és a méréeszkdzdokben rogzitettliik, melyeket az
adatfeldolgozas utan részletesen kiértékeltiink. A részletes értékelés grafikus megjelenitést és korrekcios szamitasokat
is tartalmaz.

A grafikus megjelenités a zajméré miszerekhez tartozé szoftverekkel tortént, melyek segitségével a teljes mérésrél,
valamint a mérés kdzben esetlegesen jelentkez, zavaro tényezdkrdl (a mérési eredményt befolyasold, kiugro vizsgalati
eredményt okozd értékek) is képet kaptunk.

A korrekcios szamitasokat az egyes zajmérésekhez tartoz6 szabvanyok alapjan végeztik el és tablazatos formaban
adjuk meg.

A zajmérd miiszer korszer(i beépitett szoftverekkel rendelkezik igy automatikusan rogziti az dsszes zajmérési terileten
eléforduld zajjellemzét (A, C, Z sz(irdk, id6szlrék F-S, teljes spektrum tartomany, masodpercenkénti adatgydijtés, FFT
sth.), amib8l az adatfeldolgozas soran jelen vizsgalat értékeléséhez a kdrmyezeti és kozlekedési zajok szabvanyszeri
zajjellemz6it (A sz(ird, idészlrdk F-S, teljes spektrum vizsgalat, adatgy(jtés) hasznéltuk fel.

Jelen zarojelentésben megjelenitettiik a grafikus elemzések és a korrekcids szamitasok eredményeit is.

A-hangnyomasszintnek mérésekor egy-egy mérés idétartama ne legyen révidebb, mint 10 perc.
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Kiilsé téren a mérési pontokat a zajtol védendé épliletet érd zajterhelés vizsgélatakor a terepszint felett, illetve az egyes
emeletek padlészintie felett 1,5 m magassagban helyeztik el. Zajmérét visszaverd felilettdl 3,5m tavolsagban
helyeztik el.

A méréseket csak olyan meteoroldgiai korilmények kozott végeztik, melyek a szokasos akusztikai kornyezetet
szamottevéen nem valtoztattdk meg. Szeles idében a mérémikrofonon a szél ellen védelmet nyujtd eszkozt
(szélszivacsot) hasznaltunk. 5 m/s szélsebesség felett a méréseket megszakitottuk.

A mérés soran, a Mindségiranyitasi rendszerben alkalmazott EML18 formanyomtatvanyra (zajmérdlap) rogzitettiik a
mérést végzd személyek adatain tul a mérés idépontjat, a mérési pontok adatait (GPS koordinaték), a mért értékeket (az
aktualis légallapot hdmérséklet, szélsebesség, paratartalom) adatait.

A zajméréseket a Méréstechnikai Labor Mindségiranyitasi Kézikonyv — ME-07 Zajjellemzék mérési modszere, valamint a
vonatkoz6 szabvanyok eldirasai szerint végeztik.

Kbzlekedési zajmérések

A kézuti kdzlekedési zajmérések alapvetd vizsgalati eléirasait a 25/2004. (XI11.20.) KvWM rendelet és az MSZ 13-183-
1:1992 szabvany alapjan adjuk meg.

A kozuti kozlekedésbdl szarmazd zajterhelés az egyenértékli A-hangnyomasszintbdl meghatérozott érték, melyet
kozvetlenll az érvényes hatarértékekhez hasonlitunk. Szamitasi eljarasat a 10.8.4 fejezet tartalmazza, mely a mérés
idején tapasztalt/szamlalt mértékado forgalmat alapul véve torténik.

A kdzUti kézlekedési zaj szempontjabdl alapzajnak mindsil mindaz, ami a nem vizsgalt kézuti forgalomtdl szarmazik és
a kozuti meghatérozast zavarja.

A kozlekedéshdl eredé zajok mérését a szabvany altal el6irt 1. pontossagi osztalyu mérémiiszerrel, a kivalasztott mérési
pontban és meghatarozott idével végeztik el.

A vizsgalati korliményeknek a vizsgalat alatt a kézuton szokasos forgalmi viszonyoknak kellett lennitik, ezért elterelés,
Utfelbontas, kozterllet fenntartas vagy més idészakos forgalmi zavart okozo tényezék esetén a mérést elhalasztottuk
egy késébbi idépontra.

A kdzuti kozlekedési zajmérések soran méréponttol fliggden valtozik a megitélési, valamint a mérési idé - nappal 6.9 és
22.90kBz6tt 16 ora, éjjel 22.90 és 6.9 kdzotti 8 dra — idétartamokban.

At mérési idét a 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet 2., ill. 3. szamu melléklete alapjén, valamint az MSZ 13-183-1:1992
szabvany szerint ugy vélasztottuk meg, hogy a mérési eredményként kapott egyenértéklii A-hangnyomésszint a
megitélési id6re jellemzd legyen. Ez alapjan lehet:

= Folyamatos mérés, amikor a 't mérési id6 azonos a 'T' megitélési idGvel. Folyamatos mérés esetén a
mérés eredménye a teljes megitélési id6 alatti folyamatos méréssel megallapitott — alapzaj szerint korrigalt
(ha sziikséges) — egyenérték(i A-hangnyomasszint.

= Mintavételezéses mérés, amikor a 't mérési id0 tobb szakaszbdl all: ezek a szakaszok a 'T' megitélési
id6ben egyenletesen kovetik egymast, egyenld hosszuséguak és az egyes szakaszokban mért
részeredmények a mérési eredmény kialakitasaban egyenld sullyal szerepelnek. A mérési idd (a mérési
szakaszok egyuttes id6tartalma) nem lehet kevesebb, a szakaszok kezdetének kdvetési ideje pedig nem
lehet nagyobb nappal 4, éjjel 2 6ranal. A mérés eredményét az egyes szakaszokban mért — alapzaj szerint
korrigélt (ha szlkséges) — egyenértékli A-hangnyomasszintbdl (LAeq,) hatadrozzuk meg, logaritmikus
Osszegzéssel.

= Szakaszos mérés napkdzben és este (6-18 ora és 18-22 dra kdzott), amikor harom mérési szakaszt kell
valasztani, egyet-egyet a 6-10 6ra, a 14-17 6ra és a 18-22 dra kdzotti idészakbdl. A mérési szakaszoknak
legforgalmasabb 6ra. Megjegyzés: A két legforgalmasabb 6ra rendszerint a 22-23 6ra, illetve az 5-6 dra
kozotti idészak. Egy mérési szakasz id6tartama ne legyen révidebb 30 percnél. Ha a forgalom nem éri el a
350 jarm(i/éra s(ir(iséget, akkor a mérési szakasz id6étartama legalabb 60 perc legyen.
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Koézuti forgalomszamlalas

A kézuti forgalomszamlalast, az adott mérési ponton a mérés ideje alatt, jarmikategérianként rogzitettik az
MSZ 13-183-1:1992 szabvanyban meghatarozott tablazat alapjan elkészitett forgalomszamlalasi lapon. A szamlalast a
kdzutakon mindkét iranyban elvégeztuk.

10.8.2.3 A mddszertan leirasa
Kornyezeti zajmérések

A kornyezeti zajméréseket a 10.8.2.2 pontban ismertetett eldirasok szerint végeztiik el.

A-hangnyomasszintjét.

Az éltalunk vélasztott mérési idétartam minden kornyezeti zajmérési pont esetében 15 perc. A zajmérét visszaverd
felulettdl 3,5 m-re, talaj felett 1,5 m-es magassagban helyeztik el. A miiszer mérémikrofonjanak iranya a tervezett Uj
blokk terlilete felé mutatd, illetve a mérési pontban a legnagyobb hangérzékelést adé irany

ldéjaréasi korilmények

= max. 5 m/s szélsebességig, szélszivacs alkalmazasaval végeztik a méréseket; a reprezentativ mintavétel, a
mérési anomdliak és az elbforduld zavard korllmények kiklszobolése, valamint az eredmények
Osszehasonlithatdsaganak érdekében bizonyos méréseket két sorozatban végeztlnk el, kilonbdzd idbjarasi
korilményeket megvélasztva. A mérési sorozatok idébeli lefolyasat és ltemezését a 10.8.3.5 pontban
ismertetjuk.

= amikor a mérések soran olyan szélséséges iddjarasi korllmények léptek fel, melyek zavaré hatasa a mérést
ellehetetlenitette, akkor azokat a mérések a masodik mérési sorozat alkalmaval megismételtiik.

Kézlekedési zajmérések

A mérési idé alatt meghataroztuk a mérési pontokon a kdzUttdl szarmazd zaj — alapzaj szerint korrigalt (ha szlikséges) —
egyenértékli A-hangnyomasszintjét (Laeqs)-

At mérési idét a 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet 2., ill. 3. szamu melléklete alapjan, valamint az MSZ 13-183-1:1992
szabvany szerint ugy vélasztottuk meg, hogy a mérési eredményként kapott egyenértéklii A-hangnyomésszint a
megitélési id6re jellemzd legyen.

A 6. szamU elsérendii f6ut a ,Kozati kdzlekedési zaj szamitasa” cimi UT 2-1.302 Utligyi miszaki el8iras szerint a ,C”
akusztikai érdességi kategoriaba tartozik.

A kijeldlt mérési pontokon megvizsgaltuk a Magyar Kézat Nonprofit Zrt. altal végzett forgalomszamlalasi adatokat (Az
Orszagos kozutak 2009. évre vonatkoz6 keresztmetszeti forgalma), annak érdekében, hogy a leginkabb terhelt
pontokhoz kivalaszthaté legyen a megfeleld mérési idd.

Ez alapjan a 7 db vizsgalati pontra (ZMP5, ZMP9-ZMP14), és az opcionélisan javasolt tovabbi 2 db mérési pontra,
(ZMP19, ZMP20) a kovetkezd modszereket alkalmaztuk:

Eszaki iranybdl délre haladva a 6. szamu elsérend(i f6t mentén 1évd kdzlekedési zajmérési pontok kéziil az elsd a
Dunakémléd teriletén 1évé ZMP11 jelli, melyhez a legkozelebbi forgalomszamlalasi adatok a kdvetkezOk szerint
alakultak:

Datum: Lapszam:
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Ut Km szelvény Fekvése Szamlalo Utkateaéria Személy Kisteher Osszes

szama (km+m) allomas kodja g gk./nap gk./nap thgk./nap
1% 6 sz. 96+000 Kiltertilet 4941 Els6rend( fout 4150 730 1251
2.%* 6 sz. 107+030 Kilteriilet 1056 Els6rend( fout 8088 1640 1608

1.* a telepiiléstdl északi iranyban ~6 km-re
2.** a teleplléstdl déli iranyban, Paks varos hataran ]
10.8-1. tablazat Forgalomszamlélasi adatok — Paks Eszak

Az e pontban vélasztott mérési modszer a kozut melletti lakdhazak miatt, valamint a fenti forgalom szamlélasi
adatok alapjan a szakaszos mérés.

A ZMP10 jeld mérési pont Paks varos terlletén talalhatd, melyhez legkdzelebbi forgalomszamlalési adatok a fent
107+030 szelvényen mért adatok.

A valasztott mérési modszer szakaszos mérés.

A ZMP9 jelli mérési pont szintén Paks varos teriletén talalhatd, a legkdzelebbi forgalomszamlalasi adatok az alabbiak:

Ut szama Km szelvény Fekvése Szamlalé allomas Utkatedéria Személy Kisteher Osszes
(km+m) kodja 9 gk./nap gk./nap thgk./nap
6 sz. 113+000 Kilteriilet 8752 Els6rend( fout 6724 1948 1333

10.8-2. tablazat Forgalomszamlalasi adatok —Paks Dél

A valasztott mérési mddszer a jelentés mértékii forgalom miatt a mintavételezéses mérés.

A ZMP20 jelli mérési pont Paks varos déli részén a telepitési terillethez legkdzelebb es6 lakéhaz eltt helyezkedik el. A
legkdzelebbi forgalomszamlalasi adatok a fenti 113+000 szelvény mért értékei.

A valasztott mérési mddszer, mint a tervezett atomerémih6z legkdzelebb esd, f6kozlekedési Ut mellett
elhelyezkedé lakodvezetben 1évo pont miatt a folyamatos mérés. (24)

A ZMPS5 jelli mérési pont, a 6. szamu fékdzlekedési Ut mellett Csampa telepliléshez tartozé lakdhaz el6tt talalhato. A
legkdzelebbi forgalomszamlalasi adatok szintén a fenti 113+000 szelvény adatai.

A valasztott mérési modszer szakaszos mérés.

A ZMP14 jeli mérési pont Dunaszentgyorgy telepllésen talalhato lakott terllet mellett. A legkdzelebbi
forgalomszamlalasi adatok az alabbiak:

Ut szama Km szelvény Fekvése Szamlalé allomas Utkatedéria Személy Kisteher Osszes
(km+m) kédja g gk./nap gk./nap thgk./nap
6 sz. 120+000 Klteriilet 8753 Els6rend( fout 5079 1249 1554

10.8-3. tablazat Forgalomszamlalasi adatok — DunaszentgyG6rgy

A valasztott mérési modszer szakaszos mérés.

A Paks-Csampat Paks-Biritopusztaval 6sszekdtd ut 6nkorményzati kezelésben van, ezért erre a szakaszra nincsenek
forgalomszamlalasi adatok. Az MVM Lévai Projekt altal eredetileg kiirt eldiras alapjan kdzlekedési zajmérést kellett volna
végezni 3 ponton, de a méréssorozat kezdetén ez az dsszeko6té Ut az M6-os autdpalya feliiljaroja kordli jogi vita miatt le
volt zérva. Csampa feldl az autépalya keleti oldalaig juthattuk el, igy a forgalom szinte kizardlag a helyi lakosok
céliranyos kozlekedésére redukalodott. Ezen az uton kijelolt mérési pontok a ZMP6, ZMP7, ZMP8 jelli vizsgalati helyek,
melyeken a fenti indokok miatt elész0r kdrnyezeti zajmérést végeztiink, majd késébb az dsszekdtd Ut megnyitasat
kovetden a harom egyazon uton elhelyezkedd zajmérési ponton kornyezeti zaj helyett egy ponton 24 6ras szakaszos
kozlekedési zajmérést végeztiink, forgalomszamlalassal egybekoétve. Mindharom ponton kdzlekedési zajmérést végezni
szakmailag nem indokolt, hiszen a hdrom pont egy egyenes vonalan, egyméstol ~150 m-re talélhatd, és kéztik nincs
becsatlakozo Ut, vagy elagazas ahonnan kozlekedési jarmiivek érkezhetnek.

Datum:

2013. janius 7.

Lapszam:

46/171
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Paks varos belteriletén 1évd utak és utcak (ZMP12, ZMP13, ZMP19) dnkormanyzati kezelésben |évé kozlekedési utak,
ezért a Magyar Kdézut Nonprofit Zrt. nem végez forgalomszamialast. Meglévé adatok hianyaban szakmai megfontolasbdl
ezeken a mérési pontokon szakaszos mérési modszert alkalmaztunk.

10.8.2.4 Az alkalmazott méroeszkozok leirasa

Az alapéllapoti kornyezeti és kozlekedési zajterhelés mérésekhez Briel & Kjaer 2250 D, gyari szama: 2685339 MKEH
(Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal) altal hitelesitett méréeszkdzt, Briiel & Kjeer 4231 kalibralt kalibrator
N2:2685641 hasznaltunk.

A zajszintmér6t mikddtetd szoftverek:

= Hangszint mérd szoftver BZ-7222 ver.3.x
=  Frekvencia analizator szoftver BZ-7223 ver.3.x
= Adatgyiijté szoftver BZ-7224 ver.3.x
= FFT analizis szoftver BZ-7230 ver.3.x
= Hangrogzitd szoftver BZ-7226 ver. 3.x

A mérési sorozatok idején uralkodo 1égkori paraméterek — szélsebesség, kdrnyezeti hémérséklet, relativ paratartalom -
mérésére TESTO 410-2 gyari szama: 38508785/801.

Garmin OREGON 550 gyari szama: (01)07898926643189
10.8.3 ALAPALLAPOT FELMERESE

10.8.3.1 A felmérés lépései

Zajvédelmi alapéllapot felmérése az alabbi fébb tevékenységekre épillt:

= telepllés szabalyozasi és szerkezeti terv beszerzése
= helyszini bejaras

= mérési pontok véglegesitése

= mérésiterv elkészitése (MKD)

= mérések elvégzése

= mérések kiértékelése és mérési jelentés elkészitése

Datum: Lapszam:

2013. junius 7. 47171
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10.8.3.2 Zajmérési pontok helyszini bejarasa

A telepllések helyszini vizsgalatai soran felmértik, kijeloltuk a mérépontok tervezett helyét, felvettik azok GPS
koordinatait, annak érdekben, hogy a mérési idszak soran konnyen megtalélhatbak és azonosithatoak legyenek. A
mérések elvégzésekor a tényleges mérési pontok koordinatait a Mérési Jegyzékonyvben rogzitettiik.

Kézati kbzlekedési zajmérés
Jelen elézetes tervezési fazisban részletes informaciok hianyaban még nem lehet pontosan meghatarozni a
beszallitasok Utvonalait, de feltételezhetéen a legnagyobb terhelés északi és déli irdnyokban a 6. szamu fékdzlekedési

Uton varhatd. A telepitési terilet kozaton megkdzelithetd az M6 autdpalyardl, Paks-nyugat csomdpontnél Pakson
keresztul — a Kolesdi uton.

A kézuti zajméréseket a lehetséges beszallitasi utvonalakon, a fentiekben ismertetett 6-os f6ut melletti lakdingatlanok
melletti Utszakaszokon, valamint 0sszekotd és mellékutakon végeztik el 7 db vizsgalati ponton (ZMP5, ZMP9-14),
tovabba a javasolt opcionalis mérési pontokon (2 db ZMP19-ZMP20), igy dsszesen 9 db kdzlekedési zajmérési pontot
jeloltink ki.

A kozuti zajmérésekkel egyiitt a forgalomszamlalast is elvégeztiik.

Az MVM Lévai Projekt Altal eredetileg kiirt elvaras alapjan kozlekedési zajmérést kellett volna végezni 3 ponton, de a
méréssorozat kezdetén ez az 6sszekotd ut az M6-os autdpalya feliljaroja kordli jogi vita miatt le volt zarva. Csampa feldl
az autépalya keleti oldalaig juthattuk el, igy a forgalom szinte kizérdlag a helyi lakosok céliranyos kozlekedésére
redukalddott. Ezen az Uton kijelolt mérési pontok a ZMP6, ZMP7, ZMP8 jelli vizsgalati helyek, melyeken a fenti indokok
miatt el0szor kornyezeti zajmérést végeztiink, majd késbébb az dsszekdtd Ut megnyitasat kdvetdben a harom egyazon
Uton elhelyezkedd zajmérési ponton kdrnyezeti zaj helyett egy ponton 24 éras szakaszos kdzlekedési zajmérést
végeztlink, forgalomszamlalassal egybekotve. Mindharom ponton kozlekedési zajmérést végezni szakmailag nem
indokolt, hiszen a harom pont egy egyenes vonalan, egymastol ~150 m-re talélhatd, és koztik nincs becsatlakozo ut,
vagy elagazas ahonnan kdzlekedési jarmivek érkezhetnek.

A mérési pontok GPS koordinatainak felvételéhez helyszini bejarasokat végeztiink, kivalasztottuk a révid és hosszuidejli
zajmérésekre alkalmas helyeket, tereptargyakat.

Az alabbiakban részletesen ismertetjik a zajmérési pontokat és azok kornyezetét.
10.8.3.3 Zajterhelési mérési pontok
ZMP1- ZMP4

A telephely hataran 3 ponton (ZMP1, ZMP2, ZMP3) és az Okopark teriiletén 1 ponton (ZMP4)

A zajmérési pontokat a tervezett telepitési terilet északi, nyugati és dél-keleti oldalain jeloltuk ki az alabbiak szerint:

Mérési pont jele GPS koordinatak EQV koordinatak
ZMP1 46° 34.654'E 18° 51.267'K N137038 E635205
ZMP2 46° 34.785'E 18° 51.047'K N137281 E634924
ZMP3 46° 34.958'E 18° 51.249K N137601 E635181
ZMP4 46° 35.022'E 18° 50.801'K N137721 E634612

10.8-4. tablazat Zajmeérési pontok koordinatai ZMP1-ZMP4

Datum: Lapszam:

2013. junius 7. 48/171

MVM ERBE Zrt ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25

File név_verzi6 szam 10_Zaj_rezges_zaro_v1




Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése

10.8-14. dbra Zajmérési pontok ZMP1-ZMP4

A kijeldlt mérési pontok terlletei a Szabalyozasi terv és Teleplilésszerkezeti terv alapjan ,Gazdasagi, ipari 6vezeti” Gip
besoroldstuak. A mérési pontok kornyezetének leirdsa megegyezik a tervezett telepitési terlilet kdrnyezetének
jellemzésével, melyet a 10.3 fejezet tartalmaz.
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10.8-15. abra TSzT a ZMP1-ZMP4 mérési pontok kbrnyezetében
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ZMPS - ZMP8

Paks-Csampa teleplilésen a 6-os f6ut melletti lakéingatlanoknal 1 ponton (ZMP5) és Paks-Csampa telepiilésen a 6-0s

utat Forrasmajorral 6sszek6td ut melletti lakoingatlanoknal 3 ponton (ZMP6, ZMP7, ZMP8)

Mérési pont jele GPS koordinatak EQV koordinatak
ZMP5 46° 34.387'E 18° 50.016'K N136547 E633605
ZMP6 46° 34.720E 18° 49.624'K N137167 E633106
ZMP7 46° 34.934'E 18° 49.407'K N137563 E632831
ZMP8 46° 35.203E 18° 49.116'K N138063 E632461

10.8-5. tablazat Zajmérési pontok koordinatai ZMP5-ZMP8

kérnyezetében

A mérési pontokat a fentiek szerint a lakéhazak elétt 2 m-re jel6ltiik ki a 6-0s féutat Forrdsmajorral dsszek6té Uton. Az Ut
az elsd mérések alkalméval még zsékutca volt. Az M6-os autopalyat athidal6 feluljaré elkésziilt, de a forgalom szaméra
még nem volt megnyitva, emiatt gyakorlatilag az utca kizarélag célforgalmas utcaként funkcionalt.

A mérési pontok a Szabalyozasi terv és Telepiilésszerkezeti terv szerint ,Falusias lakétertilet” Lf besorolasuak, a pontok
kdrnyezete az Gsszekotd Ut eszaki oldalan ,Gazdasagi rendeltetési erdGtertiletek” Eg besorolastak, a déli oldalon pedig
JAltalanos mez6gazdasagi teriiletek” Ma kozé beékelddott , Vizgazdalkodasi teriiletek” V talalhatok.

A 6-0s szamu fékozlekedési ut ,Kozlekedési és kbzmditeriiletek” Ko terlleti kategériaba tartozik.
ZMP9 - ZMP11

Paks véarosban és Paks-Kémlédén a 6-0os Ut és a vasttvonal melletti lakéingatlanoknal 6sszesen 3 ponton (ZMP9,
ZMP10, ZMP11)

A 6-0s szaml fbkdzlekedési Ut menti Paks belteriileti zajmérési pontokat a Dunafdldvari Gt — Villanyutca
keresztez6désénél 1éve lakohaznal vettik fel, a 35. hazszam el6tt, valamint a Dunafdldvari Uttal parhuzamos Rokus utca
11. sz&m el6tti lakohaznal.

Mérési pont jele GPS koordinatak EQV koordinatak
ZMP9 46° 37.344'E 18° 51.854'K N142020 E635966
ZMP10 46° 37.937'E 18° 52.458'K N143116 E636740
10.8-6. tablazat Zajmérési pontok koordinatéi ZMP9-ZMP10
MVM ERBE Zrt ERBE dokumentum azonosité: S 11 122 0 009 v0 25 Da't,un'm Lapszam:
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A Villany utcai lakéhaz (ZMP9) elétti mérési pont a Szabalyozési terv és telepilésszerkezeti terv alapjan ,Kisvarosias
lakoteriilet” Lk Gvezeti kategdriaba tartozik, korul6tte szintén kisvarosias lakoteriletek és a 6-0s szamu fokozlekedési ut
KOzlekedési és kbzmditertiletek” Ko talalhatok.

A Rékus utcai lakéhaz (ZMP10) el6tti zajmérési pont Szabalyozasi terv és telepllésszerkezeti terv alapjan szintén
JKisvarosias lakoterilet” Lk Gvezeti kategoriaba tartozik, de egy hazsorral mégoétte mar ,Kertvarosias lakoteriilet” Lke
talalhatd.

10.8-20. abra TSzT a ZMP10 mérési pont kdrnyezetében

A harmadik mérési pontot (ZMP11) a kézigazgatasilag Pakhoz tartozé Dunakdmléddn, a 6-os féuttal parhuzamos
Szabadséag utca 10/B hazszamu lakéingatlan el6tt jeldltik ki.

Mérési pont jele GPS koordinatak EQV koordinatak
ZMP11 46° 39.938'E | 18° 52.798'K N146824 | E637182
10.8-7. tablazat Zajmérési pont koordinatéja ZMP11

Datum: Lapszam:
2013. junius 7. 51171
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10.8-21. abra Zajmérési pont ZMP11 10.8-22. abra TSzT a ZMP11 mérési pont kérnyezetében

A Szabélyozasi terv és telepllésszerkezeti terv alapjan ,Falusias lakoteriilet” Lf Gvezeti kategoridba tartozik, korilotte
J1elepliléskézpont, vegyes teriilet” Vt Gvezetek és a 6-0s szamu fékozlekedési Ut ,Kbzlekedési és kbzmditeriiletek” K6
talalhatok.

ZMP12, ZMP13
Paks varosban a Kélesdi uton 2 ponton (ZMP12, ZMP13)
Mérési pont jele GPS koordinatak EQV koordinatak
ZMP12 46° 36.543'E 18° 50.763'K N140540 E634570
ZMP13 46° 36.523'E 18° 50.550'K N140502 E634298

10.8-8. tablazat Zajmérési pontok koordinatai ZMP12-ZMP13

A Kolesdi ut menti lakéteriletek mindkét oldalon — északi és déli — s(riin lakott ,Kertvarosias lakoteriilet” Lke dvezeti
kategoriaba tartozik.

A mérési pontok kijeldlésénél figyelembe vettilk a miiszer elhelyezhetéségét a lakohazak elbtt, ugyanis az utca mindkét
oldalan mély csapadék csatorna/arok hizédik. A ZMP12 jelii mérési pontot a Kélesdi ut lakott terilleteinek nagyjabol a
felénél, a 11. hdzszam el6tt, a ZMP13 jelli pontot pedig a Kélesdi ut — Kandé Kalman utca keresztez6déséhez kozel a

Datum: Lapszam:
2013. jlnius 7. 52171
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Kolesdi Ut 44. hazszam elétt jeldltik ki. A ZMP13 mérési pont dvezetek hatéran helyezkedik el. Eszaknyugatra
,Kereskedelmi szolgéltat6, gazdasagi teriiletek” Gksz, dél-nyugatra ,|pari gazdasagi teriiletek” Gip talalhatok.
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10.8-24. abra TSzT a ZMP12-ZMP13 mérési pontok kdrnyezetében

A\

ZMP14

Dunaszentgyérgy teleplilésen a 6-os féut melletti lakbingatlanoknal 1 ponton (ZMP14)

Dunaszentgyorgy kézség Magyarorszagon, Tolna megyében a Duna jobb partjan, Pakstol 10, Szekszardtol 25 kilométer
tavolsagra fekszik. Az MVM Paksi Atomerém(i Iégvonalban mintegy 3 kilométerre van a telepiiléstél. Megkozelitése a 6
szamu fokozlekedési féutvonalon lehetséges, mely érinti a kdzséget. A masik megkdzelitési lehetéség a Tolna, Fadd és
Dunaszentgyorgy teleplléseket 6sszekotd utvonal.

A helyszini bejéras soran kijelolt mérési pont a telepilés északi részén talalhato, a hatélyos TSzT alapjan ,Falusias
lakoteriilet” (Lf) dvezeti besorolasban.

TERULE TFELHASZNALASI MODOK
BEEPITESRE SZANT TERULETEK

9
w
N

i E

i

10.8-25. abra TSzT Dunaszentgydrgy ZMP14 mérési pontok kérnyezetében

A kijeldlt mérési pont kdrnyezetében nyugati irdnyban mez6gazdasagi terlletek, északi iranyban gazdasagi szolgéltato
terliletek és gazdasagi ipari terliletek talalhatok, déli és délkeleti iranyban pedig a kdzség lakott teriletei folytatédnak.
Kbzvetlenil a mérési pont mellett halad el a 6-0s szamu fékozlekedési ut, igy ezen a mérési ponton

fogalomszamlalassal egybekotott kdzlekedési zajmérést végeztiink. A mérési pont GPS koordinatait a Rékéczi Ferenc
t. 1 szam elétt rogzitettiik, a lakohaz keritésétdl 2 m-re.

Datum: Lapszam:
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Mérési pont jele QPS koordinatak EQV koordinatak
ZMP14 46° 32.055'E | 18° 48.598'K N132232 | E631781

10.8-9. tablazat Zajmérési pont koordinataja ZMP14

ZMP15

Paks vizi sporttelepen 1 ponton (ZMP15)

A tervezett telepitési terllettdl északi irdnyban kb. 1000 m-re lévé Paksi Vizi Sport Telep Ovezeti besorolasa a
Szabalyozasi terv és telepulésszerkezeti terv alapjan ,Zoldfeliilet jellegii kiilénleges teriiletek épitési 6vezetei” Kz
kategériaba tartozik.

A mérési pont kornyezetében keletr8l a Duna és annak toltése talélhato, északrdl, délrél és nyugatrél pedig ,lpari
gazdasagi tertiletek” Gip és tartalék ipari terliletek hataroljak, melyek jelenleg nincsenek beépitve.
Mérési pont jele GPS koordinatak EQV koordinatak
ZMP15 46° 32.055'E | 18° 48.598'K N138576 | E635769
10.8-10. tablazat Zajmérési pont koordinataja ZMP15
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10.8-27. abra Zajmérési pont ZMP15 10.8-28. abra Zajmérési pont és Paks TSzT a ZMP15
kérnyezetében

A MVM Lévai Projekt altal kijelolt telepiléseket (Uszdd, Géderlak) zajvédelmi szempontbdl a kivitelezés, beszallitasok,
lizemelés, felhagyas tekintetében, a zajmérési pontok kijeldlése érdekében megvizsgalva a kdvetkezékben ismertetjlk:
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Uszod -ZMP16

Uszdd kdzség Bacs-Kiskun megyei telepilés. A Duna bal partjan, a kalocsai Sarkoz északnyugati peremén magas artéri
erdék kozeé telepiilt. A tervezett Uj atomerémiivi blokk teriletétdl, valamint a felvonulasi teriilettél ~3,2 km tavolsagban

talalhato.

A kozséget a Dunatdl magas arvizvédelmi toltés védi, a toltés tuloldalan ~50 m-re talalhatok az elso lakdingatianok,
melyek a HESZ és a SzT alapjan ,Falusias lakoteriilet” Lf besorolasi ovezetbe tartoznak, mellettik ,Kertes

mezdBgazdasagi teriiletek” Mk talalhato.

MVM ERBE Zrt.
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10.8-31. abra SzT Uszbd ZMP16 mérési pont kbrnyezetében
A mérési pontot a téltés mentett oldalan 1évé, a telepitési terilethez legkdzelebb taldlhatd lakéhaz elbtt vettik fel, az
alabbi GPS koordinatakkal:

Mérési pont jele GPS koordinatak EQV koordinatak
ZMP16 46° 34.234'E | 18° 53.753'K N140321 | E634388
10.8-11. tablazat Zajmérési pont koordinataja ZMP16

Géderlak - ZMP17

Géderlak a Sarkozben elhelyezkedd, a Duna bal partjatél keletre épiilt kistelepulés. A kézség lakodvezeteinek nincs
kdzvetlen kapcsolata a folyoval. A Dunahoz legk6zelebb esé lakohdz mintegy 3,5 km-re talalhato a falu nyugati hataran,
a telepitési tertletet ~4,5 km tavolsagban mérhetjik.

Datum: Lapszam:
2013. jlnius 7. 561171
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A kijelolt méresi pont a Dunaszentbenedekre vezetd koziton, a telepllés délnyugati hataraban lévé lakohaz elott
talalhatd, mely ,Falusias lakoteriilet” Lf Ovezeti besorolasu. Korilotte ,Tervezett falusias lakoteriilet’és ,Altalanos

mezbgazdasagi teriiletek” Ma talalhatok.
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10.8-34. abra SzT Géderlak ZMP17 mérési pont kirnyezetében

A mérési pont GPS koordinatai:

Mérési pont jele GPS koordinatak EQV koordinatak

ZMP17 46° 36.248'E | 18° 54.472'K N140186 | E634714

10.8-12. tablazat Zajmérési pont koordinataja ZMP17

ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25 Datum:
2013. junius 7.

MVM ERBE Zrt.

File név_verzi6 szam 10_Zaj_rezges_zaro_v1

Lapszam:

57171




Lévai Projekt vhs
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

Dunaszentbenedek - ZMP18

A tervezési terlilettl ~2 km-re a Duna bal partjan elhelyezkedd Dunaszentbenedek telepiilés nyugati hataraban lévé
lakoingatlannal a helyszini bejarasok soran rogzitettiik a mérési pont koordinatait (ZMP18).
Mérési pont jele QPS koordinatak EQV koordinatak
ZMP18 46° 35.426'E | 18° 52.945'K N138464 | E637353
10.8-13. tablazat Zajmérési pont koordinataja ZMP18
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10.8-35. abra Zajmérési pont Dunaszentbenedek ZMP18
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10.8-36. abra TSzT Dunaszentbenedek ZMP18 mérési pont kbrnyezetében
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10.8-37. abra SzT Dunaszentbenedek ZMP18 mérési pont kérnyezetében

A lakéingatlan egy gatérhaz, ami az arvizvédelmi toltés tetején helyezkedik el. A TSzT szerint az ingatlan ,Altalénos
vizgazdalkodasi teriilete” V dvezeti besorolasban van, mégis zajvédelmi szempontbdl ez a lakéhaz lehet a leginkabb
kitéve zajhatasnak az Uj atomerémuivi blokkok kivitelezése soran, ezért a mérési pontot itt vettik fel.

A tervezett telepitési és felvonulasi terlletekhez északi irdnyban — Paks véros - legkdzelebb esd lakdhazaknal
indokoltnak tartottunk két kozlekedési zajmérési pontot kijeldIni, a beszallitasok zajhelyzetének késébbi modellezéséhez.
A mérési pontokat a Danko Pista utca keleti és nyugati szélén 1évé lakohazak el6tt helyeztlk el, a 6. szdmu féut és a
Kandd Kalman utca mentén.

Mérési pont jele GPS koordinatak EQV koordinatak
ZMP19 46° 36.248'E 18° 54.472'K N139982 E639305
ZMP20 46° 36.018'E 18° 54.840'K N139556 E639773

10.8-14. tablazat Zajmérési pontok koordinatai ZMP19-ZMP20
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10.8.3.4 A mérések lefolytatasanak korilményei

Beszereztlk az atomerém(i terlletén folytatott munkavégzéshez szilkséges engedélyeket.
= Dbelépési engedély az uj atomerémdvi teriletre,
= belépési engedély az PA Zrt. teriiletére,
= mérbkocsi behajtasi és mérbeszkdz hasznalati engedély
= fényképezési engedély PA Zrt. teriiletére a dokumentalashoz
= atelepulésen mérési engedély
A mérési sorozat lefolytatasa a helyszinen az alabbiak figyelembe vételével zajlott:
= aziddjarasi korilmények,
= ameglévé atomerémiivi blokkok tizemallapotat,
= helyszini (atomerémdvi) kdzuti, vasuti szallitasok menetrend;ét,
= helyszini kozuti, vasuti telepllési kozlekedést,
= ameglévé atomerémiivi blokkok karbantartasi Utemtervét

A mérbeszkzoket a szakértdk sérllésmentesen szallitottak a mérés helyszinére, a mérési sorozat megkezdése el6tt a
mérdeszkdzOket kalibraltak, az ehhez szlikséges kalibralt kalibratorral. A zajszintmérd kalibralasa a kdvetkez6képpen
tortént: a zajmérdn bedllitottuk az Laeq funkciot, a zajméré mikrofonjara dvatosan rahelyeztik a kalibratort. A kalibrator
bekapcsolasa utan a zajmérd kijelz6jén megjelent az a dB érték, amelyet a kalibratort kibocsat magabdl, ez altalaban 94
dB, 1 kHz-es kalibraléd amplitidd és frekvencia. Néhany perces beallas szilkséges, ezutan ellendriztiik a mérbeszkoz
altal kijelzett mért érték elfogadhatdsagat, majd eltavolitottuk a kalibratort (mely ezutan automatikusan kikapcsol). A
kalibralasi eljaras lefolytatasa utan kezdédhetett a mérés. A kalibralas tényét a Mérési jegyzékonyv tartalmazza.

A méréseket a szakeértdk id6jarashoz igazitva ltemezték, tervezték. Zajméréseket befolyasold korliimények voltak a
kilonbdzd kérnyezeti tényezbk (es6, szél, allatok), emberi tevékenységek (favagas, szantas, flinyiras stb.), valamint
egyéb a zajmérés kozelében mikddd Uzemi zajforrasok, amiket befolyasolni, ledllitani nem lehetett. Ezeket a zavard
kérulményeket rogzitettiik és az értékelés soran figyelembe vettiik. A grafikus megjelenités és a hangrogzité funkcio
lehetévé teszi, hogy az eléforduld zajeseményeket egyértelmiien azonositani tudjuk.

Helyszini dokumentalas

= A mérési adatokat a helyszini mérések soran rogzitettik, a Minéségiranyitasi rendszerben alkalmazott EML18
formanyomtatvanyon (zajmérélap), EML29 formanyomtatvanyon (kozuti forgalomszamlalo lap). A mérési
adatokon kivil a mérést végzé személyek nevét, a mérés idépontjat, a mérési pontok GPS koordinatait, a
mérések kérilményeit (levegd hémérséklet, szélsebesség, relativ paratartalom) rogzitettiik.

= A mérési pontok GPS koordinatainak rogzitése lehetévé teszi, hogy az Uj atomerémdi blokkok (izembe
helyezését kdvetéen ugyanazokon a helyeken megismételhetéek legyenek a mérések.

10.8.3.5 Zajterhelés mérések

A zaj- és rezgésterhelés mérések, valamint az eredmények kiértékelése, mindvégig az elézetes Utemtervnek
megfeleléen haladtak. A helyszini mérések lefolytatasat 2012. méjus 2.-an kezdtik el. A mérések tényleges befejezési
idépontja 2012. janius 21. volt. A zajterhelés mérések az itemterv szerint zajlottak.

Az idéjarasi korllmények tobbségében megfelelek voltak, csak néhany esetben zavartak meg a folyamatos mérések
id6beosztasait. Az elbre tervezetteknek megfeleléen azokon a pontokon, amelyeken zavard korilmények miatt, a mérési
eredmények torzuldsa lépett fel - a helyszini mérések reprezentativsédga érdekében - a kedvezétlen id6jarasi feltételek
kozt végzett zajméréseket augusztus és szeptember honapokban megismételtik az alébbiakban részletezettek szerint.
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2012. szeptember végéig a helyszini zaj- és rezgésterhelés méréseket elvégeztik. A zaj- és rezgésterhelés mérések
adatainak feldolgozasa 2012. oktober végéig megtortént. Az adatok kiértékelését, a korrekcids szamitasokat és a
frekvencia analizist november végéig elvégeztiik. Az 8szi id6északban az id6jarasi korilmények idedlisak voltak, a
mérések soran ellehetetlenitd korilmény nem merdlt fel. A 10.8-38. abran Odsszesitve lathatok a méjus 2-t6l 14-ig zajlott
mérések és azok informativ, nyers mérési eredményei:
B 87 5503 Utility for -
Féjl Szerkeszt Megtekint Eszkézok Segitség
Bl Fehaszmaisk | [E]Ahivum | [lAdat megiel. | BRlEpot | BiMdszete |

!' Arhivum | Mdiszer | ENVIRONMENTAL / Utility Software
Arhivum nézet

Valassza ki az Arhivomot. Felhasznalét és lk K Név /' Méret Grafikon Start id6 |dStartam  LAeg LAFmax LAFmin M

Adat Tipust A levai00l  5195KB - 20120502 114603 00:15:00 46.1 634 316

Achivum: [ ] (| levaion2 5195 KB ke N b i o’ 2012.05.02. 122006 00:15:00 B9 486 278

Falhaszndle: 12250 =71 [IBd  levaion3 5195KB | JA * } 2012.05.02. 14:01:06  00:15:00 63,0 889 240

P levailD4  5195KB S .. 20120502, 144306  00:15:00 486 71 273

Sidat Hicos | Mérésl adat =/ teeios  s195Ke SR, R VS  2012.05.02.1524:05  00:15:00 01 571 292

= P levailds  5135KB 201205.02.23:23:05  00:15:00 444 511 413

& "E“ ';“;;;’o‘ Lévai P levail07  5195KB 2012.05.02.2350.06  00:15.00 479 663 406

203 LEVAI P levail0  5135KB | e ..,20120503.12046  00:15:00 £20 671 251

B % ::::%; P~ levaild3  5135KB ) 20120503.1:56:17  00:15:00 392 586 47

o levai003 P levaidl0 5195k ] 20120503.225:13  00:15:00 389 566 359

£ levai004 P levaiDll  5195KB 2012.05.08.11:08:04  00:15:00 479 720 398

g % :::::ggg e levaill2  5135KB 2012.05.08. 125827  00:15:00 51,1 603 485

] levai07 e levaidl3  5135KB 2012.05.08. 13:30:06  00:15:00 472 722 395

% :::::ggi /] levaidl4  5195KB 20120508.223202  00:15:00 473 517 444

] levai010 P levaills  5135KB 2012.05.08. 22:56:44  00:15:00 539 576 521

: % :::81; P levaidle  5135KB 2012.05.08.23:19:05  00:15:00 470 568 440

P levai0t3 P levai0l7  20543KB | J biks MO M M ) R LRI 2012.05.10.5:00:05  01:00:00 663 846 391

] levai4 levai0ls  20543KB ) e AN R A 2012.05.10.8:00.03  01:00:00 68,1 89.2 365

: % ::::812 P levaile  20543KB |inihit i hiat A jub 2012.05.10.16:00:04  01:00:00 670 85 348

- levai017 P levai020  20543KB ‘ Ty b 4 2012.05.10. 20:00:03  01:00:00 639 830 375

: % :zz:g}i o levai021  20543KkB | k) DA pb ek b 201205.10.22.00:04  01:00:00 602 848 400

) levai020 P levail22  20543KB 2012.05.14.5:0005  01:00:00 576 798 347

: % :::::gg P levail23  20543KB 201205.14.9:00:15  01:00:00 610 828 400

] levai023 P levail24  5181KB 2012.05.14.10:38:05  00:15:00 475 6393 387

- % ::::8;; A levail25  5181KB 2012.05.14.11:03:02  00:15:00 455 702 342

7o levai026 P~ levail2s  5181KB 2012.0514.11:29:06  00:15:00 43 666 364

) levai027 P levail27  20543KB / 2012.05.15.16:32:05  01:00:00 604 825 286

g % :zz:gg A levai028  20543KB | e Al/120120515.22:00:02  01:00:00 51,1 807 248

-] levai030 A levail2s  5181KB 2012.05.15.23:12:49  00:15:00 537 691 258

% ::z:gg; /] levail30  5181KB 201205.15.23:35.00  00:15:00 408 561 284

] levai033 P levaiD31  5181KB 2012.05.15. 2354:49  00:15:00 451 599 322

10.8-39. abra Zajmérések majus 2-t6 14-ig
Az elsd két hetes mérési sorozat alatt kbrnyezeti és kozlekedési zajméréseket egyarant végeztiink Pakson, a tervezett
fejlesztési terlleten, Dunaszentbenedeken, Géderlakon, Uszddon, Paks-Kémlddon, Paks- Csampan.

A mérések nem a mérési pontok sorrendjében zajlottak, hanem a terlleti elhelyezkedés szempontjabdl idében ol
6sszehangolhaté logikai sorrendet kovették.

A mérések megkezdése el6tt és utdn minden alkalommal elvégeztilk a zajmérd miszer kalibralasat.

A zajterhelés mérések masodik szakaszat 2012.05.16-06.21 kozott folytattuk le, mely soran a korabban elkezdett
maédszerekhez hasonldan rogzitettik a mérési pontokat, a mérések korilményeit, a zavaro tényezbket — ahol voltak. A
mérési- és a forgalomszamlalasi jegyzékonyveket a mellékletek tartalmazzak.

Datum: Lapszam:

2013. junius 7. 61171
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A mérések soran a meteoroldgiai koriimények, vagy egyéb ki nem kiszébdlhetd zajhatés (pl. éjszakai folyamatos
kutyaugatas, stb.) néhol jelentésebben is megzavartak a mérést és befolyasoltak a mérési eredményeket. Ezeket a
méréseket megismételtlik és az alapzaj korrekcios szamitasok soran az idealisabb korilmények kozt zajlott mérési
eredményeket dolgoztuk fel.

Néhany mérési ponton a szélsebességek a megengedett 5 m/s-os hatart megkozelitették, de nem érték el, igy a
szabvanyos elbirasok szerint nem volt szlikség megismételt mérésre. Annak érdekében, hogy 6sszehasonlithassuk egy
szélcsendes iddjarasi korliimények kozt végzett méréssel — ahol feltehetleg néhany decibellel (2-3 dB) alacsonyabb
értékeket is mérhetlink - ezeken a mérési pontokon egy idealisabb, szélcsendes idészakban, augusztus végén és
szeptemberben a méréseket mégis megismételtik. A megismétiésre kijel6lt pontok kdrnyezeti és kdzlekedési zaj
tekintetében az aldbbiak voltak:

Kérnyezeti zajmérések

= ZMP4 - Oko-park; 15 perces mérési idd
= ZMP6 - ZMP7, ZMP8 Csampa; 15 perces mérési idd

Kézlekedési zajmérések

= ZMP9 - Paks Villany u./Dunaféldvari Gt; 24 éras mintavételezéses mérés
= ZMP5 - 6.5z. f6kdzlekedési Ut Csampa teriiletén; 24 6ras szakaszos mérés
= 7MP11 - Paks-Koml6d; 24 6ras szakaszos mérés

A hisz kijelolt mérési ponton lefolytatott mérések kelld részletességliek, az adatok — a megismételt mérések
eredményeivel kiegészitve — értékelhetéek és teljes koriien lefedik a kémyezeti zajalapallapot vizsgélat elvarasait.

A megismételt mérések augusztus 29. és szeptember 11. kozott zajlottak, napos, késé nyari id6jarasi kortiimények kozt.

A ZMPG6, ZMP7 és ZMP8 mérési pontokon (a Csampat Forrdsmajorral 6sszekotd at) idékdzben megnyitottdk az M6
autopalya feletti atjarot. Ezért az ezekre a mérési helyekre tervezett 15 perces mérési idéket modositottuk. A harom
egyazon Uton elhelyezkedd zajmérési ponton kdrnyezeti zaj helyett egy ponton 24 éras szakaszos kdzlekedési
zajmérést végeztiink, forgalomszamlalassal egybekdtve. Mindharom ponton kdzlekedési zajmérést végezni szakmailag
nem indokolt, hiszen a harom pont egy egyenes vonalan, egymastol ~150 m-re talalhato, és koztuk nincs becsatlakozo6
Ut, vagy elagazas ahonnan kézlekedési jarmiivek érkezhetnek.

A mérési sorozat végeztével minden mérési pontra elvégeztik az alapzaj korrekcios szamitadsokat, valamint a
kézlekedési zajmérések és a hozzajuk tartozo forgalomszamlalasi adatok feldolgozasat is. A szamitasok részletezését
és az eredményeket, kiegészitve a szeptemberi mérések eredményeivel, tdblazatos formaban, az elektronikus forméaban
atadott meg a zaj_szamitasok/zaj_korrekcios_szamitasok_ism_mer.xIsx fajl tartalmazza.

A junius eleje Ota elvégzett mérések nagyrészt Paks varosban zajlottak, a 6-0s szdmu fékdzlekedési Ut illetve a Kolesdi
ut mentén kijeldlt mérési pontokon, és a varos hataran az Atomerémiih6z legkozelebbi lakhazak kornyezetében.

Ebben az id8szakban az alabbi mérési pontokon végeztiink vizsgalatokat:
ZMP5, ZMP9, ZMP12, ZMP13, ZMP14, ZMP19, ZMP20

A kénnyebb attekinthetéség, a mérési adatok, valamint a mérések grafikus képeinek Osszevethettésége miatt az
elérehaladasi jelentésekben tovabbra is megtartjuk az egyes mérésekrél a BZ5503 feldolgozd szoftver altal készitett
abrékat.

A kdzolt adatokat és abrakat a mérési pontoknak megfeleld helyeken, idérend szerint, az elsé mérés eredményei utan
szerepeltetjik, igy a majus-juniusban elvégzett mérések Osszevethetdk lesznek a szeptemberben lefolytatott
mérésekkel.

A zajmérések Osszesitett, nyers mérési eredményeit 2012. majus 16-tdl junius 21-ig a 10.8-40. abra mutatja:
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£4 BZ:5503 Uty Software for Hand-held Analyzers NN o W . 9 -
File Edit View Tools Help
BHUsers | JE] Archives | [ View Data |ﬁ5mn |-To Instrument I
Archive ENVIRONMENTAL / Utility Software
[ Archive View
Select Archive, User and Data Type lc C Name 7 Size Graph Start Time Duration LAeq LAFmax LAFmin
I~ levai0n2 F0BB KB i oA s g T 2012051601754 000255 98 571 249
Archive: All Archives o] I/ tevaioas 81989 KB fudymitpiaditedinambop o iaaiidide duehns afis 2012.05.16. 60004  04:00:00 631 888 402
liges: 2250 S| || e 56386 KB i diidmasdamtenpt it Al alipudtuidig 201205 16. 120003 024501 618 871 399
[~ levai035 25663KB i o e S 4t # (8 2012.05.16. 14:48:31 01:14:59 616 842 403
Data Type: Measuremert Data v ) levai0s 81989 KB shsmubbomananommnes b cotont st s ol il 4 2012.05.16. 17:00:01  04:00:00 632 1071 352
7 levail2s | tevaioa7 33856 KB Aol L A A M L b i 20120516, 2155957 01:38:10 530 790 268
% :eva:gg I~ levai0as 41025KB Al Ao dh Ao A B b s i 0 201205.17.02001  02:00:00 515 802 293
ievail
- levai029 I~ levai0as 41025KB Lk )_LAL b b kdeid 8o 20120517.241:03  02:0000 568 865 49
%:ﬁvaﬁg;’ A levaid40 20593 KB Myh._uh A 0 m bt g apbghh A oAG) bt 1 2012.05.18, 5:00:01  01:00:00 657 299 85
-~ .z::m P levai04t 20593 KB MaMvinn b etk oty AL Bsb o MANRM O oAk 0 by 2012.05.18.7:0002  01:00:00 69,0 %85 %6
] levai033 [~ levai0s2 20593 KB [0/ M A AR AP J Aty A 2012.05.18. 14:00:01  01:00:00 687 865 360
% :2::3; A levaits3 20593 KE RMA) AL P A AL AR PR sl 2012.05.18. 18:00:02  01:00:00 687 886 3.3
] levai036 A levailss 20593 KB MAS A Mp A A IS RSN BA I hMASA A $Ak 2012.05.18. 22:00:01  01:00:00 638 852 23
Z"Z% ::::83; o levaitds 20593 KB 4 el SN M A A ATt SN ROMMAAPI 201205 24. 50001  01:00:00 01 872 32
] levai039 O levai0de 20593 KB it MM N e Sursbbidinig RSSO, 2012.0524.8:00:00  01:00:00 700 894 353
-] levail40 I~ levai047 20593 KB oA 08 A Doy el AUV 1 2012.05.24. 14:00:00 01:00:00 702 896 379
i ohiny \ 004 !
% ::042 A levai0sg 20593 KB MM A AP MARRYAA 14 AP NG Al LI 2012.05.24. 18:00:00 01:00:00 685 85,0 8
o levai043 B tevainss 20593KB AN LD A B N ARARIN AR A H 20120524, 215959 01:00:00 621 858 215
f:% :z::m ) levai0s0 20593KB | hs it AN LA B A AR R R 20120529, 50025 01:00:00 663 884 352
P levailes A levai051 20593 KB PR Aol AP/ A ot 4 gt o iR oy 2012.05.29. 7:00:09  01:00:00 696 520 374
% il A levai0s2 20593 KB Wngvbebada Maissn At gt A LA ARl 4 2012.05.29. 140023 01:00:00 685 %3 47
P levai049 A levai0s3 20593 KB | A4S0 0 A M AN} 20120529 19:00:03 01:00:00 631 886 294
':% ::::g:’ A levai054 20593KB 4, AL abh e J b A s d SA A s f 20120529 220003 01:00:00 574 827 252
- levai052 I~ levai0ss 20593KB L b M hhiA Db t) bt b Al th M 201206.06.5:0042  01:00:00 617 82 6
% ::::gi Y levai0se 20593 KB 1A MbAR o alAn b At it s A0, U4 2012.06.06.9:00:04  01:00:00 642 842 86
P levai055 =(|[  levai057 20593 KB 4w 48 A0s wbbe 010 bAoA b auiibm e 40 2012.06.06. 16:00:21  01:00:00 65,1 915 40,0
0] levaillsh )  levai0ss 20593KE Lot dAb S AR 14/ 2012.06.06. 20:00:07 01:00:00 595 819 359
% :::g:; A levai0ss 20533 KB Juk o b i bt . 201206.06. 220007 01:00:00 561 862 282
P levai0s9 ) levai0sd 20543KB (It n R b 9404 2012.06.12. 5:00.02  01:00:00 638 856 393
If% ::::g P levai0s1 15422 KB &_ i Ao R /D RN b An bt 2012.06.12. 70021 00:44:35 66,0 888 404
-] levail2 ] levai0s2 6546KB MR A_AM, o Absrbond o pudia_pansdh s A A M20120612.850:37  00:18:29 666 859 412
% ::::ﬁ A levai0s3 493067 KB bt oghapl sfteemen o gy 201 2012.06.19. 60001 1.00:00:00 615 946 262
7] levail85 ) levaioss 20593 KB | 1Ak Kb A s B sstife 20120621 5:00:03  01:00:00 629 872 33
"E:evafggg LA levaioss 20593 KB sy ikttt b b e st H Jo44 84 2012.0621.7:0004  01:00:00 65,1 899 391
%,Z;w S levai0st 20593KE AN Al mM )U; A0 P 0B 20120621, 14:00:01  01:00:00 644 859 379
_ Eedlevailsy || tevaios7 20593KE | AR, ] i _2012.0621. 18:00:05 01:00:00 590 790 321
levai067
%é::oss ) levai0ss 20593 KB hht ;w.’;‘j!.h:,\ﬁu_i’ TR O TN Ty Yy 20120621, 200007 0100:00 620 9u1 23
- ] levai069 o levai0sd 20593 KB A I ik vy sk | ), 2012.06.21. 22:00:04 01:00:00 55.1 208 298
by TR Y S e s
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A zajmérések Osszesitett, nyers mérési eredményeit 2012. augusztus 29-t6l szeptember11-ig az alabbi 10.8-40. &braabra mutatja:

8 525503 ity Sotvre o FirEred T v i I

File Edit View Tools Help

[ Users |E]Nchives I\ﬁewData |Iﬁ&poﬂ I‘Tohstrunem |

Archive | Instrument | ENVIRONMENTAL / Utility Software
| Archive View

Select Archive, User and Data Type lc C Name 7 Size Graph Start Time Duration LAeq LAFmax LAFmin N

e levai_2_001 20543 KB b 4pmdiphns bt by diis odnyonah ot i ashes brbodj 2012.08.29. 5:00.01  01:00:00 655 835 404

Archive: [Levai_Proj_2 ] = tevai_2 002 20543 KB It N JAAIL% 8 A e Al bt ik (4041 4 2012.08.29. 6:59.59  01:00:00 687 912 399

User: 555 <1 || levai_2_003 5181KB b o o Ao Sty a7 20120829.92423  00:15:00 411 638 331

A levai_2_004 20543 KB fnsmity it d podsdh st b AL A el pa b+« 2012.08.29. 14:00:00 01:00:00 708 1053 353

DetaType:  [Measurement Data -] P levai 2005 20543 KB {pongen oot s g b, P A . 400 4 pp . 20120829, 18:00:00 01:00:00 717 1071 U6

2\ B levai_2 006 20543 KB hial g A A WA A p0 . AR AR 1 2012.0829. 22:00:00 01:00:00 616 852 347

E"’?_;m;‘;;'-e"a‘—“"i—z P levai_2.007 5IBIKB | oo b A At |, 20120829.2307:14 00:1500 397 564 343

W] LEVAL e levai_2 008 20543 KB |, Mmsl i Aejl LiARAIL M5 2B SyaALS A 2012.08.30. 5:01:05  01:00:00 660 85 301

:% :zz:_g_g; A levai_2 009 20543 KB #a s malol e MM s gh by siin, eihang #dhja 2012.08.30. 7:00:04  01:00:00 696 933 362

] levai_2_003 f levai_2 010 20543 KB (A A R I AN A AL S NA A s i1, 2012.08.30. 14:00:04  01:00:00 675 87 303
-] levai_2_004 el levai_2 011 20543 KB il Aghait b s o fuadn p, AR A0, A () 2012.08.30. 18:00:01  01:00:00 669 268 334

:% IZZ}:ﬁﬁ Bl levai 2 012 20543KB . MM A B AALLMA A, A Ak 98 A A uj, A/ 201208.30. 22:00:04 01:00:00 €1 02 38

- levai_2_007 A levai_2 013 81989 KB ghsn-dsosiib sy Sistplosiih bt dntib s il Aofi 2012.09.03. 6:00:00  04:00:00 624 921 286

:% s B levai 2 014 81989KB 111 gid bbbty 01 2012.09.03. 120000 04:00:00 610 802 278

P levai_2 010 A levai_2 015 81989 KB M b dtinit o pbdie o st o oot il sl 84 00,1 1 2012.09.03. 16:59:58  04:00:00 59.4 87.8 287

::% :zz::-g-gg R~ levai_2 016 41025KB Pl AhiiAitiauing, ol i i, £ 2012.09.03. 220034 02:00:00 512 80 298

- levai_2 013 ] levai_2 017 41025KB b A b e A 120120904, 01504 02:00:00 484 792 255

-~ levaj_2_014 ] levai_2 018 41025KB Ak A et i s . A AL AL __2012.09.04. 2:30:41  02:00:00 51.0 803 241

:% :3:5:3}2 A levai 2019 2056KB) A ho Ah_ L AN 201209.11.5:0000  01:00:00 55 797 33

- levai_2_017 R levai_2_020 552KB A A o hoA 20120911.800:00 00:15:19 595 880 365

:g ::::—g—g}g P levai_2_021 TELKB . o o _£2012.09.11.821:57  00:04:43 475 619 382

- levai_2_020 e levai_2 022 20543KB i ke b o b A k. ,20120911.8:33:00 01:00:00 543 846 203

::% :zz::—;—gg P levai 2023 20543KB 4 4 i e b . 2012091140052 01:00:00 511 821 294

- levai_2 023 P~ levai_2 024 205438 ) Al b, Ao A 12012.09.11.18:00:03 01:00:00 53,0 844 331

::% :232::5:33?, ] levai_2 025 20543KB b o, 2012.09.11.21:59:59  01:00:00 468 809 270

10.8-41. abra Zajmérések augusztus 29-t6l szeptember 11-ig
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A fenti informativ mérési eredmény dsszesitben, jol lathatdk az egyes mérések idépontjai, idStartamai, és a korrekciok
nélkili egyenértékli A-hangnyomasszintek.

Az egyes mérési pontokon mért zajterhelések grafikus megjelenitését és a hozzajuk tartoz6 alapzaj és kozlekedési zaj
korrekcidkat a korabban (majus, junius) mér elvégzett mérések eredményei utan szerepeltetjiik, minden pontnal.

10.8.4 A ZAJTERHELESI MERESI EREDMENYEK KIERTEKELESE

10.8.4.1 Zajterhelési hatarértékek
A zajterhelési mérési eredmények kiértékelése soran az alabbi, jelenleg hatélyos zajterhelési hatarértékeket vettiik
figyelembe.

Uzemi és szabadidds létesitményektsl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védends terilleteken a 27/2008.
(XI11.3.) KvWWM-EUM egyittes rendelet 1. szamu melléklete szerint:

Zaijtdl védendo teriilet Hatérérték Ltn az Lam megitélési szintre*
(dB)
_. nappal 6-22 6ra éjjel 22-6 éra
1. | Uduléterllet, kildnleges terilletek koziil az egészségligyi terlletek 45 35

Lakéterlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitési), kiilénleges

teriiletek koziil az oktatasi létesitmények terlilete, a temetdk, a zoldterilet 50 40
3. |Lakoéteriilet (nagyvérosias beépitésl), a vegyes terllet 55 45
4. | Gazdaségi terilet 60 50

= “Ertelmezése az MSZ 181501 és az MSZ 15037szabvanyok szerint.
= A megitélési idd a nappali 16 6ra, éjjeli 8 ora.

10.8-15. tablazat Uzemi létesitmények zajterhelési hatérértékei a vizsgalt helyeken

A kozlekedéstdl szadrmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendd terlleteken a 27/2008. (XII.3.) KvWM-EuM
egylttes rendelet 3. szdmu melléklete tartalmazza az alabbiak szerint:

Hatérérték (L) az Lauks megitélési szintre [dB]
Az orszagos kozuthalézatha Az orszagos kdzuthalozatba tartozd
tartozé mellékutaktol, a gyorsforgalmi utaktdl és féutaktol, a
telepllési 6nkormanyzat teleplilési 6nkormanyzat tulajdonaban
Zaitél védends terilet tulajdqnapan |eyo gyuﬁp 1évé b_elzlte.rulet'! gyor"sfgrgal'rm utaktoI",
utaktdl, és a kilterdleti belterileti elsérend(i és masodrend(
kdzutaktol...... szérmagc’) zajra féutaktdl...... szarmazo zajra
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
_. 6-22 6ra 22-06 ora 6-22 6ra 22-06 6ra
1. Udylote’ru!gt, . kqunIeges teriletek kozul az 55 45 60 50
egészséqligyi teriletek
2. | Lakéterilet (kisvarosias, falusias, telepszeri
beeplltqsq), ’kulc’)nleges “teruI.eFek kozuI" az 60 50 65 55
oktatasi létesitmények terlletei és a temetdk, a
zbldterilet
3. Lalfoterulet (nagyvarosias beépitésli), a vegyes 65 55 65 55
tertilet
4. | Gazdasdgi terllet 65 55 65 55
Megjegyzés:

Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl szol6 25/2004. (XI1.20.) KvWM rendelet 3. szaml
melléklet 1.1 pontja és 5. szamu melléklet 1.1 pontja szerint.
10.8-16. tablazat A kbzlekedéstol szarmazd zajterhelési hatarértékek zajtdl védendo teriileteken

Datum: Lapszam:
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A fentiekben ismertetett rendeletek, telepilésszerkezeti tervek, szabalyozasi tervek és helyi épitési szabalyzatok alapjan
a kérnyezeti és kozlekedési zajterhelési hatarértékek a tertileti dvezeti kategoriak szerint az egyes mérési pontokon az

alabbiak szerint alakulnak:

Sor- | Mérési Zajtdl védendd teriilet a Szabalyozasi Megitélési Hatérérték Lt az Laves Lavks megitélési
szam| pontok tervek és Telepllésszerkezeti tervek | hangnyomasszintek szintre [dB]

alapjan

nappal 6-22 6ra éjiel 22-6 6ra

1. ZMP1
> o Gip Lo 60 50
4, ZMP4
5. ZMP5
3 ;mgs Lf Lamks 60 50
8. ZMP8
9. ZMP9 Lk
10. | ZMP10 65 55
1. | ZMP11 Lf L
12. | ZMP12
13. | ZMP13 e %0 %0
14. | ZMP14 Lf 65 55
15. | ZMP15 Kz Lam 50 40
16. | ZMP16 Lf Lam 50 40
17. | ZMP17 Lf Lam 50 40
18. | ZMP18 v Lam 50 40
19. | ZMP19 60 50
20. | ZMP20 He o 65 55

10.8-17. tablazat Zajterhelési hatarértékek a kijelolt mérési pontokon

Az alabbiakban datum szerint ismertetjlik a lezajlott mérések alapinformacioit, valamint az elvégzett korrekcios
szamitdsok szamitasi alapjait és eredményeit. A részletes szamitasok az elektronikusan csatolt
zaj_korrekcios_szamitasok.xlsx fajlban lathatok.

Kornyezeti és kozlekedési alapzaj korrekciok

A kérnyezeti és kozlekedési alapzaj korrekcidkat az MSZ 18150-1:1998 szabvanyban foglaltak alapjan az alabbiak
szerint hataroztuk meg.

Kérnyezeti zajterhelés mérések

A mérési sorozat célja egy valtozast megel6z6 kornyezeti alapéllapot vizsgalat lefolytatasa, valamely zajforras (vagy
tébb zajforras), illetve épiilet létesitését megeldzben, a fennalld (meglévé) zajallapot (alapallapot) meghatarozasa, amely
alapjan megallapithato lesz, hogy a tervezett Uj atomerémivi beruhazas megvalositasa és a véltozas a kornyezetben,
illetve annak megitélésben milyen eltérést okoz.

Alapzaj korrekcio:
LAeq = LAeq,mért + Ko+ K

ahol
Ka az alapzaj-korrekcio
K a berendezetlen helyiség miatti korrekcié, amit jelen esetben nem alkalmazunk

Datum:

2013. janius 7.

Lapszam:
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Az alapzaj korrekciot a kovetkezd 6sszefliggéssel szamoltuk:
K, = 101g(1 — 10701*ALa)
ahol
AL, = LAeq,mért — Lgq

Ha a ALA kiilonbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgalt zajforrastol szarmazo zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje az
alapzajtdl fuggetlendl nem hatarozhatd meg. llyenkor a vizsgalt zaj egyenértékli A-hangnyomasszintje kisebb az alapzaj
A-hangnyomasszintjénél. (Jelolése: NH)

Az elvégzett alapzaj korrekciok alapjan meghataroztuk minden pontra az Law megitélési hangnyomasszintet az alabbi
dsszeflggéssel:

Lay = LAeq + Kimp + Kion

ahol
Laeq @ vizsgalt zaj egyeneértékl A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi id6re
Kimp impulzuskorrekcié
Kion keskenysavu korrekcio, amelynek jelen vizsgalatoknal nem alkalmazunk

Impulzuskorrekciét akkor kell alkalmazni, ha ,a szubjektiv megitélés szerint észlelhets impulzusok impulzus (1) és lassu
(S) idballanddval mért legnagyobb A-hangnyomasszintje kbzotti kiilénbség 3 dB-t eléri vagy meghaladja”, azaz

ALjmax = 3 dB

ALpgmax = Larmax — Lasmax

ahol
Lamax @ mlszer impulzus (1) idéallandéval meghatarozott legnagyobb A-hangnyomasszintje dB-ben
Lasmax @ mlszer lassu (S) idéallandéval meghatérozott legnagyobb A-hangnyomasszintje dB-ben

Kimp = 3 (Larmax — Lasmax) <6
A szamitasaink soran a fenti feltételeket alkalmazva hataroztuk meg az impulzus korrekciok értékeit.
Kbzlekedési zajmérések
A kdzlekedési zajmérések kiértékelését a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes
szabalyair6l sz6l6 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet 3. szamu melléklet 1.1 pontja szerint végeztik el.

Kozlekedési zajmérést dsszesen 9 db mérési ponton végeztiink, kildnbdzd mérési idéket valasztva.

Folyamatos (24 h) mérést a ZMP20 mérési ponton végeztink, ebben az esetben a ,t" mérési id§ azonos volt a ,T”
megitélési idGvel. A mérési eredmény korrekcids szamitasat elvégeztik a teljes 24 6ras megitélési idore, és a két
napszakra is egyarant.

Mintavételezéses mérést a ZMP9-es ponton végeztiink. Ebben az esetben ,t” mérési id6 tobb szakaszbdl allt: ezek a
szakaszok a nappali mérések soran reggel 6:00 érakor kezd6dden zajlottak, 4 dras folyamatos mérési id6kkel, éjszaka
22:00 ératdl kezdédéen 2 6ras mérési idékkel. Az egyes szakaszok az alabbiak voltak:

Nappal Ejjel
1. szakasz 6:00 6ra 1. szakasz 22:00 6ra
2. szakasz 12:00 6ra 2. szakasz 00:20 6ra
3. szakasz 17:00 o6ra 3. szakasz 02:41 6ra

A mérési szakaszok a 25/2004. (XIl. 20.) KvVM rendeletnek és az MSZ 13-183-1:1992 szabvanynak megfeleléen ,T"
megitélési idoben egyenletesen kovetik egymast, egyenld hosszusaguak és az egyes szakaszokban mért
részeredmények a mérési eredmény kialakitasaban egyenld sullyal szerepelnek.

Datum: Lapszam:
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Szakaszos zajmérést a ZMP5, ZMP10, ZMP11, ZMP12, ZMP13, ZMP15, ZMP19, mérési pontokon végeztiink.

A mérési szakaszokat napkdzben 6-18 ora és 18-22 6ra kozotti idépontokban valasztottuk meg, gy, hogy a folyamatos
1 6ras mérések 6-10 6ra, 14-17 6ra és 18-22 éra kdzotti idészakba essenek. Igy megvalasztva a mérési idsket nappal
o0sszesen harom mérést végeztink. Az éjszakai id6szakban a mérési szakaszokat ugy vélasztottuk meg, hogy azok
22:00 és 06:00 kozé essenek, és a legforgalmasabb két érat adjak. igy hajnali 05:00 és éjszakai 22:00 kezdettel mértiik
a folyamatos 1 6rét.

A korrekcids szamitasokat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletnek és az MSZ 13-183-1:1992 szabvanynak megfeleléen
végeztik el az al&bbiak szerint.

A korrekcios szamitasok soran meghatéroztuk az egyes szakaszokban mért, alapzaj szerint korrigalt egyenértéki A-
hangnyomasszinteket az alabbi dsszefliggéssel:

1

+ K
it

LlAeq =10 lg[ Z( t; * 100'1*L’Aeqi)
i

ahol
L’aeqi az i-edik mérési szakaszban mért, alapzaj szerint korrigalt egyenértékli A-hangnyomasszint, [dB].
Ti az i-edik mérési szakasz id6tartama, [s].
K = 0 ha a mérés folyamatos mérési mddszerrel, mintavételezéses mérési modszerrel, vagy nappali idészakban

szakaszos mérési modszerrel torténik.
K = -3 dB ha a mérés szakaszos mérési modszerrel éjszakai id6szakban torténik.

A kozuti kozlekedésbdl szarmazé mértékadd A-hangnyomasszintet a fentiek szerint meghatarozott L'aeq értékbél
hataroztuk meg. Attol fliggéen, hogy a vizsgalt Utszakasz rendelkezik-e mértékadd forgalmi adatokkal az egyes
pontoknal eltéréen hataroztuk meg a mértékadd A-hangnyomasszintet.

A ZMP12 és ZMP13 mérési pontok Paks teleplilésen a Kdlesdi Uton talalhatdk, a ZMP19 ponton a Kandé Kalméan utca
kézlekedési zajat és forgalmat mértlik. Ezeken a pontokon a Magyar Kézutkezel6k nem végeznek forgalomszamlalast,
mert az utak az dnkormanyzat kezelésében allnak.

Ezeken a pontokon az aktudlis forgalmi helyzethez tartozo zajallapotot az

Lam = L,Aeq
dsszefiiggéssel hataroztuk meg.
A ZMP5, ZMP9, ZMP10, ZMP11, ZMP15, ZMP19, ZMP20 mérési pontokon a mértékadd A-hangnyomasszintet az alabbi
dsszefiiggéssel adtuk meg:
Lam = L'aeq + K
ahol
K¢ = LAeqM - LAeqm

ahol

Lyeqm = @ mértékado forgalmi adatokbdl szamithaté zajszint

Lyeqm = @ méréssel parhuzamosan szamlalt forgalmi adatokbol szamithato zajszint

A fentiek szerinti kdzlekedési zajszamitasok részletesen a zaj_korrekcios_szamitasok.xIsx mellékletben talalhatok.

Az alabbiakban az egyes mérési pontokat a mérések lefolytatasanak sorrendében ismertetjik, a korrekciés szamitasok
eredményeivel.

2012.05. 2-3. els6 mérési nap — kbrnyezeti zajmérések a ZMP4, ZMP15, ZMP17, ZMP16, ZMP18 pontokon

A mérés megkezdésekor a zajmérd miiszer adattarol6 memoria kartyaja (SD-kartya) tdnkrement, igy egy Uj kartya
beszerzése miatt a mérések ~1,5 6ras csuszassal indultak.

Datum: Lapszam:

2013. junius 7. 68/171
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

ZMP4 - A mérdpont a PA ZRt. Eszaki-teriilete mellett elhelyezkedd Oko-parknal talalhato.

10.8-42. &bra ZMP4 - a mérés helyszine

A mérési ponton mért paraméterek az alabbiak:

Nappal
[l levaioot
[dB] Kurzor értékek
65 Gyijtste
X: 11:51:55 - 11:51:56
60 LAFmax: 38,3 dB
55. LASmax: 36,2 dB
50 LASmin: 35,6 dB
45 LAeq: 35,8 dB
404 A
35 Rickaadhd Sapd R Rl ol gy AR A
11:4‘7:00 11:4’8:00 11:4‘9:00 11:5’0:00 11:5‘1:00 11:52:00 11:5‘3:00 11:5’4:00 11:5‘5:00 11:5‘6:00 11:5;7:00 11:5‘8:00 11:5;9:00 12:00:00 12:01:00
2012.05.02.
Mérés  Startidd Stop idé Elteltids LAeq LAFmax LAFmin LASmin LASmax LAF95.0
[dB]  [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
> Telies [2012.05.02. 11:46:03 12012.05.02. 12:01:03 |00:15:00 | 4671 | 694 316 24 674 33
Gydjtott {2012.05.02. 11:51:55 |2012.05.02. 11:51:56 (00:00:01 | 358 383 343 356 362 350
Teles
[dB]_ 5 Kurzor értékek
80 H LAFmax: 69,4 dB
704 L LASmax: 67,4 dB
LAeq: 46,1 dB

LASmin: 32,4 dB

250 500 1k 2k 4k 8k
[Hz]
—_

10.8-43. abra ZMP4 nappali mérés grafikonja

e Datum: Lapszam:
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Lévai Projekt

A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok

A zaj- és rezgésterhelés felmérése

A
4:“01;

mym erbe

Ejjel

12 e [ L =1 | D>

[d8]
50
47,5 L
s LI '\‘J“ f'.
il el b i N e
45 ”{L‘l!q 1 .{‘{:Jéﬁi‘:"\‘fj F"‘h

42,504

@l
El y
i A I 4
d i "ﬁf'- \-ﬁ 4
v

il
[
3 i"" T
o

‘} ‘:4 |l* J‘t- ",'r:ll )
AL et e SR TR
v "‘25«"“""‘:‘&,"—!'\;:?'4 Vo S

)

b
u‘ &

» 4 b ‘ (]

P UL ol 1 & Aa e Y

A ""'"'v*""lt“'i M?"v# o
J

T u T T T U T T u T T T y T T
23:24:00 23:25:00 23:26:00 23:27:00 23:28:00 23:29:00 23:30:00 23:31:00 23:32:00 23:33:00 23:34:00 23:35:00 23:36:00 23:37:00 23:38:00

2012.05.02.

Kurzor értékek
Gyiijtott

X: 23:29:57 - 23:29:58
LAFmax: 43,8 dB
LASmax: 43,4 dB
LASmin: 43,3 dB

LAeq: 43,4 dB

Mérés  Startidé Stop id6 Elteltids LAeq

» Telies [2012.05.02.23:23:05 2012.05.02. 23:38:05 ;00:15100 444

LAFmax LAFmin LASmin
[dB]  [dB]

[dB]

511 41,

LASmax LAFS5,0
[dB] (48]

44| a2s|

[dB]
3| s

Gydijtott (2012.05.02. 23:28:57 |2012.05.02. 23:29:58 |00:00:01 | 434

438 43,

1| s3] s w2

Teles v

[dB]
60

504

401

Kurzor értékek
LAFmax: 51,1 dB
LASmax: 48,3 dB
LAeq: 44,3 dB

LASmin: 40,8 dB

250 500 - 1k 2k 4k 8k
Y Hz.
10.8-44. abra ZMP4 éjszakai mérés grafikonja
Alapzaj korrekcio
Nappal Ejjel
Lacgmet | Ka | ALa [ Laa | Laegszamitott | Lacgmen | Ka | ALa | Laa | Laeq Szamitott
[dB [dB]
461 | -019 | 137 324 | 459 444 | 249 | 36 | 408 | 41,9
Lam | LAeq | Kimp | AL amax I Lasmax l LAimax Lam I LAeq I Kimp l ALamax | Lasmax | L Aimax
[dB] [dB]
48 459 [2271 ]34 [674 [708 46 [419 [367 |55 | 484 [539

10.8-18. tablazat Korrekcios szémitasok nappal/éjjel — ZMP4

2012. 08. 29. — kbrnyezeti zajmérés

Az Oko-parknal elhelyezkedé mérési ponton a kornyezeti zajmérést 2012. augusztus 29-én ujra elvegeztik. A merest
befolyasold kériilményeket a Paksi Atomerém{ Eszaki portajanak forgalma adta. A méréseket, ahogy az elsd
alkalommal is nappal és éjszaka is elvégeztik. A mérési ponton mért paraméterek és a szamitott alapzaj korrekciok az
alébbiak:

Nappal Ejjel
Laeqmet | Ko | ALA | Laa | Lacgszamitott | Lacgmen | Ka [ ALa | Laa | Laeq Szamitott
[dB [dB]
41 09 | 69 342 | 40,1 397 [ 175 ] 48 | 349 | 38,0
Lam | LAeq | Kimp | AL Amax | Lasmax | Laimax Lam | LAeq | Kimp | AL amax | Lasmax | Laimax
[dB] [dB]
40 | 401 | 900 | 135 | 554 | 689 42 | 380 | 447 | 67 | 514 | 581
10.8-19. tablazat Korrekciés szamitasok nappal/éjjel — ZMP4 — 2. mérés
MVM ERBE Zrt ERBE dokumentum azonositd: S 11 122 0 009 v0 25 Da't,un‘m Lapszam:
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Lévai Projekt vhs
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Nappal
I — & _ _ N -
raWro > e
[d8) Cursor values
Logged
X: 9:28:49 - 9:28:50

60- LAFmax: 37,7 d8

- Gheq 3678

50-

45

40

35 A

9:25:00 9:26:00 9:27:00 9:28:00 $:29:00 9:30:00 9:31:00 9:32:00 9:33:00 9:34:00 9:35:00 9:36:00 9:37:00 9:38:00 9:39:00
2012.08.29.
Measurement Start Time Stop Time Elapsed Time LAeq LASmwn LASmax Lumax LAFS50
(d8) o8 a8 o8 [d8

» Toul 20120829 92423 20120829 $3323 001500 a M2 54 @9 »7

Logges 20120829 92849 20120829 92850 000001 »7 %3 %7 »n0 »8

s =]
Cursor

values
LAFmax: 63,8 d8
LASmax: 55,4 d8
Laeq: 41,1 8

LASmin: 34,2 8

125 250 500 1k % 4k 8k
[H2)

10.8-45. abra ZMP4 nappali mérés grafikonja — 2. mérés
Ejjel

— 4 N .
12 Rl L2 11 >
[d8] Cursor values
L
X: 23:17:09 - 23:17:10
LAFmax: 30,3 d8
LASmIn: 38,6 d8
LAeq: 38,7 d8
Wl
1
| LSy 1
NI WA
ol A
e
23:08:00  23:09:00  23:10:00  23:11:00  23:12:00  23:13:00  23:14:00  23:15:00  23:16:00  23:17:00  23:18:00  23:19:00  23:20:00  23:21:00  23:22:00
2012.08.29.
Measurement Start Time Stop Time Elapsed Time Lieq LASmin LASmax [Amax LAF950
(68 (o8] 108 [d8] idg)
b Toul 20120829, 230714 20120829 222214 001500 37| us| 54| s 289
Logged 20120829.2317:09 |201208.29.2317:10 |00:00:01 37| 86| 388| 401] 2.2
Total v,
Cursor values
LAFmax: 56,4 d8
LASmax: 51,4 d8
LAeq: 39,7 dB

LASmin: 34,9 dB

125 250 500

[Hz]

10.8-46. abra ZMP4 éjjeli mérés grafikonja — 2. mérés

ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25 Datum: Lapszam:
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

ZMP15 - A mérépont a Paks Vizi sporttelep bejarata elétt helyezkedik el.

’

10.8-47. abra ZMP15 - a mrés helyszine
A mérési ponton mért paraméterek az alabbiak:
Nappal

Do T T —

[dB] |Kurzor értékek
|Gyiijtott
45 X:12:22:13 - 12:22:14
} A |LAFmax: 33,2 dB
y A i g ‘LASmax 33 1 dB
40 [ P k ]b
| g H R \
1IN Y W% Udqnd ! i ui J[ I il |LASmin: 32,8 dB
35 }'[.‘;(‘!.l‘,lh‘ 14 i RN Nt o1 0| "l J M” r WAA |LAeq: 32,7 dB
it e LG R AR A L - i | xl ||| ‘,_'-. A0 |,{. t
Bvindel LY L ! 1 ; Leh RA i ‘l:
30 = a 1 J
T T T T T T T T T
12:21:00 12:22:00 12:23:00 12:24:00 12:25:00 12:26:00 12:27:00 IZ:ZB:UD 12:29:00 12:30:00 12:31:00 12.32.00 12,33.00 12.34.00 12:35:00
2012.05.02.
Mérés  Startidd Stop idé Elteltidd LAeq LAFmax LAFmin LASmin LASmax LAFS5.0
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
» Telies [201205.02.122006 20120602 12:35:06 loo:1500 | B3| 486 27,8‘ 29| 297
Gyfijtott %2012.05.02 12:22:13 |2012.05.02. 12:22:14 }DOYOON 327 \ 332 22 ‘ 328 331 323
Telies v
|Kurzor értékek

250

il}«Fmax: 48,6 dB
|LASmax: 42,9 dB
LAeq: 35,9 dB

LASmin: 28,6 dB

500 - 1k 2k 4k 8k
Hz.
10.8-48. abra ZMP15 nappali mérés grafikonja
e Datum: Lapszam:
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Lévai Projekt

A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok

A zaj- és rezgésterhelés felmérése

yA7
bl  Eg
mym erbe

|Kurzor értékek
‘(n\/u]"tiitt
|X: 23:53:40 - 23:53:41

LAFmax: 45,4 dB

[LASmax: 43,9 dB

LASmin: 43,4 dB

_”.“-" LAeq: 43,8 dB
23:50:40  23:52:00  23:53:20  23:54:40  23:56:00  23:57:20  23:58:40  0:00:00  0:01:20 0:02:40 0:04:00
2012.05.03.
Mérés  Startids Stopidd Eteltids LAeq LAFmax LAFmin LASmin LASmax LAFS50
| [dB]  [dB] [dB] [dB] (8] [dB]

» Telies [20120502 235006 [20120503.00506 [001500 | 479| 63| 405| a418| ses| 427

GyGitst 2012.0502. 235340 [201206.02.235341 (000001 | 438| 454| 26| 434 a39| 47|

Telies
[ds] Kurzor értékek

LAFmax: 66,3 dB
LASmax: 58,3 dB
LAeq: 47,9 dB

LASmin: 41,8 d8

250 500 - 1k 2k 4k 8k
Hz]
10.8-49. abra ZMP15 éjjeli mérés grafikonja
Alapzaj korrekci6
Nappal Ejjel
Laeqmet | Ka | ALa | Laa | Lacgszamitott | Laeqmet | Ka | ALa | Laa | Laeq SZamitott
[dB [dB]
359 | -08 [ 73 286 | 35,0 479 | 122 ] 61 | 418 | 46,7
Lam | LAeq | Kimp | ALamax I Lasmax I Lamax Lam I LAeq I Kimp I ALamax | Lasmax | L Aimax
[dB] [dB]
41 ] 3501 | 547 | 82 | 429 [ 511 47 | 467 | - | - | 584 | 708
10.8-20. tablazat Korrekciés szamitasok nappal/éjjel — ZMP15
ZMP17 - A mérépont Géderlakon, a PA Zrt. terliletéhez legkdzelebb es csaladi haza el6tt helyezkedik el.
10.8-50. bra ZMP17 - a mérés helyszine
e Datum: Lapszam:
MVM ERBE Zrt ERBE dokumentum azonositd: S 11 122 0 009 v0 25 2013 jnivs 7 -
File név_verzi6 szam 10_Zaj_rezges_zaro_v1 ' '




Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

A mérési ponton mért paraméterek az alabbiak:
Nappal

[d8] |Kurzor értékek
| | | Gyijtott
Lt \ s ] X: 14:12:15 - 14:12:16
i i g i f il i i [LAFmax: 45,5 dB
1 | | ' i

NN ‘LASmax: 44,6 dB

-k J | ' ¥l A [ ‘LASmin:44,3 dB

Ryd gy B
W h

b N " i ; I uifphermis § A [ |LAeq: 44,3 dB
i n 1L F F R Tpel VY : AT A
I 4 i bl P L
2 b e i !
14:02:00 14:03:00 14:04:00 14:05:00 14:06:00 14:07:00 14:08:00 14:09:00 14:10:00 14:11:00 14:12:00 14:13:00 14:14:00 14:15:00 14:16:00
2012.05.02. |
Mérés  Startidd Stop id Elteltidé LAeg LAFmax LAFmin LASmin LASmax LAFS50

[dB] [dB] [dE] [dB] [dB] [dB]
b Telies [2012.05.02.14:01:06 [2012.05.02. 14:16:06 |00:15:00 ‘ 630, 889 240 282 836 30‘5‘

Gydjtott [2012.05.02. 14:12:15 |2012.05.02. 14:12:16 |00:00:01 | 443 455 438 44.3‘ 48 43,9‘

Telies

Kurzor értékek
LAFmax: 88,9 dB
LASmax: 83,6 dB
LAeq: 63,0 dB

LASmin: 28,2 dB

250 500 1k 2% 4k 8k
[Hz]
—_

10.8-51. &bra ZMP17 nappali mérés grafikonja

Kurzor értékek
Gyijtott
l | X:1:31:03 - 1:31:04
1|1 LAFmax: 31,3 d8
LASmax: 29,4 dB

LASmin: 28,7 dB

LAeq: 29,0 dB
uil j i Y, 0680 L &Gt i ﬁJ b LA
Y A 5 Bl b FoR oo ' it VOE 7L G S o
[ [ ORIy VISt P ] b i a it 2
1:21:00  1:22:00 1:23:00 1:24:00 1:25:00 1:26:00 1:27:00 1:28:00 1:29:00 1:30:00 1:31:00 1:32:00 1:33:00 1:34:00 1:35:00
2012.05.03.

Mérés ~ Startids Stopidd Elteltid LAeq LAFmax LAFmin LASmin LASmax LAFS50
[9B] [dB]  [dB]  [dB]  [dB] [cB]
» Telies [20120503 12046 (20120503 13546 [001500 | 420| 71| 251 72| evp| 273

Gyfitct 20120503, 1:3103 [20120503.1:3104 (000001 | 280| 313| 274 287 294| 276

Telies v

[dB]_ Kurzor értékek
70 LAFmax: 67,1 dB
60 LASmax: 60,0 dB

LAeq: 42,0 dB

50 LASmin: 27,2 dB
404 B i
304
204

500 1k 2k 4k 8k
[Hz]
—_

10.8-52. &bra ZMP17 éjjeli mérés grafikonja

e Datum: Lapszam:
MVM ERBE Zrt ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25

File név_verzi6 szam 10_Zaj_rezges_zaro_v1 2013 janius 7. 74Nt




Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

Alapzaj korrekcio
Nappal Ejjel
Lacqmet | Ka | ALa [ Laa | Laegszamitott | Lacgmen | Ka | ALa | Laa | Laeq SZamitott
[dB [dB]
63 |-0,001 | 348 282 | 63 420 | 015 | 148 | 272 | 419

Lam | LAeq | Kimp | ALamax | Lasmax | LAimax Lam | LAeq | Kimp | ALamax | Lasmax | L Aimax
[dB] [dB]

68 | 630 | 473 [ 71 | 836 | 907 42 | #19 | - ] - ] 600 | 696

10.8-21. téblazat Korrekcids szamitasok nappal/éjjel — ZMP17

ZMP16 - A mérBpont Uszod kdzségben, a PA ZRt. terliletéhez legkdzelebb esd csaladi haz elétt helyezkedik el. A
Duna-part ~50 m-re talalhaté a lakohaztdl, kdzte arvizvédelmi toltés huzodik.

10.8-53. 4bra ZMP16 - a mérés helyszine

A mérési ponton mért paraméterek az alabbiak:

Nappal
“d8] |Kurzor értékek
70 t,yu;tott
1l I l h X: 14:55:04 - 14:55:05
so{ [t penl (0 !“'“ |LAFmax: 38,3 dB
i |“|!‘H i |-,|,: Lll Iy \LASmax 34,9 dB
& || i t "ll l“'i i ‘LAS 33;dB
kRN B min:
u g' e 'n]“Jr Wl 2 .r,»“ il W o ‘.1‘"‘”‘” ‘J).‘ f' HJ |LAeq: 34,8 dB
A e N bl VR e T
ad i rfwfu Lehy 'v1 \Mv W i ‘H I
14:50:00 14:51:00 14:52:00 14:53:00 14:54:00 14:55:00 14:56:00 14:57:00 14:58:00 14:59:00 15:00:00 15:01:00 15:02:00 15:03:00 15:04:00
2012.05.02.
Mérés  Start idé Stop id6 Elteltidd Lieg LAFmax LAFmin LASmin LASmax LAFS50
[ [ [@8 [dB] [dB]  [4B]
» Telies 20120502 144906 20120502 150406 [00:15:00 | 4856 | 71| z73| ws| ea| s
Gyditétt 20120502 145504 20120502, 145505 (000001 | 348| 383 04| 37| u8| 306
Teles v
Kurzor értékek
LAFmax: 71,1 dB
LASmax: 65,4 dB
LAeq: 48,6 dB
LASmin: 31,8 dB
250 500 1k 2k 4k 8k
— [Hz]
10.8-54. abra ZMP16 nappali mérés grafikonja
Datum: Lapszam:
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

‘Kurzor értékek
|Gyiijtott

X: 1:59:46 - 1:59:47
LAFmax: 39,0 dB
LASmax: 38,1 dB

LASmin: 37,7 dB

LAeq: 37,9 dB

S i 1:5'9:0 2:00:00  2:01:00 2:0'2:50 2:03:00  2:04:00 2:05:00 2:06:00 2:07:00 2:08:00 2:09:00 2:10:00  2:11:00

2012.05.03.
Mérds  Startid Stopids Eiteltics Lheq LAFmax LAFmin LASmin LASmax LAF950
[dB]  [dB] [6B]  [6B]  [dB] [¢B]
b Telis [20120503. 15617 0120503.21117 [oois00 | 92| ses| 7| 3| sm2| 7]
GyGioh 20120503 15946 012050315947 [000001 | 79| 30| %8| 37| ma1| 3.
Telies v

[dB] |Kurzor értékek

80 [LAFmax: 58,5 dB
|LASmax: 52,2 dB

70 | |LAeq: 39,2 dB

601 : L2mins 200

504 s A

250 500 1k 2% 4k sk
—_— [Hz]
10.8-55. abra ZMP16 éjjeli mérés grafikonja
Alapzaj korrekcié
Nappal Ejjel
Lacqmet | Ka [ ALa [ Laa | Laegszamitott | Lacgmen | Ka [ ALa | Laa | Lacq Szamitott
[dB [dB]
486 [-0092] 168 318 | 485 392 [ 312 ] 29 | 363 | 39,2
Lam | LAeq | Kimp | ALamax l Lasmax I Laimax Lam l LAeq l Kimp I ALamax | Lasmax | L Aimax
[dB] [dB]
49 | 485 | - | - | 654 | 746 39 [ 392 | - | - [ 52 | 616

10.8-22. tablazat Korrekciés szamitasok nappal/éjjel — ZMP16

ZMP18 - A mérbpont Dunaszentbenedek kozség a PA ZRt. teriletéhez legkdzelebb esé csaladi hédza el6tt, a
gatérhazndl talélhato, mely az arvizvédelmi téltés tetején helyezkedik el. A Duna-part ~70 m-re talélhato a lakohaztdl,

kozte erdésav huzodik.

10.8-56. abra ZMP18 - a mérés helyszine
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Lévai Projekt vhs
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

A mérési ponton mért paraméterek az alabbiak:
Nappal

Bees T T

[dB] Kurzor értékek
s5 Gylijbitt
[ X: 15:27:45 - 15:27:46
50 i LAFmax: 36,9 dB
i LASmax: 37,0 dB
45 ] y 1 AF
. ,l | LASmln 36 6 dB
40 ) : | it LAeq: 36,3 dB
{ )
354 12 i
il 5 o X " ‘ﬂ g w {J
30 :
15: 25 00 15: 26 00 15: 27 00 15: 28 00 15: 29 00 15: 30 00 15: 31 00 15: 32 00 15: 33 00 15: 34 00 15: 35 00 15: 36 00 15: 37 00 15: 38 00 15: 39 00
2012.05.02.
Mérés  Startidd Stop idé Elteltidé Lieq LAFmax LAFmin LASmin LASmax LAFS5.0
[dB]  [dB] [d€] [dE] [dB] [dB]
> Telies [2012.05.02. 15:24:05 [2012.05.02. 15:33:05 |00:15:00 | 40.1 57.1 2852 311 523 319
Gydjtott (2012.05.02. 15:27:45 |2012.05.02. 15:27:46 |00:00:01 | 363 369 357 366 37.0 358
Telies
Kurzor értékek

LAFmax: 57,1 dB
LASmax: 52,3 dB
LAeq: 40,1 dB

LASmI

250 500 1k 2k 4k 8k
S [Hz]

10.8-57. abra ZMP18 nappali mérés grafikonja

Ejjel

Kurzor értékek
Gylijtott

X: 2:34:21 - 2:34:22
LAFmax: 39,2 dB
LASmax 35 A dB

LASmin: 377d8
LAeq: 37,9 dB
2:2‘6:00 2:2‘7:00 2:28:00 Z:2|9:00 2:30:00 2:31:00 2:32:00 2:33:00 2.34.00 2:35:00 2:3‘6:00 213'7:00 2:3;3:00 2:3‘9:EIIJ 2:4;3:00
2012.05.03.
Mérés  Startidé Stop idé Elteltidé LAeq LAFmax LAFmin LASmin LASmax LAF95.0
! [dB]  [dB] [9E] [d8] (48] [dB]
> Telies |2012.05.03 2:25:13 52012.05‘03.2:40:13 |oo:15:oo 3839 56.6 35.9| 3639 49‘2! 37.3‘
Gytjtott (2012.05.03. 2:34:21  |2012.05.03. 2:34:22 |00:00:01 | 37.9 392 373 377 381 37,5‘
Teles v
[dB] , Kurzor értékek
80 | LAFmax: 56,6 dB
! LASmax: 49,2 dB
| LAeq: 38,9 dB
60 {

16 31,5 63 125 250 500
[Hz]
-

10.8-58. abra ZMP18 nappali mérés grafikonja

1k 2k 4k 8k 16k €

e Datum: Lapszam:
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Alapzaj korrekcio
Nappal Ejjel
Lacqmet | Ka | ALa [ Laa | Laegszamitott | Lacgmen | Ka | ALa | Laa | Laeq SZamitott
[dB [dB]
401 [ -0584] 9 31,1 | 39,5 389 | 433 ] 2 [ - | NH*
*az alapzaijtél fuggetleniil nem hatarozhat6 meg
Lam | LAeq | Kimp | AL Amax | Lasmax | Laimax Lam | LAeq | Kimp | AL Amax | Lasmax | Lamax
[dB] [dB]
45 ] 3952 | 533 | 8 | 523 [ 603 39 | | - ] 492 | 614

10.8-23. tablazat Korrekciés szamitasok nappal / éjjel — ZMP18
2012.05. 8-9. — kbrnyezeti zajmérések a tervezett telepitési tertileten ZMP1, ZMP2 ZMP3 pontokon

A méréseket a tervezett kezdési id6hoz képest nappal harom, éjszaka egy Orés csUszassal inditottuk, a biztonsagi
beléptetés okozta adminisztracios eljarasok miatt.

A beléptetés utan a terlileten a zajmérések rendben zajlottak.

ZMP1 - A mérépont a meglévé atomerdmiivi teriilettdl E-ra, a transzformator allomastél ~30 m-re helyezkedik el a
tervezett telepitési teriileten

Nappal
|Kurzor értékek
Gyiijtste
[X: 13:08:01 - 13:08:02
|LAFmax: 52,2 dB
\Lkgmax: :51,3 dB
Casmin: 51,1
¥ LAeq: 51,5 dB
sof PR i o 7 ¥ Y T
12:59:00 13:00:00 13:01:00 13:02:00 13:03:00 13:04:00 13:05:00 13:06:00 13:07:00 13:08:00 13:09:00 13:10:00 13:11:00 13:12:00 13:13:‘00
2012.05.08.
Mérés  Startidé Stop id6 Elteltidd LAeq LAFmax LAFmin LASmin LASmax LAFS50
[dB]  [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
» Telies [20120508 125827 [20120508.131327 [o01500 | 51.1| 03| 485 es7| s1| a9z
Gyditott .201205.08 13:08:01 "20‘2051)8 13:08:02 §M.MDT | 51‘5] 52‘2‘ 51‘0‘ 51‘1‘ 51‘3: 511
Teles v
[dB] p Kurzor értékek
80 H z
i LAFmax: 20,1 dB
70 H LASmax: 14,9 dB
2 i iy
250 500 1k 2k 4k 8k
o [Hz)
10.8-60. abra ZMP1 nappali mérés grafikonja
e Datum: Lapszam:
ERBE dokumentum azonositd: S 11 122 0 009 v0 25
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Lévai Projekt

A zaj- és rezgésterhelés felmérése

A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok

A
4“01;

mym erbe

Ejjel
1li] levai01s
[4]mafuf]x =1 > @
[dB] Kurzor értékek
Gyijtote
57 I X: 23:00:27 - 23:00:28
I LAFmax: 53,4 dB
56 \ 1 LASmax: szgda
55 l l" 5 LASmm 526dB
[y I ‘ '
i u.‘ V T il i “L .’ s n.ﬂﬂ.\nl :ﬂ‘ y"“‘“" (i \L" ﬂ“”’”’""* T "”' L L%‘-“‘f‘ﬁ J“WN Lheq: 53,0 d8
\A ‘. ‘L i
s g k:\ i r\ﬁ‘v i A 17 Y
22:57:00 22:58:00 22:50:00 23:00:00 23:01:00 23:02:00 23:03:00 23:04:00 23:05:00 23:06:00 23:07:00 23:08:00 23:09:00 23:10:00 23:11:00
2012.05.08.
Mérds  Startids Stopids Eitchids Lhea LAFmax LAFmin LASmin [ASmax LAF350
{68 [ (@] (48 [ [GE]
b Telies [20120508 225644 (0120508 231144 Joois00 | 39| 76| s21| e26| ses| s
Gyiitst 20120508 230027 20120508, 230028 (000001 | 530| 54| 55| 526| 29| 526
Teles
Kurzor értékek

250

500 1k

[Hz]

2k 4k

8k

10.8-61. abra ZMP1 éjjeli mérés grafikonja

LAFmax: 57,6 dB
LASmax: 56,5 dB
LAeq: 53,9 dB

LASmin: 52,6 dB

Alapzaj korrekcio
Nappal Ejjel
Laeqmet | Ka | ALa | Laa | Lacgszamitott | Laegmet | Ka | ALa [ Laa | Laeq SZamitott
[dB [dB]
511 | 372 [ 24 -] NH* 539 [ 587 | 13 | - | NH*
*az alapzajtol fiiggetleniil nem hatarozhaté meg *az alapzaijtdl fiiggetleniil nem hatarozhaté meg
Lam | LAeq | Kimp | ALamax l Lasmax I Laimax Lam l LAeq l Kimp I ALamax | Lasmax | L Aimax
[dB] [dB]
53 | 511 | 227 | 34 | 674 [ 708 54 | 539 | - | - | 565 | 588

10.8-24. tablazat Korrekciés szamitasok nappal/éjjel - ZMP1

ZMP2 - A mérépont a tervezett telepitési teriilet ENy-i hataran, az Eszaki-portatél ~25 m-re talalhato. A mérési pont
mellett halad a PA Zrt. belsé kozlekedési Utja, amelyen jelentésnek mondhat6 személyaut6 forgalom zajlik.

10.8-62. abra ZMP2 - a mérés helyszine

Datum:
2013. junius 7.

Lapszam:

79171
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Lévai Projekt vhs
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Nappal
{li] levai013
[Etmaug]i: =) >
~ds] Kurzor értékek
70 Gyiijtott
X:13:35:37 - 13:35:38
LAFmax: 42,0 dB
60 i LASmax: 42,3 dB
i ‘5[. I l ] LASMin: 41,9 dB
50 th 3 L ! It | ; [ LAeq: 41,7 d8
\J:I,l.wlf‘ ,“\i | l y e & 1, R l';-*‘\\l.“l b L';klu i, k
W Gk T T Y LAY BT T NS R S TR o i
13:31:00 13:32:00 13:33:00 13:34:00 13:35:00 13:36:00 13:37:00 13:38:00 13:39:00 13:40:00 13:41:00 13:42:00 13:43:00 13:44:00 13:45:00
2012.05.08.
Mérés  Startidé Stop idé Elteltidé LAeq LAFmax LAFmin LASmin LASmax LAFS50
9B [9B] [B] [dB] [¢B] [
» Teljes [2012.05.08. 13:30:06 [2012.05.08. 13:45:06 ‘00:15:(1) 472 722 395 401 SS‘7| 414
Gydjtott {2012.05.08. 13:35:37 (2012.05.08. 13:35:38 ‘00:00:01 417 420 414 419 42.3I 414
Telies v
[dB] Kurzor értékek

250 500 1k 2k 4k 8k

[Hz]

10.8-63. abra ZMP2 nappal mérés grafikonja

LAFmax: 72,2 dB
LASmax: 66,7 dB
LAeq: 47,2 dB

LASmin: 40,1 dB

Kurzor értékek
Gyiijtott

X: 23:29:19 - 23:29:20
LAFmax: 48,2 dB
LASmax: 46,8 dB

LASmin: 46,4 dB

LAeq: 46,2 dB
u T u u T T T u T —— T T u T T

23:20:00 23:21:00 23:22:00 23:23:00 23:24:00 23:25:00 23:26:00 23:27:00 23:28:00 23:29:00 23:30:00 23:31:00 23:32:00 23:33:00 23:34:00

2012.05.08.
Mérés  Startido Stop id6 Elteltid6 LAeq LAFmax LAFmin LASmin LASmax LAF95.0

[dB]  [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
» Telies [2012.05.08.23:19:05 12012.05.08. 23:34:05 ‘00:15:00 470 56.8 440 453 55.7 454
Gytijtott (2012.05.08. 23:29:19 |2012.05.08. 23:29:20 ‘00:00:01 462 482 454 464 468 455
Teles ~

[de] Kurzor értékek

500
[Hz]

10.8-64. abra ZMP2 éjjel mérés grafikonja

1k

2k 4k 8k

LAFmax: 56,8 dB
LASmax: 55,7 dB
LAeq: 47,0 dB

LASmin: 45,3 dB

Datum:
2013. junius 7.
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Alapzaj korrekcio
Nappal Ejjel
Lacqmet | Ka | ALa [ Laa | Laegszamitott | Lacgmen | Ka | ALa | Laa | Laeq SZamitott
[dB [dB]
472 | 094 | 71 401 | 46,3 470 | 49 | 17 | - | NH*
*az alapzaijtél figgetlenll nem hatarozhaté meg
Lam | LAeq | Kimp | ALamax I Lasmax | Laimax Lam | LAeq | Kimp l ALamax | Lasmax | Laimax
[dB] [dB]
52 |463 [540 [81 [667 [748 47 | - | - | - | 557 [574

10.8-25. tablazat Korrekcios szamitasok nappal/éjjel — ZMP2

ZMP3 - A mérépont a tervezett telepitési terillet E-i hataran, a meglévé atomerémiivi teriilettdl ~ 400 m-re helyezkedik

el.
10.8-65. abra ZMP3 - a mérés helyszine
Nappal
il levaio1l
bt [ ¢ =1 | >
[dB] Kurzor értékek
70 Gyiijtott
X: 11:16:57 - 11:16:58
" ‘ LAFmax: 41,2 dB
60 ‘ | LASmax: 41,6 dB
i LAFmin: 40,5 dB
l ‘ tl\ ’ ! ! | LASmin: 41,0 dB
4
soflfrr B d S it ikl i | - A LAeq: 40,8 dB
W LHN L F ) 1 iAW) LY -k . i Al i J [ PR i i
VT Y Ll 1‘@’--' AL B L i Y i _'3._ Pk L, el L
11:09:00 11:10:00 11:11:00 11:12:00 11:13:00 11:14:00 11:15:00 11:16:00 11:17:00 11:18:00 11:19:00 11:20:00 11:21:00 11:22:00 11:23:00
2012.05.08.
Mérés  Startids Stopidé Eiteltids Lheq LAFmax LAFmin LASmin [ASmax LAFS50
! [dB]  [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
» Telies ‘}2012.05.03.11:03;04 20120508 112304 [00:1500 | 47.9‘ 72,0‘ 39,3‘ 04| o] 41,4‘
Gyiiton [20120508, 111657 20120508, 111658 J000001 | 08| 412| 405| a11| a16] a05]

I

Teles v

[ds]

250

500 1k

[Hz]

10.8-66. abra ZMP3 nappal mérés grafikonja

2k 4k 8k

Kurzor értékek
LAFmax: 72,0 dB
LASmax: 64,9 dB
LAeq: 47,9 dB

LASmin: 40,4 dB

Datum:
2013. junius 7.
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Lévai Projekt

A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

Ejjel
Wess T
(L[ 1 51 >
[d8] |Kurzor értékek
52 6yiijtott
51 X: 22:45:48 - 22:45:49
50 LAFmax: 47,8 dB
LASmax: 46,2 dB
7 M ! Wmu“‘““w” ‘” ‘L et
L ]
22:33:00 22:34:00 223500 2136:00 22:37:00 22:38:00 22:39:00 22:40:00 22:41:00 22:42:00 22:43:00 22:44:00 22:45:00 22:46:00 22:47:00
2012.05.08.
Mérés  Startidd Stop idé Elteltids LAeq LAFmax min min LAFS5,0
[dB] [dBl [dBl [dBI [dBl [dB]
b Telies [201205.08 223202 \20120503224702 o150 | 73] 517 444\ 45| 505|  456]
Gydijtott ‘20120508 22:45:48 20120508 224549 000001 459 47‘8 i 445‘ 458‘ 46.2: 448
Telies v
[d8] Kurzor értékek
LAFmax: 51,7 dB
LASmax: 50,5 dB
LAeq: 47,3 dB
LA%rlm: 15,? dB
250 500 1k 2k 4k 8k
—_ [Hz]
10.8-67. abra ZMP3 éjjel mérés grafikonja
Alapzaj korrekci6
Nappal Ejjel
Lacqmet | Ka [ ALa [ Laa | Laegszamitott | Lacgmen | Ka [ ALa | Laa | Lacq Szamitott
[dB [dB]
479 | -085 ] 75 404 | 47 4713 | 489 | 18 | - ] NH*
*az alapzajtél fuggetlenil nem hatarozhat6 meg
Lam | LAeq | Kimp | AL amax I Lasmax l Lamax Lam I LAeq I Kimp l ALamax | Lasmax | L Aimax
[dB] [dB]
47 [ 410 | - 1 - ] 649 [ 7147 47 [ - ] - 1 - ] 649 [ 7144

10.8-26. tablazat Korrekciés szamitasok nappal/éjjel — ZMP3

2012.05. 10. - kézuti zajmérések Paks-Komlédon a 6. szamu fékozlekedési ut melletti lak6haznal a ZMP11

ponton

A 24 6ras méréseket az elére tervezettek szerint hajnali 5:00-t0l, szakaszosan a legforgalmasabb idépontokban
folyamatos 1 6ra mérési idével, éjszaka 23:00-ig végeztuk.

A mérések soran forgalomszamlalast is vegeztunk a mellékelt mérdlapok szerint.

10.8-68. abra ZMP11 - a mérés helyszine

MVM ERBE Zrt.
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

Az alabbi mérési eredmények sziilettek:
Hajnali 5:00 6ra

Eeon  TESTT T

|12 11 D>
[dB] Kurzor értékek
Gyiijtott
300 X: 5:44:39 - 5:44:40
I.»\Fmax 48 9 dB
‘ ‘” | | Y' i ‘ A' ‘ LCpeak 61, 8 dB
o W il M IH \' b il’w Wy ullli i iW \W ML "V‘ MUWWW \’ ‘in' W., —h
50400 5.08:00  5:12:00  5.16:00  5:20:00  5:24:00  5:28:00  5:32:00 5:36:00  5:40:00  5:44:00  5:48:00  5:52:00  5:56:00 | 6:00:00
2012.05.10.
Mérés  Startids Stopidé Eiteltids Lheq LAFmax LAFmin LASmax LASmin LAFS50
‘ (6Bl [B  [8  [8  [9B]  [6B]
b Telies 2012051050005 [20120510.6:0005 [01:0000 | 663 | 346\ 391\ 80| 12| 458
Gyt [201205.10.5:44:39 [201206.10.54440 (000001 | 467| 489| 448| 474| 467| 50|
Teles
[dB] Kurzor értékek

250 500 1k

[Hz]

10.8-69. abra ZMP11 hajnali mérés grafikonja

2k 4k 8k

Délelétt 9:00 ora

018

(i
(L2 e k] 12t =1 | >

i i m“l”“ M'W i i u”'um Tlui W”n‘i"l\‘\\('\\\]'mlw\"w

100
i ¢‘}|
8:08:00

A F‘I\WWI“

8: 04 00
2012.05.10.

Mérés  Startido

8:12:00 8:16:00 8:20:00 8:24:00 8:29:00 8:32:00 8:36:00 8:40:00 8:44:00 8:4‘8:00 8:5;2:00 8:5';6:00

Stop idé Elteltidd LAeg n LAFS5.0

LAFmax: 84,6 dB
LASmax: 82,0 dB
LAeq: 66,3 dB

LASmin: 41,2 dB

|Kurzor értékek
|Gyiijtott

X: 8:38:05 - 8:38:06
LAFmax: 48,2 dB
LCpeak: 71,9 dB
LAeq: 45,4 dB

9:00:00

LASmi
[dB]
399

LASmax
[dB]
855 ‘
471|

LAFmin
[dE]
365

LAFmax
[6B]  [dB]
681| 892

(€]
» Telies |2012.05.10. 8:00:03 |2012.05.10.9:00:03 01:00:00 445

Gydjtott (2012.05.10. 8:38:05 |2012.05.10. 8:38:06 |00:00:01 | 454 48‘21 436 460 441

Teles v

250

500 1k

[Hz]

10.8-70. abra ZMP11 délel6tti mérés grafikonja

2k 4k 8k

|Kurzor értékek
|LAFmax: 89,2 dB
|LASmax: 85,5 dB
|LAeq: 68,1 dB

|LASmin: 39,9 dB
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Lévai Projekt
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok
A zaj- és rezgésterhelés felmérése

Yt
< >
mym erbe

Délutan 16:00 ora

il levai019

1 [ [udl| L% =1 1 >

[d8]
100

PR AL

T u T T u T u u T
16:04:00 16:08:00 16:12:00 16:16:00 16:20:00 16:24:00 16:28:00 16:32:00 16:36:00 16:40:00 16:44:00 16:48:00 16:52:00 16:56:00 17:00:00

2012.05.10.

Kurzor értékek
Gyiijtott

X: 16:55:09 - 16:55:10
LAFmax: 41,0 dB

LCpeak: 61,4 dB
LAeq: 40,2 dB

Mérés  Startidé Stop id6 Elteltidd LAeg LAFmax LAFmin LASmax LASmin LAFS50
[dB]  [dB] [dB]  [dB] [dB]  [B]

b Telies [20120510. 1600 [201205.10. 1700 [ot0000 | 670| es5| 8| m7| 35| a14]
Gyttt 20120510, 1655;.. 20120510, 1655:.. 000001 | 402| 410| 92| 414| 407 394

Telies v
[dB]
904

804
701
60+
50-
40

250 500 1k 2k 4k 8k
[Hz]

10.8-71. abra ZMP11 délutani mérés grafikonja
Este 20:00 6ra

|Kurzor értékek
|LAFmax: 85,5 dB
|LASmax: 82,7 dB
|LAeq: 67,0 dB

|LASmin: 37,5 dB

W% 51> @

[d8]
100

R mbi i KL A A

200400 20: 0800 20: 1200 201600 202000 202400 202800 203200 203600 204000 204400 204800 205200 20: 5600 210000

2012.05.10.

|Kurzor értékek

|Gyiijtott

X: 20:49:56 - 20:49:57
LAFmax 433 dB

LCpeak 57 7 dB
LAeq: 42,4 dB

Mérés  Start idé Stop id6 Elteltidé LAeq LAFmax LAFmin LASmax LASmin LAFS50
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

» Telies 20120510 20:00:.. 20120510 21:00:... 101'001!) l 639‘ 830‘ 375 | 80.61 401| 425
Gydjtott 20120510 20:48: 20120510 20:49: 000001 ‘ 424‘ 43,33 418 43,31 427 420

Teles

[dB]
901

250 500 1k 2k 4k 8k
[Hz]

10.8-72. abra ZMP11 esti mérés grafikonja

Kurzor értékek
LAFmax: 83,0 dB
LASmax: 80,6 dB
LAeq: 63,9 dB

LASmin: 40,1 d8

e Datum:
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Lévai Projekt Ay
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

Ejjel 22:00 6ra

P e

Kurzor értékek
|Gyiijtott

X: 22:52:02 - 22:52:03
LAFmax: 45,9 dB

LCpeak: 61,4 dB

LAeq: 45,1 dB

T T T T T T T y T T T
22:04:00 22:08:00 22:12:00 22:16:00 22:20:00 22:24:00 22:28:00 22:32:00 22:36:00 22:40:00 22:44:00 22:48:00 22:52:00 22:56:00 23:00:00
2012.05.10.
Mérés  Startidd Stop idé Elteltidé LAeq LAFmax LAFmin LASmax LASmin LAFS5,0
[dB]  [dB] [dB] [dB] [dE] [dE]
» Telies i2012.05.10. 22:00:... 12012.05.10. 23:00:... {01:00:00 ‘ 60,2‘ 848 400 817 411 425

Gyditétt [2012.05.10. 2252, [201205.10. 2252 [00:0001 | 45.1| 459 438| 451 45| a4

Teles v

Kurzor értékek
LAFmax: 84,8 dB
LASmax: 81,7 dB
LAeq: 60,2 dB

LASmin: 41,1 d8

250 500 1k 2k 4k 8k
—_ [Hz]

10.8-73. &bra ZMP11 éjjeli mérés grafikonja

Alapzaj korrekcio
Nappal Ejjel
Lacqmet | Ka [ ALa [ Laa | Laegszamitott | Lacgmen | Ka [ ALa | Laa | Lacq Szamitott
[dB [dB]
681 [-0,007 [ 282 39,9 68,1 663 [ -0,013 | 25,1 412 66,3
67 |-0,005| 295 375 67,0 602 | -0,05 | 19,1 411 60,1
639 |-0018| 238 | 401 63,9
Lame |  Ki | Laeqks Lame |  Ki | Laeaks
[dB] [dB]
68 | 088 | 667 65 | 336 | 612

10.8-27. tablazat Korrekciés szamitasok nappal/éjjel — ZMP11
A mérési pont Paks legészakibb lakott teriilete hataraban talalhaté a 6. szamu fékdzlekedési Gt mellett. A mérést 2012.
augusztus 30-an végeztik el ismételten. A mérés soran idedlis mérési korilmények adddtak, a mérést zavard
korulmények mind az 5 mérési szakasz tekintetében elhanyagolhaté mértékiek voltak.

Az alabbi mérési eredmények sztilettek:

ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25 Datum: Lapszam:
2013. jlnius 7. 85/171
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

Hajnali 5:00 6ra

o ——— . S
EloW: = »

d8)

Cursor values
Logged
X: 5:44:48 - 5:44:49
LAFmax: 39,5 dB
80 LASmax: 38,5 dB
‘ L
70 ‘
60 t l l T
50 V V “
40 |
5:03:00 5:06:00 5:09:00 5:12:00 5:15:00 5:18:00 5:21:00 5:24:00 5:27:00 5:30:00 5:33:00 5:36:00 5:39:00 5:42:00 5:45:00 5:48:00 5:51:00 5:54:00 5:57:00 6:00:00
2012.08.30.
Messurement Start Time Stop Time ElopsedTime Lheq LASmin  LASmex  LAlmsx LAF950
98] 8] 98] 48] [¢8]
» Toml 20120830 50105 20120830 60105 010000 6.0 n3 23| 891 383
Lopged 20120830 54448 20120830 54443 000001 86 379 385 04 n7
[faa =]

Cursor values
LAFmax: 88,4 dB
LASmax: 86,3 dB

LAeq: 66,0 dB
125 250 500 b 1k F 3 4k 8k
10.8-74. abra ZMP11 hajnali mérés grafikonja — 2. mérés
Délelétt 7:00 6ra
OpE—— S __d . : _—— S
EL"lmlh.n: 3
[:!:1 (la;::dvam

X: 7:44:14 - 7:44:15
LAFmax: 40,5 dB
LASmax: 39,4 dB

A , ‘. ‘ .

7:03:00 7:06:00 7:09:00 7:12:00 7:15:00 7:18:00 7:21:00 7:24:00 7:27:00 7:30:00 7:33:00 7:36:00 7:39:00 7:42:00 7:45:00 7:48:00 7:51:00 7:54:00 7:57:00 8:00:00

2012.08.30.
Measurement Start Time Stop Time Blapsed Time LAeq LASewn LASmax LAkmax LAFS5.0
8] (8] 48] £ 48
» Yol 120120830 70004 20120830 80004 010000 .13 m 05 uE 54
Logges 20120830 74414 (20120830 74415  00:0001 393 30 R 41 )
fras =

Cursor valses
LAFmax: 93,3 6B
LASmax: 90,5 dB
LAeq: 69,6 &8

63 125 250 500 1% % 4
[v2)

10.8-75. abra ZMP11 délel6tti mérés grafikonja — 2. mérés

8k 16k

e Datum: Lapszam:
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <@>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Délutan 14:00 6ra
W eni200 i o T
oo > e
K1) Cursor values
:dc 20 - 14:46:21
» Ao 3,6 d8
70-
60 i | |
\I | ‘ | ‘ |
50 “ | ‘ 'I
40 g ‘ “

14:03:00 14:06:00 14:09:00 14:12:00 14:15:00 14:18:00 14:21:00 14:24:00 14:27:00 14:30:00 14:33:00 14:36:00 14:39:00 14:42:00 14:45:00 14:48:00 14:51:00 14:54:00 14:57:00 15:00:00

2012.08.30.
Measurement St Time Stop Time Elapsed Time Lheq LASmin
i8] [é8]
» Teml 20120830 140004 [201208.30 150004 [01:0000 675
Logged 20120830 14:4620 (20120830 144621 (00.0001 10
[T ]

Este 20:00 ora

levai_2 011

T

[d8)

Y

125

10.8-76. abra ZMP11 délutani mérés grafikonja — 2. mérés

250

o

500

[Hz]

1k

8k

Cursor values
LAFmax: 86,7 d8
LASmax: 83,6 d8
LAeq: 67,5 d8

LASmin: 31,6 d8

Cursor values
Logged

X: 19:00:00 - 19:00:01
LAFmax: 53,0 d8
LASmax: 51,9 d8

LASmin: 51,4 dB
LAeq: 52,0 d8

18:03:00 18:06:00 18:09:00 18:12:00 18:15:00 18:18:00 18:21:00 18:24:00 18:27:00 18:30:00 18:33:00 18:36:00 18:39:00 18:42:00 18:45:00 18:48:00 18:51:00 18:54:00 18:57:00 19:00:0)

2012.08.30.
Measurement Strt Time Siop Time EapsedTime Lheq LASmn  UiSmax  LAmax  LAFS50
[68]_[dB) (2] [z )
» Tl [20120830.180001 20120830 190001 [oro000 | 689 T} (<1} 82 414
Logged  [20120830.190000 201208.30.19.0001 (000001 520 514 519 57 513
s =
[d8]
90

250

500

1k

[Hz)

8k

10.8-77. abra ZMP11 esti mérés grafikonja — 2. mérés

Cursor values
LAFmax: 86,8 dB
LASmax: 83,8 dB
LAeq: 66,9 d8
LASmin: 35,9 d8

MVM ERBE Zrt.
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Lévai Projekt Ay
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <@>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Ejjel 22:00 ¢ra
I ——— i d -
@ o > @
[dB] Cursor values
90 Logged
X: 22:48:50 - 22:48:51
LAFmax: 40,9 d8
LA?max: 3}3,7 d8
LASmin: 39,1 d8
LAeq: 39,4 dB
|
I
| |
[ |
{
i ‘1‘
v " e B i
22:03:00 22:06:00 22:09:00 22:12:00 22:15:00 22:18:00 22:21:00 22:24:00 22:27:00 22:30:00 22:33:00 22:36:00 22:39:00 22:42:00 22:45:00 22:48:00 22:51:00 22:54:00 22:57:00 23:00:00
2012.08.30.
Measurement Start Time Stop Time Elapsed Time LAeq LASmin LASmax LAlmax LAFS5.0
[dB] [¢B] [dB] 48] [dB]
» Total 2012.08.30. 2200:0¢ 20120830, 23:00:04 |01:00:00 621 367 854 21 378
Logged 2012.08.30. 2248:50 12012.08.30. 22:48:51 (00:00:01 394 391 397 422 76
[Total ~]
[d8] Cursor values
90

80
70
60
50

40

30
20
10
[
-10:
-20-

125 250 500 2k 4k

[Hz]

8k

16k C

LAFmax: 90,2 dB
LASmax: 85,4 d8
LAeq: 62,1 dB

LASmin: 36,7 d8

10.8-78. abra ZMP11 éjjeli mérés grafikonja — 2. mérés
Alapzaj korrekcio
Nappal Ejjel
Laeq mert | Ka | AlLa I Laa | Laeq szamitott Laeq mert | Ka l AL Laa | Laeq szamitott
[dB [dB]
69,6 | -0,003 31,9 37,7 69,6 66,0 0,002 | 327 33,3 66,0
67,5 | -0,001 35,9 31,6 67,5 62,1 -0,01 254 36,7 62,1
66,9 | -0,003 31 35,9 66,9
Lame |  Ki | Laeqks Lame | Ki | Laeas
[dB] [dB]
73 | 454 | 68,16 65 | 398 | 6147

10.8-28. tablazat Korrekcids szamitasok nappal/éjjel - ZMP11 — 2. mérés

2012.05.14-15. - kozuti zajmérések Paks Rokus utca a 6. szamu fokozlekedési ut melletti lakohaznal, a ZMP10

ponton

10.8-79. 4bra ZMP10 - a mérés helyszine
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

A 24 bras méréseket az elbre tervezettek szerint hajnali 5:00-t6l, szakaszosan a legforgalmasabb idépontokban
folyamatos 1 déra mérési id6vel, éjszaka 23:00-ig végeztik. A mérések soran forgalomszamlalast is végeztiink, a
mellékelt mérblapok szerint. Az alabbi mérési eredmények sziilettek:

Hajnali 5:00

[: e lkuggrénékek
#M‘N‘M‘M‘u‘M/ﬂ‘,ﬁm JMJaWﬁn‘W«WvM‘Wﬂ el

5:04:00 S:UBI:UU 5:12‘:00 S:lGI:UO 5:26:00 5:2‘;:00 5:28’:00 S:Bi:OU 5:36:00 5:46:00 5:44:00 5:4é:UD 5:52’:00 5:56‘:00 6:06:00
2012.05.14.
Mérés  Startids Stopidé Elteltid LAeq LAFmax LAFmin LASmax LASmin LAFS50
(@8l 6Bl 8] (6B  [B]  [eB)
b Telies [20120514.50005 [20120514.6:0005 ot0000 | 576| 798| 47| 83| aa| 2
\

Gyt 20120514 55305 20120514, 55306 000001 | 495 sag| 471| soa| s e
Teles v
[ds] ; Kurzor értékek

804 | LAFmax: 79,9 dB
LASmax: 75,3 dB

704 LAeq: 57,6 dB
LASmin: 38,4 dB

60y LAFmin: 34,7 dB

504

40

304

201

10
0
-10

-20-

250 500 1k 2% 4k 8k
[Hz]
=3

10.8-80. abra ZMP10 hajnali mérés grafikonja

Délelétt 9:00

[ tevaio23

]l = > =

[d8]

Kurzor értékek
iijtott

X: 9:37:11 - 9:37:12

LAFmax: 59,1 dB

BN s T T

9:04:00  9:08:00 9:12:00 9:16:00 9:20:00 9:24:00  9:28:00 9:32:00  9:36:00 9:40:00 9:44:00 9:48:00 9:52:00 9:56:00 10:00:00
2012.05.14.

Mérés  Startids Stop id& Elteltids Lleq LAFmax LAFmin LASmex LASmin LAF950
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

b Teljes [201205.14.9:00:15 ‘2012.05,14. 10:00-.. [o10000 | 610|  s28] m,n‘ 74| 41| 3

GyGitit [201205.14.937:11 [201205.14.937:12 000001 | 584| 591| 59| e12| 597 570

Telies v
[d8] : Kurzor értékek
H LAFmax: 82,8 dB
90 i LASmax: 79,4 dB
80 - LAeq: 61,0 dB
LASmin: 41,1 dB

70-
60:
50
40

250 500 1k 2% 4k sk
[Hz]

10.8-81. abra ZMP10 délelétti mérés grafikonja

ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25 Datum: Lapszam:
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Délutan 16:32 6ra
iRl 2
[dB] fl(urzor értékek
100 |Gyiijtott

|LAFmax: 56,9 dB

I:Cpeak: 708 dé
LAeq: 53,9 dB

: *N‘sfmw‘fmmmnw.www;W AR A W

16:36:00 16:40:00 16:44:00 16:48:00 16:52:00 16:56:00 17:00:00 17:04:00 17:08:00 17:12:00 17:16:00 17:20:00 17:24:00 17:28:00 17:32:00
2012.05.15.

{X:17:18:18 - 17:18:19

Mérés  Startidé Stop id6 Elteltidd LAeg LAFmax LAFmin LASmax LASmin LAFS50
€8 [B [ [dB]  [B] [

b Telies [20120515. 1632.. [201205:15. 1732 o1oooo | e04| s25| 28| e8| 301| 3]

Gydjtétt 201205.15. 17:18... 201205.15. 1718 00:0001 | 539 | 569| 528| 613 51| 530

|
Telies v

[d8]

|Kurzor értékek
|LAFmax: 82,5 dB
|LASmax: 78,8 dB
|LAeq: 60,3 dB

JLASmln: 30,1dB

250 500 1k 2k 4k 8k
—_ [Hz]

10.8-82. abra ZMP10 délutani mérés grafikonja
Délutan 18:00 éra

[ tevaios? ———— T
EaMxs > o

[d8; Cursor values

80 L
X: 18:39:30 - 18:39:3
LAFmax: 48,6 d8
LASmax: 45,6 d8

» LASmin: 42,3 dB
LAeq: 46,5 dB

60-

50-

40

18:03:00 18:06:00 18:09:00 18:12:00 18:15:00 18:18:00 18:21:00 18:24:00 18:27:00 18:30:00 18:33:00 18:36:00 18:39:00 18:42:00 18:45:00 18:48:00 18:51:00 18:54:00 18:57:00 19:00:00
2012.06.21.
Measurement Start Time Stop Time Elapsed Time LAeq LASmin LASmax LAImax LAFS50
[d8] [dB] (48] 48} (8}
» Total 20120621, 180005 20120621, 130005 01:00:00 530 350 759 798 400
Logged 2012.0621.18:33:30 20120621, 18:33:31 00:00:01 465 423 456 505 424
[T ~]

(d8) Cursor values
LAFmax: 79,0 dB
LASmax: 75,9 d8
LAeq: 59,0 d8
LASmin: 35,0 d8

250 500 1k 2k 4k
[Hz]
10.8-83. abra ZMP10 esti mérés grafikonja
. Datum: Lapszam:
ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25 P
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Lévai Projekt Ay
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

Ejjel 22:00 6ra

(il levaio2s

(L2 e k] L =1 | >
[dB]

AR g

|Kurzor értékek
|Gyiijtott

X: 22:37:34 - 22:37:35
LAFmax: 27,6 dB

|LCpeak: 48,9 dB
LAeq: 27,1 dB

22:04:00 22:08:00 22:12:00 22:16:00 22:20:00 22:24:00 22:28:00 22:32:00 22:36:00 22:40:00 22:44:00 22:48:00 22:52:00 22:56:00 23:00:01|

2012.05.15.
Mérés  Startidé

Stop idé Elteltids LAeq LAFmax LAFmin
[dB]  [dB] [dB]

b Telies (20120515 2200._ 20120515 23:00._ 010000 | 511 807| 248]
Gyijtstt [2012.05.15. 22:37:. 2012.05.15. 22:37: 276 |

LASmax LASmin LAF950
[dB] [dB] [dB]

71| 26| 22
20| %3

00:00:01 | 27.1|

%56/ 275 |

Telies ~

250

500 1k

[Hz]

10.8-84. abra ZMP10 éjjeli mérés grafikonja

2k 4k 8k

%Kurzor értékek
|LAFmax: 80,7 dB
|LASmax: 77,7 dB
|LAeq: 51,1 dB

‘LASmm: 25,6 d8

Alapzaj korrekcio
Nappal Ejjel
Lacqmet | Ka [ ALa [ Laa | Laegszamitott | Lacgmen | Ka [ ALa | Laa | Lacq Szamitott
[dB [dB]
61 -0,045 19,9 411 61,0 57,6 -0,053 | 19,2 38,4 57,5
60,4 -0,004 30,3 30,1 60,4 51,1 0,012 | 255 25,6 51,1
59 -0,017 24 35 59,0
Lame |  Ki | Laeqks Lame |  Ki | Laeaks
[dB] [dB]
63 | 283 | 602 57 | 456 | 524
10.8-29. tablazat Korrekcids szamitasok nappal/éjjel - ZMP10
MVM ERBE Zrt ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25 Da't,un'm Lapszam:
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
2012.05. 14-15. — kornyezeti zajmérések a ZMP6, ZMP7, ZMP8 pontokon
A méréseket esé miatt meg kellett szakitanunk, de késébb, még 24 dran belil sikeresen befejeztiik.
ZMP6 - A mérépont Paks-Csampa teleplilésen a 39. hazszam el6tt talalhato.
A mérést zavaré kortlmény nem mertll fel.
10.8-85. &bra ZMP6 - a mérés helyszine
Nappal
i levaio2e
b e [ 2 1 | D>
[dB] Kurzor értékek
Gyiijtott

X: 11:38:56 - 11:38:57
LAFmax: 39,3 dB
LASmax: 39,6 dB

LASmin: 38,9 dB

LAeq: 38,5 dB
4 i .V"VE""Z"‘*, . "‘;;“'."'-» ;e i ‘-'7;,,&4_';4-‘.21'1 For
T T T T T T T T T T l T T T T
11:30:00 11:31:00 11:32:00 11:33:00 11:34:00 11:35:00 11:36:00 11:37:00 11:38:00 11:39:00 11:40:00 11:41:00 11:42:00 11:43:00 11:44:00
2012.05.14.
Mérés  Startidé Stop idé Elteltids LAeq LAFmax LAFmin LASmin LASmax LAFS5.0
Bl [dB]  [dB] [4B] [  [dB]
b Telies 20120514, 112906 (20120514, 114406 [oo1500 | 443| ese| 64| ams| ses| 3|
Gydjtétt 201205.14. 11:3856 (20120514 113857 [00:0001 | 385| 394| 377 389| 96| 379
Teles v
[dB] Kurzor értékek
804 LAFmax: 66,6 dB
704 LASmax: 59,6 dB
LAeq: 44,3 dB
60 LASmin: 37,5 dB
504 F e

40

250 500 1k 2% 4k 8k
[Hz]

10.8-86. abra ZMP6 nappali mérés grafikonja

ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25 Détum: Lapszam
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Lévai Projekt
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok
A zaj- és rezgésterhelés felmérése

A
4“01;

mym erbe

Ejjel

Az els6 éjszakai mérés soran egy kutya a teljes mérési id6 alatt ugatott, igy a mérést késébb megismételtiik.

Az alabbiakban lathaté a két mérés eredménye.

e

Kurzor értékek

|Gydijtott
X: 23:24:45 - 23:24:46

m i Ao ‘n il $ MMI lH H‘ bl
Wi G | l\ I { 5 LAFmax: 59,9 dB
) ‘lf " ‘\| ﬂ “\‘ }‘ i F r J | lf‘ ' "U '.In \i JU\ “ ”r.“!“ ! |Lasmax: 54,3 de
i }
II ‘ \i ‘\ ( I I 1 | ‘ I I LASmin: 507dB
J' l Mi | ‘\ & ‘ LAeq: 53,0 dB
23113:00 23:14:00 23:15:00 23:16:00 23:17:00 23:18:00 23:19:00 23:20:00 23:21:00 23:22:00 23:23:00 23:24:00 23:25:00 23:26:00 23:27:00
2012.05.15.
Mérés  Startidd Stop idd Elteltidd LAeg LAFmax LAFmin LASmin LASmax LAFS5.0
L [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
» Telies [20120515.23:1249 201206:15.232749 (001500 | 537| 69.1| 266| 289| 643| 305
Gytitétt [2012.05.15.23:24:45 20120515, 23:24:46 [00:00:01 | 530| 599| 331| 507| 44| 402
Teles _~
Kurzor értékek

[dB]
704

250 500 1k 8k

[Hz]

10.8-87. abra ZMP6 éjjeli mérés grafikonja -1.

2k 4k

1] levai032
[uif| L% =11 D>

0:18:00 0:18:10 0:18:20 0:18:30 0:18:40 0:18:50 0:19:00 0:19:10 0:19:20 0:19:30 0:19:40 0:19:50 0:20:00 0:20:10 0:20:20 0:20:30 0:20:40
2012.05.16.

LAFmax: 69,1 dB
LASmax: 64,3 dB
LAeq: 53,7 dB

LASmin: 28,9 dB

Kurzor értékek
Gyiijtott

X: 0:19:51 - 0:19:52
LAFmax: 31,6 dB
LASmax 33 6 dB

LASrnm 31 6 dB
LAeq: 29,8 dB

Mérés  Start idé Stop idé Elteltids LAeg LAF: LAFmin LASmin 0

max Fi
! [dB]  [dB] [dB] [dB]
» Telies [20120516. 01754 [20120516.02049 000255 | 30| 521| 243| 80|

GyGitot 2012051601951 [201205.16.01952 000001 | 298| 316| 277| 318]

LAFS5,

[dB]
22|
20|

LASmax

[dB]
51|
336 |

Teles v

250 500 8k

1k
[Hz]

10.8-88. abra ZMP6 éjjeli mérés grafikonja — 2.

2k 4k

Kurzor értékek
LAFmax: 57,1 dB
LASmax: 51,1 dB
LAeq: 39,8 dB

LASmin: 28,0 dB

e Datum:
MVM ERBE Zrt ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Alapzaj korrekcio
Nappal Ejjel
Lacqmet | Ka | ALa [ Laa | Laegszamitott | Lacgmen | Ka | ALa | Laa | Laeq SZamitott
[dB [dB]
443 | 102 | 68 375 | 433 398 | 03 | 118 | 28 | 39,5
Lam | LAeq | Kimp | ALamax | Lasmax | Laimax Lam | LAeq | Kimp | ALamax | Lasmax | L Aimax
[dB] [dB]
43 ] 433 | - ] - ] 596 | 719 40 | 395 | - | - | 515 | 608

10.8-30. tablazat Korrekcios szémitasok nappal/éjjel — ZMP6
ZMPT7 - A mérépont Paks-Csampa teleptilésen talalhatd. Hazszamot nem lattunk kiirva.

A mérépont GPS koordinatai a mérési terv szerintiek.

s

A A P
10.8-89. abra ZMP7 - a mérés helyszine

Nappal

EEREEEIE]

Kurzor értékek
Gyiijtott

X: 11:16:43 - 11:16:44
LAFmax: 38,6 dB
LASmax: 38,6 dB

LASmin: 38,4 d8

LAeq: 38,3 dB
11:04:00 11:05:00 11:06:00 11:07:00 11:08:00 11:00:00 11:10:00 11:11:00 11:12:00 11:13:00 11:14:00 11:15:00 11:16:00 11:17:00 11:18:00
2012.05.14.
Mérés  Startids Stop ids Elieltids LAeq LAFmax LAFmin LASmin LASmax LAFS50
98 [6B)  [8]  [68] (@8]  [o8]

b Telies (20120514 110302 [201205:14 11:1802 [o01500 | 455| 702 2| 4| e8| 38

Gyiitétt 120120514 11:16:43 1201205.14 11:16:44 |00:0001 | 383 | 38,8‘ 37,8‘ 384| 36| ;19

Telies v

[de] Kurzor értékek

80 LAFmax: 70,2 dB

70 LASmax: 67,9 dB

LAeq: 45,5 dB
LASmin: 35,4 d8

250 500 i 1k 2k 4k 8k
Hz
10.8-90. abra ZMP7 nappali mérés grafikonja
ERBE dokumentum azonositd: S 11 122 0 009 v0 25 Datum: Lapszam:
MVM ERBE Zrt. 2013. jlnius 7 94171
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

B e
@l = > @

[de] |Kurzor értékek
55 Gyiijtott
X: 23:45:12 - 23:45:13
50 |LAFmax: 33,2 dB
{ w 11y |LASmax: 31,7 dB
451 r,'.“"” i Fil ‘ I J" I ‘ |LAF 29,3 dB
LR T o o d AL T B i AR 10 (TR |LASmin: 31,0 dB
40 L TP VY T i MO | L i LA |LAeq: 31,2 dB
0T e B W TP ) M ‘\r, T &/
35 il v ol 4l l;_“md‘il.\i\‘:!‘ dai il 1L v
" A i ek U % %% :
23:35:00 23:36:00 23:37:00 23:38:00 23:30:00 23:40:00 23:41:00 23:42:00 23:43:00 23:44:00 23:45:00 23:46:00 23:47:00 23:48:00 23:49:00 23?50;0‘
2012.05.15.
Mérés  Startidd Stop id6 Elteltidd LAeq LAFmax LAFmin LASmin LASmax LAFS50
[dB]  [dB] [dB]  [dB] [dB]
b Telies (2012051523500 [201205.15.235000 [o01500 | s08| s61| 284] 8| 15| 38
GyGitétt 2012.05.15. 23:45:12 [201205.15.234513 [00:0001 | 312| 332| 293 310 37| 298|
Telies
[dB] |Kurzor értékek
1 |LAFmax: 56,1 dB
|LASmax: 51,5 dB
|LAeq: 40,8 dB
%LA‘_iimm: ?9,6 d?
250 500 1k 2% 4k
—_ [Hz]
10.8-91. abra ZMP7 éjjeli mérés grafikonja
Alapzaj korrekcio
Nappal Ejjel
Lacqmet | Ka | ALa [ Laa | Laegszamitott | Lacgmen | Ka | ALa | Laa [ Laeq Szamitott
[dB [dB]
455 | -045 | 10,1 354 | 45,1 408 | -044 | 102 | 306 | 404
Lam | LAeq | Kimp | ALamax | Lasmax | Laimax Lam | LAeq | Kimp | ALamax | Lasmax | L Aimax
[dB] [dB]
48 | 451 | 26 | 39 | 679 | 718 40 | 404 | - ] - ] 515 | 608

10.8-31. tablazat Korrekcios szamitasok nappal/éjjel — ZMP7

A ZMP7-es mérési ponton az elsé méréskor kornyezeti zajmérés tétént. Ez a Csdmpat Forrdsmajorral 6sszekdtd Uton
talalhatd. A mérést 2012. szeptember 11-én végeztik el ismételten. A mérések soran a késé délutani drakban a
szomszédos szanto teriiletén mezégazdasagi gépek zaja befolyasolta a mérést. A terilleten aratasi munkak folytak. A
aratas soran besz(irddd zajok a 18:00-as mérésnél voltak dominansak.

A masodik mérés soran, ami mar kozlekedési zajmérés volt, a ZMP7-es méréponton a szakaszos mérés 4.
szakaszaban (18:00 6ratol 19:00-ig) a kdzut melletti szomszédos szanton aratogépek lizemeltek, melynek zaja nem volt
kikiisz8bolhetd, igy a mérési eredménynek része a mezégazdasagi gépek zaja.

Az alabbi mérési eredmények sztilettek:

MVM ERBE Zrt.
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Lévai Projekt

A zaj- és rezgésterhelés felmérése

A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok

A
VT
<@>
mym erbe

Hajnali 5:00 6ra

e ; -

Cut
L

irsor values

X: 5:21:20 - 5:21:21
LAFmax: 39,2 dB
LASmax: 38,7 dB

LASmin: 38,5 d8

LAeq: 38,7 dB

2012.09.11.
Measurement ~ SwpTime " ElapsedTime Lieq LASmin  [ASmax  LAlmax  LAFS50
(e8] (48] e] (8] 28]
» Tl 20120911.50000 20120911.60000 (010000 55 23 763 810 %0
Logoed 2012091152120 201209.11.52121 000001 37 385 87 396 381
[ =]
[d8]
90

[Hz]

10.8-92. abra ZMPTY hajnali mérés grafikonja -1.

Délelétt 08:33

5:42:00 5:45:00 5:48:00 5:51:00 5:54:00 5:57:00 6:00:0C

Cursor values

LASM:

LAFmax: 79,7 d8
: 76,3 dB

LAeq: 53,5 d8
LASmin: 33,9 dB

[ evai 2,022 ot s . ~ -

EEHEET

@8] Cursor values
Logged

7 X: 9:18:09 - 9:18:10
LAFmax: 34,8 dB
LASmax: 34,0 dB

70-

60

50 |

|
40

Y
8:33:00 8:36:00 8:39:00 8:42:00 8:45:00 8:48:00 8:51:00 8:54:00 8:57:00 9:00:00 9:03:00 9:06:00 9:09:00 9:12:00 9:15:00 9:18:00 9:21:00 9:24:00 9:27:00 9:30:00 9:33:0C

2012.09.11.
Measurement Start Time Stop Time Elapsed Time LAeq LASmin LASmax LAlmax LAFS50
(d8] [d8] 98] (48] (8]
» Total 201209.71.83300 (20120911, 93300 01:00:00 543 | £ 811 87 R4
Logged 201209.11.9:1809  [201209.11.9:18:10  |00:00:01 40 S uo 355 83

Total v

250 500 1k 2%k 4k 8k
[Hz]

10.8-93. abra ZMP7 délelétti mérés grafikonja

Cursor values
LAFmax: 84,6 d8
LASmax: 81,1 d8
Laeq: 54,3 dB
LASmin: 30,8 dB8

MVM ERBE Zrt ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25

File név_verzi6 szam 10_Zaj_rezges_zaro_v1

Datum:
2013. junius 7.

Lapszam:

96/171




Lévai Projekt
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok
A zaj- és rezgésterhelés felmérése

Yt
< >
mym erbe

Kora delutan 14:00

”

e ——— - -
FaME o >
[d8]
80
LASmax: nms
70 33,348
3,2 d8
60
50 l
30
14:03:00 14:06:00 14:09:00 14:12:00 14:15:00 14:18:00 14:21:00 14:24:00 14:27:00 14:30:00 14:33:00 14:35:00 14:39:00 14:42:00 14:45:00 14:48:00 14:51:00 14:54:00 14:57:00 15:00:00
2012.09.11.
Messurement Start Time Stcp Time Blapsed Time Lheq LASmn  LASmax  LAmsx  LAF950
k8] (68 98] (48] 98]
» Tl 2120811 140052 (20120211 150052 01:00:00 511 28 797 80 23
Logged 20120911, 141850 (20120911, 141851 00:00:01 22 33 17 u3 27

Tad v

Cursor values
LAFmax: 82,1 dB
LASmax: 79,7 d8
LAeq: 51,1 d8

250 500 ok 1k 2k 4k 8k
10.8-94. abra ZMP7 délutani mérés grafikonja
) tevai 2.024 — - -
L@ > @
(d8] Cursor values
Logged

|
r "
v it 'i i
i WL il Al
Uil ‘ {F.yﬂ \ ¥ L \fh L H”NI i v 14” \f’i " "f" “J"\ % 4 IIS )
40- u; r...w { R LR ;:' N l‘i‘x,."' Ul

18:03:00 18:06:00 18:09:00 18:12:00 18:15:00 18:18:00 18:21:00 18:24:00 18:27:00 18:30:00 18:33:00 18:36:00 18:39:00 18:42:00 18:45:00 18:48:00 18:51:00 18:54:00 18:57:00 19:00:00
2012.09.11.

Measurement Start Time Stop Time Elapsed Time LAeq LASmin LASmax LAImax LAFS5.0
[dB] [dB] [dB] [dB] (48]

» Total 201209.11.18:00:03 12012.09.11. 19:0003 01:00:00 530 340 801 83 3
Logged 2012.09.11,18:30:50 {2012.09.11, 18:30:51 |00:00:01 393 394 397 a8 3839
Total v

[d8]
90

80

70

60

S0

40
30

[Hz]

10.8-95. abra ZMP7 esti mérés grafikonja

X: 18:30:50 - 18:30:51
LAFmax: 40,4 d8
LASmax: 39,7 dB

LASmin: 39,4 dB
LAeq: 39,3 dB

Cursor values
LAFmax: 84,4 dB
LASmax: 80,1 dB
LAeq: 53,0 d8
LASmin: 34,0 dB

MVM ERBE Zrt.

Datum:
2013. junius 7.
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Lévai Projekt

A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Ejiel 22:00
T3 16v2i2005  commmmt s somn — T——— -
@i o > o
d8] Cursor values
80- Logged
X: 22:04:46 - 22:04:47
LAFmax: 31,5 d8
LASmax: 31,0 d8
70
LASmin: 30,7 dB
LAeq: 30,7 d8
60

30

i
22:00:00 22:03:00 22:06:00 22:09:00 22:12:00 22:15:00 22:18:00 22:21:00 22:24:00 22:27:00 22:30:00 22:33:00 22:36:00 22:39:00 22:42:00 22:45:00 22:48:00 22:51:00 22:54:00 22:57:00

2012.09.11.
Measurement Start Time

» Total
Logged

20120911
20120911

Stop Time Elapsed Time Lieq LASmin LASmax LAlmax LAFS5.0
(98] 98] 198 98] 98]

215359 201209.11. 225959 (01:00:00 468 276 77 813 03

220446 [2012.09.11. 220447 (00:0001 07 07 310 26 03

Total v

250 500 1k 2k
[Hz]

4k

8k

10.8-96. abra ZMP?7 éjjeli mérés grafikonja

Cursor values
LAFmax: 80,9 dé
LASmax: 76,7 dB
LAeq: 46,8 dB

LASmIn: 27,6 dB

Nappal Ejjel
Lacqmet | Ka [ ALa [ Laa | Laegszamitott | Lacgmen | Ka [ ALa | Laa | Lacq Szamitott
[dB [dB]
54,3 -0,02 235 30,8 54,3 53,5 -0,05 19,6 33,9 53,5
51,5 0,03 21,6 29,9 51,5 46,8 0,05 | 192 27,6 46,7
53 -0,06 19,0 34 52,9
Lame |  Ki | Laeqks Lame |  Ki | Laeaks
[dB] [dB]
53 | - ] 5305 48 | - ] 4828
10.8-32. tablazat Korrekcids szamitasok nappal/éjjel — ZMP7 — 2. mérés
ZMP8 - A mérépont Paks-Csampa teleplilésen a 67. hazszam el6tt talalhaté.
A lakéhaz ~100 m-re van az M6-0s autépalyatél, a zajhelyzetét ez nagyban befolyasolja
10.8-97. abra ZMP8 - a mérés helyszine
e Datum: Lapszam:
MVM ERBE Zrt ERBE dokumentum azonositd: S 11 122 0 009 v0 25 2013 jnivs 7 98/
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Lévai Projekt

A zaj- és rezgésterhelés felmérése

A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok

A
ol
<@>
mym erbe

T T T T T T T T T T
10:39:00 10:40:00 10:41:00 10:42:00 10:43:00 10:44:00 10:45:00 10:46:00 10:47:00 10:48:00

2012.05.14.

T 2 T
10:49:00 10:50:00

T
10:51:00

T T
10:52:00 10:53:00

Kurzor értékek
Gyiijtott

X: 10:44:40 - 10:44:41
LAFmax: 41,9 dB
LASmax: 41,3 dB

LASmin: 40,9 dB
LAeq: 41,5 dB

Mérés  Startidd Stop idé Elteltidd LAeg LAFmax LAFmin LASmin LASmax LAFS5.0
[dB]  [dB] [dB]  [dB]  [dB] [dB]

2012.05.14. 10:38:05 !2012,05.14. 10:53:05 |00:15:00 | 475 639 387 393 577 422
Gydjtott (2012.05.14. 10:44:40 |2012.05.14. 10:44:41 |00:00:01 | 415 419 408 409 413 410

b Telies

Telies v

[dB]
60

50+

250 500 1k 2k 4k
[Hz]
—_

8k

10.8-98. abra ZMP8 nappali mérés grafikonja

Ejjel

il levaio31

W ;

{Kurzor értékek
|LAFmax: 63,9 dB
LASmax: 57,7 dB
LAeq: 47,5 dB

LASmin: 39,3 dB

Kurzor értékek
Gyiijtott

X: 0:03:00 - 0:03:01
LAFmax: 48,3 dB
LASmax: 44,9 dB

I:ASmm: 42,9 dé

W{ 1; LAeq: 43,5 dB
23:56:00  23:57:20  23:58:40  0:00:00 0:01:20 0:02:40 0:04:00 0:05:20 0:06:40 0:08:00 0:09:20
2012.05.16.
Mérés  Startidé Stop idé Elteltidd LAeq LAFmax LAFmin LASmin LASmax LAFS50
[dB]  [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
b Telies [20120515.235649 [20120516.00949 [oois00 | 51| 59| 2| a3| 4| 32|
Gyditstt [2012.05.16. 0:03:00 [201205.16.00301 (000001 | 435| 483| 79| 429| 49| 381 \
Telies v
[dB] Kurzor értékek
60 LAFmax: 59,9 dB
LASmax: 57,4 dB
504 LAeq: 45,1 dB
LASmin: 34,3 dB
409 LAFmin: 32,2 dB
250 500 1k 2% 4k 8k
—_ [Hz]
10.8-99. abra ZMP8 éjjeli mérés grafikonja
o Datum: Lapszam:
ERBE dokumentum azonositd: S 11 122 0 009 v0 25 P

MVM ERBE Zrt.
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Lévai Projekt v Ar
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <@>

A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Alapzaj korrekcio
Nappal Ejjel
Laeqmet | Ka | ALa | Laa | Lagszamitott | Lacqmet | Ka | ALa | Laa | Laeq Szamitott
[dB [dB]
4715 | 071 | 82 393 | 46,8 451 | 038 | 108 | 343 | 44,7
Lam | LAeq I Kimp I ALamax | Lasmax | Laimax Lam | LAeq | Kimp | ALAmax I Lasmax I L Aimax
[dB] [dB]
47 ] 468 | - | - ] 517 | 687 48 | 447 | 293 | 44 | 574 | 618
10.8-33. tablazat Korrekciés szamitasok nappal/éjiel — ZMP8
2012.05. 16. - kozati zajmérések Pakson a 6. szamu f6kozlekedési ut melletti lakohaznal

(Villany u. 35./Dunaféldvari at) a ZMP9 ponton

A 24 bras méréseket az eldre tervezetteknek megfeleléen reggel 6:00-t6l, a mintavételezéses eljarasi mddszer szerint
nappali folyamatos 4 6ras mérési idékkel, éjszaka folyamatos 2 6ras mérési idékkel hajnali 04:41-ig végeztiik. A mérési
napon a délutani oraktol néhany széllokés zavarta a mérést, de az allandé szélsebesség nem haladta meg a
megengedhetd 5 m/s értéket. Az éjszakai 6rakban a 2 dras folyamatos méréseket tdbbszor meg kellett szakitani szitalo
es6 miatt. A mérési pont értékelését elvégeztik, mert a mérések elérték a 80%-os teljesulést. A masodik mérési sorozat
alkalmaval ezen a ponton szélcsendes mérési korliimények kdzt Ujra elvégezziik a mintavételezéses mérést.

A folyamatos 4 éras mintavételezéses mérések soran a miiszer az 1 masodperces mintavételezési idét 5 masodpercre
nyljtotta meg, ami a szoftverben tdl-ig hatarral jelenik meg, az adatgy(ijtés grafikonon. Ez a teljes 4 dras mérés
végeredményét természetesen nem befolyasolja, csak megjelenités szempontjabdl van jelentésége az dbrékon.

A mérések soran forgalomszamlalast is végeztiink, a mellékelt mérélapok szerint.

10.8-100. &bra ZMP9 - a mérés helyszine

ERBE dokumentum azonosité: S 11 122 0 009 v0 25 Datum: Lapszam:

MVM ERBE Zrt. o
File név_verzi6 szam 10_Zaj_rezges_zaro_v1 2013. jinius 7. 1000171




Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

Nappal
Reggel 06:00

eats o —— LN
oMo > e

(d8)

6:15:00  6:30:00  6:45:00  7:00:00  7:15:00  7:30:00  7:45:00  8:00:00  8:15:00  8:30:00  8:45:00  9:00:00  9:15:00  9:30:00  9:45:00  10:00:0)

2012.05.16.
Messurement Start Time. Swop Time Elapsed Time  LAeq LASmun LASmax LAlmax LAF3S0
8 o8] 1= 128} (21
Tad 00516000 on2osis e 0o | €| a0] 0| %s| &2
logged 202056 82048 0020606 62345 0001 | 436 @6 434 M8 29
fras =1

Cursor values
LAFma: 88,8
LASmax: 86,0 88
Lheq: 63,1 8
ASmn: 410 68

6 125 250 500 1k % ak 8k 16k

10.8-101. bra ZMPQ nappali els6 mérés grafikonja
Délben 12:00

A délben inditott folyamatos 4 6ras mérést a miiszer egy eddig még nem felismerheté szoftver hiba miatt két részre
bontotta. A mérés folyamatossédga nem szakadt meg egyetlen masodpercre sem, csak két kilon file-ban rogzitette a
mérémUszer. Ezért mindkét file-t ismertetjlik és az alapzaj korrekcids szamitasoknal a logaritmikus atlagolas modszerét
alkalmazzuk.

[zt o—————

Eazo > e
(d8) Cursor values
Logged
T - 135
e

| | LASmax: 55,4 d8

3d8

12:10:00 12:20:00 12:30:00 12:40:00 12:50:00 13:00:00 13:10:00 13:20:00 13:30:00 13:40:00 13:50:00 14:00:00 14:10:00 14:20:00 14:30:00  14:40:00

2012.05.16.
Veasurement Sart Time Sop Time Elapsed Time Lieq LiSmin LiSmax Limsx LAF950
L2 I )
Total 20120516 1200 [201205 16 144504 024501 o8| ws| @3] ms| ws
logged (20120516 1353 (2012066 1358335 (000001 %5 3| =4 55| 52
|

(d8) Cursor vakies

LAFmax: 87,1 dB

LASmax: 83,3 d8
Laq: 61,8 6B
LASmin: 40,6 d8

125 250 500 1k 2% 4 8k 16k
[Hz)

10.8-102. 4bra ZMP9 nappali masodik mérés grafikonja

Datum: Lapszam:
2013. jlnius 7. 1011171

MVM ERBE Zrt ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25
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Lévai Projekt A
A kdrnyezeti hatastanulmany dsszeéllitasat megalapozo szaktertileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Délutan 14:00
[ tevai03s -
@i = >
[d8) Cursor values
Logged
X: 15:23:38 - 15:23:39
80 LAFmax: 48,3 d8
LASmax: 50,9 dB
LASmIN: 49,1 dE
LAeq: 47,6 d8
70
60
50

14:52:00 14:56:00 15:00:00 15:04:00 15:08:00 15:12:00 15:16:00 15:20:00 15:24:00 15:28:00 15:32:00 15:36:00 15:40:00 15:44:00 15:48:00 15:52:00 15:56:00 16:00:00
2012.05.16.
Measurement  Start Time Stop Time Elapsed Time Lieq LA

LASmin LASmax LAlmax LAFS50
(8 [\ k8 -

» Toml 20120516 1448 20120516, 160330 01:14:59 616/ 411 792 860| 49

Logged 201205.16. 1523 |201205.16.1523:39 00:00:01 476/ 491| 509| 523| 411

[faa =]

125 250 500 1k % 4k 8k

10.8-103. dbra ZMP9 Hr;appali harmadik mérés grafikonja

16k

Délutan 17:00

Cursor values
LAFmax: 84,2 dE
LASmax: 79,2 d8
LAeq: 61,6 d8

LASmin: 41,1 d8

P p——

oMo > e

[d8]) Cursor values
Logged

100

X: 19:22:46 - 19:22:51
LAFmax: 44,35-46,64 d8
LASmax: 44,35-45,62 d8

17:15:00  17:30:00  17:45:00  18:00:00  18:15:00  18:30:00  18:45:00  19:00:00  19:15:00  19:30:00  19:45:00  20:00:00  20:15:00  20:30:00  20:45:00  21:00:00
2012.05.16.
Messurement Start Time Stop Time Elapsed Time LAeq LASmin LASmax LAlmax LAF950
98] o8] |8 (de]  [d8]

» Toial 20120516 170001 20120516.21:0001 040000 62| 38| wos| w1 a7

Logged 20120516 192245 20120516 192246 000001 wus| w7| 1| 5| w2

[Tota ™ =]

)] Cursor values

125

250 500 1k 2k 4k 8k
[Hz)

10.8-104. abra ZMP9 nappali harmadik mérés grafikonja

LAFmax: 107,1 dB
LASmax: 100,8 d8
LAeq: 63,2 d8
LASmin: 35,8 d8

ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25

Datum:
MVM ERBE Zrt.

File név_verzi6 szam 10_Zaj_rezges_zaro_v1 2013 janius 7.

Lapszam:

1021171




Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Ejszaka 22:00

W07 o o s —

a5 > @

[d8] Cursor values
X: 23:07:19 - 23:07:20
LAFmax: 38,9 d8

70 LASmax: 37,8 dB
LASMin: 37,4 d8
LAeq: 37,7 dB

60-

50-

40 !

{

30

22:00:00 22:05:00 22:10:00 22:15:00 22:20:00 22:25:00 22:30:00 22:35:00 22:40:00 22:45:00 22:50:00 22:55:00 23:00:00 23:05:00 23:10:00 23:15:00 23:20:00 23:25:00 23:30:00 23:35:00

2012.05.16.

Measurement  Start Time Stop Time Elapsed Time LAeq LCpesk LAFmax LAFmin Overload
0B e8] (o8 le8] %)
» Tod 20120516.21.5957 20120516 233807 013810 530 986 B0 %3 00
‘:f—wﬂd 77257205 16.2307:19 72{"7207515730‘20 V:S:OC‘V 77]‘ 77 n2 JESA EGEA 00
Tota «
[d8] Cursor values

LAFmax: 79,0 dB
LASmax: 75,9 dB

80- LAeq: 53,0 d8
LASmin: 27,6 d8
250 500 1k 2% 4k 8k
[Hz]
10.8-105. abra ZMP9 éjjeli els6 mérés grafikonja
Ejszaka 00:20
[ ——— S
EoW:s »a
[d8] Cursor values
80 L
X: 0:58:24 - 0:58:25
LAFmax: 40,9 d8
LASmax: 40,4 d8
70-
60-
50
i
40 m
30 H
0:24:00 0:30:00 0:36:00 0:42:00 0:48:00 0:54:00 1:00:00 1:06:00 1:12:00 1:18:00 1:24:00 1:30:00 1:36:00 1:42:00 1:48:00 1:54:00 2:00:00 2:06:00 2:12:00 2:18:00
2012.05.17.
Measurement Start Time Stop Time Elapsed Time Lieq LCpesk LAFmax LAFmin Overicad
[68] 8]  [é8] i8] 4]
Total 220120517 02001 20120517 22007 020000 515 W24 02 23 (1]

20120517.05824 201205.17.05825 00:0001 39| 92| 08| 5 00

Toal v

125 250 500

[Hz]

10.8-106. abra ZMP9 éjjeli masodik mérés grafikonja

MVM ERBE Zrt.

ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25 Datum: Lapszam:
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Lévai Projekt Ay
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

Ejszaka 02:41
— e o e —— -
ok »a
=
WO A MUMX A
10.8-107. &bra ZMP9 éjjeli harmadik mérés grafikonja
Alapzaj korrekcio
Nappal Ejjel
Laeqmet | Ka | ALa | Laa | Lacgszamitott | Laeqmer | Ka | ALa | Laa | Laeq SZamitott
[dB [dB]
63,1 -0,03 22,1 41 63,1 53,0 0,013 | 254 27,6 53,0
61,8 -0,03 21,2 40,6 61,8 51,5 -0,03 21,6 29,9 51,5
61,6 -0,04 20,5 411 61,6 56,8 -0,033 | 21,2 35,6 56,8
63,2 -0,01 274 35,8 63,2
Lame | K | Laegks Lame | Ks | Lacqks
[dB] [dB]
67 | 465 | 625 63 | 113 | 513

10.8-34. tablazat Korrekciés szamitasok nappal/éjjel — ZMP9

A megismételt méréseket a ZMP9-es ponton (Paks, Villany utca) 2012. szeptember 3-an és 4-én végeztik el. Az
id6jarasi korilmények a mérések soran idedlisnak bizonyultak, a teljes mérés soran nyarias, szélcsendes, tiszta idd volt.
Ahogy a majusi méréskor, most is 24 dras mintavételezéses méréseket végeztiink.

A méréseket olykor kis id6re sziréna, elektromos flikasza zaja befolyasolta, de a kiértékelés soran ezeket a zavaré
kértlményeket figyelembe vesszik, és az alapzaj szamitasok a zajhatasuk nélkil végezzik el.

A mérések eredményei és gorbéi az alabbiakban lathatok:

Datum:
2013. junius 7.

Lapszam:

104171
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Lévai Projekt
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok
A zaj- és rezgésterhelés felmérése

A
VT
<Q>
mym erbe

Reggel 6:00

Délben 12:00

Bty o o e ——— - ——
EaL o >

[d8) Cursor values

90- L

ogged

X: 9:36:35 - 9:36:40
LAFmax: 35,94-40,1 8
LASmax: 35,55-37,58 0B

LASMin: 33,89-36,77 0B
LAeq 82 48

!
6:00:00  6:15:00  6:30:00  6:45:00  7:00:00  7:15:00  7:30:00  7:45:00  8:00:00  8:15:00  8:30:00  8:45:00  9:00:00  9:15:00  9:30:00  9:45:00
2012.09.03.

Measurement Start Time Stap Time Elapsed Time LAeq LASmin LASmax LAlmax LAFSS0
(98] ld8] 98] 2] Z:2]
» Totsi 20120903 60000 [201209.03. 100000 040000 824 06 87 25 nr
i || OIMREXW EAGSNS mel | | %3] 86| %3] 40| 44
fros =]
[d8)

Cursor values

LAFmax: 92,1 d8

LASmax: 89,7 d8
d8

10.8-108. &bra ZMP9 nappali elsé mérés grafikonja

S i -

oMo > a

I::l Cursor values
e

30

12:00:00  12:15:00  12:30:00  12:45:00  13:00:00  13:15:00  13:30:00  13:45:00  14:00:00 14:15:00 14:30:00 1445:00  15:00:00 15:5:00  15:30:00  15:45:00
2012.0.03
Messuremert Sart Time Sop Teme Esped Time Lieq LiSmin LiSmax Limax LAF350
LN
Toul PRmMn 20000 12000 16000 0000 | 610] ;s 7ms| ms| ma
03132334 20120803 132335 000001 @3] ;3| a1 as| w3

o =

Cursor
LAFmax: 80,2 6B
LASmax: 77,5 &8
LAeq: 61,0 8

LASMIn: 28,9 d8

10.8-109. abra ZMP9 nappali masodik mérés grafikonja

MVM ERBE Zrt.

ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25 Datum:
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Lévai Projekt A
A kdrnyezeti hatastanulmany dsszeéllitasat megalapozo szaktertileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Délutan 17:00
e 2015 o e -
[E2lm k] Lz &1 | >
[d8] Cursor values
‘ I);: 20:09:18 - 20:09:23

80 LAFmax: 37,65-53,41 dB

LASmax: 37,62-46,84 dB

LASmin: 36,20-41,86 dB
LAeq: 35,3-48,15 dB

30
17200:00 17:15:00 17:30:00 17:45:00 18:00:00 18:15:00 18:30:00 18:45:00 19:00:00 19:15:00 19:30:00 19:45:00 20:00:00 20:15:00 20:30:00 20:45:00
2012.09.03.
" Measurement Start Time Stop Time Elapsed Time LAeq LASmin LASmax LAlmax LAFS50
[6B] [dB]  [cB] [d8]  [@8

» Tol 20120903 165958 (20120903 205958 040000 594| 204 a| ma| w7
Logged 2012.09.03 20:09:17  2012.09.03. 200918 00:00:01 362 296 Q24 515 1

Totl

Cursor values
LAFmax: 87,8 d8
LASmax: 84,1 d8
LAeq: 59,4 dB
LASMIn: 29,4 dB

125 250 500 1k 2 4k 8k
[Hz]

10.8-110. 4bra ZMP9 nappali harmadik mérés grafikonja
Este 22:00

Brew 2016 o o o -
2 ekl = >
[d8] Cursor values
80 Logged
[x: 22:11:25 - 22:11:26
LAFmax: 35,8 dB
70 i LASmax: 34,9 dB
|LASmiIn: 34,3 d8
LAeq: 35,0 dB
60 1 {
I I
| ‘ f ‘ ’ \
50 H | I | ‘ | I |
| |
i | | I
If | l | |
40 | ! 1
{ 1 I M
22:10:00 22:20:00 22:30:00 22:40:00 22:50:00 23:00:00 23:10:00 23:20:00 23:30:00 23:40:00 23:50:00 0:00:00
2012.09.04.
Measurement Stert Time Stop Time Elapsed Time Lieq LASmin UASmax  LAimax
(98] [dB] (48] 18]
» Toal 20120903 220034 20120904 00034 [0200:00 512 37| 774 a8
Logged. 20120903, 221125 2012.09.03,22:1126 000001 %0 #3 %3 %3
[Tota ™ =]
[d8]

Cursor values
LAFmax: 79,9 dB
LASmax: 77,4 d8
Lheq: 51,2 d8
LASmin: 31,7 d8

[Hz]

10.8-111. dbra ZMP9 éjjeli eslé mérés grafikonja

e Datum: Lapszam:
MVM ERBE Zrt ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25
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Lévai Projekt

A zaj- és rezgésterhelés felmérése

A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok

Yt
< >
mym erbe

Ejiel 00:15

= -

Eaixm > @
5

L

Cursor values
Logged

X: 1:15:23 - 1:15:24
LAFmax: 34,9 d8
LASmax: 33,9 dB

LASmin: 33,4 d8
LAeq: 33,6 d8

0:18:00 0:24:00 0:30:00 0:36:00 0:42:00 0:48:00 0:54:00 1:00:00 1:06:00 1:12:00 1:18:00 1:24:00 1:30:00

2012.09.04.
Measurement Start Time Stop Time Elapsed Time Lieq LASmin [ASmax  LAlmax
| i8] _[dB] 48] 98]
» Toul 20120904 01504 20120904 21504 (020000 484 275 769 8.0
Logged 20120904 1:1523 20120904, 115241000001 06 B4 09 39
Total  ~

[d8]

1:36:00 1:42:00 1:48:00

1:54:00 2:00:00 2:06:00 2:12:00

Cursor values
LAFmax: 79,2 d8
LASmax: 76,9 d8

10.8-112. abra ZMP9 éjjeli masodik mérés grafikonja
Ejjel 02:30
mazos e -
jﬂk_"_ DWWE > o
[ds%] f:gr:::’vah&

2
2

"
g

2
3

w
8

sl

2:36:00 2:42:00 2:48:00 2:54:00 3:00:00 3:06:00 3:12:00 3:18:00 3:24:00 3:30:00 3:36:00 3:42:00 3:48:00 3:54:00 4:00:00 4:06:00 4:12:00 4:18:00 4:24:00 4:30:00

2012.09.04.

X: 2:57:13 - 2:57:14
LAFmax: 30,5 dB
LASmax: 29,2 dB

LASmin: 28,7 dB
LAeq: 28,7 dB

Measurement Start Time Stop Time Elapsed Time LAeq LASmin LASmax
o8] [dB] 08}

» Toul 201209.04.23041 20120904 43041 020000 510 %3 73 B14

Logged 20120904, 25713 |201209.04.257.14  00:0001 27 27 22 313

[Tt ~]

LAlmax
[d8]

[d8]
90
80
70
60
50
40

30

250 500 1k 2k ak 8k
[H2)

10.8-113. 4bra ZMP9 éjjeli harmadik mérés grafikonja

Cursor values
LAFmax: 80,3 dB
LASmax: 77,3 dB
LAeq: 51,0 d8
LASmin: 26,3 dB

MVM ERBE Zrt ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25
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Lévai Projekt Ay
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Alapzaj korrekcio
Laegmet | Ka | ALa | Laa | Lacgszamitott | Lacamer | Ka | ALa [ Laa | Laeq SZamitott
[dB [dB]
62,4 0,00 31,8 30,6 62,4 51,2 0,049 | 195 31,7 51,2
61 0,00 32,1 28,9 61,0 484 -0,035 | 209 27,5 48,4
59,4 0,00 30,0 294 59,4 51,0 -0,015 | 247 26,3 51,0
Lame | K | Laegks Lames | K | Laeaks
[dB] [dB]
65 | 38 | 61,10 59 | 1207 | 47,34

10.8-35. tablazat Korrekcids szamitasok nappal/éjjel — ZMP9 — 2. mérés

2012.05.18. - kozuti zajmérések Paks-Csampan a 6. szamu fokozlekedési ut melletti lakéhaznal a ZMP5 ponton

A 24 o6ras szakaszos méréseket az eldre tervezetteknek megfeleléen hajnali 5:00-t61 folyamatos 1 6ras mérési id6kkel
végeztiik. A mérés zavartalanul folyt, a késd délutani és esti érakban idénként er6s6dd tlicsok ciripeléssel.

A mérések soran forgalomszamlalast is végeztiink, a mellékelt mérélapok szerint.

10.8-114. dbra ZMP5 - a mérés helyszine

Hajnal 5:00
CETE———— &} ——
FoM=s »a
[d8]
60 | I‘ | 1 ‘ } |
1 | . | ' \ |
AR N I %‘\n'v'
Weasur it T Stop Time Biveed e g Hiemn e Lner e
» Tol @7 3 83 “6
[d8)
6 315 3 125 250 500 - 1k & 8k 16k A C
10.8-115. &bra ZMP5 hajnali mérés grafikonja
ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25 Datum: Lapszam:
MVM ERBE Zrt.
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Lévai Projekt

A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Reggel 7:00
@eaon w smew et 0000 .
Eok:s > o
[de] Cursor values
ogged
X: 8:00:01 - 8:00:02
LAFmax: 52,5 d8
90 LASmax: 51,0 d8
80 1
J
70
60
- :
40
7:03:00 7:06:00 7:09:00 7:12:00 7:15:00 7:18:00 7:21:00 7:24:00 7:27:00 7:30:00 7:33:00 7:36:00 7:39:00 7:42:00 7:45:00 7:48:00 7:51:00 7:54:00 7:57:00 8:00:00
2012.05.18.
Measurement Start Time Stop Time Elapsed Time LAeq LASmin LASmax Lakmax LAFS50
i8] e8] 581 (8 18]
b Tosl 20120518 70002 20120518 80002 010000 690 ns 22 1000 “0
Logged 20120518 80001 20120518 800:02 00:00:01 519 486 510 534 510
Tota v/
[d8) Cursor values
LAFmax: 98,5 d8
100

Délutan 14:00

(i) tevaioa2
E=jeafueLx

(d8]

[Hz)

10.8-116. abra ZMP5 délel6tti mérés grafikonja

— e R ———
Sy

40-
14:03:00 14:06:00 14:09:00 14:12:00
05.18.
Measurement Siart Time Siop Time apsedTme Lieq LiSmn  UiSmax  Limax  LAFS50
8 (98] (48] 8} o8]
» Tel 20120518 140001 20120518 150001 (010000 67 70 88 o8 5
Logged 20120518 150000 20120518, 150001 000001 656 675 694 63 60
[foa <]

[d8]

100

Hz)

10.8-117. &bra ZMP5 délutani mérés grafikonja

14:15:00 14:18:00 14:21:00 14:24:00 14:27:00 14:30:00 14:33:00 14:36:00 14:39:00 14:42:00 14:45:00 14:48:00 14:51:00 14:54:00 14:57:00 15:00:0)

Cursor values
LAFmax: 86,5 d8
LASmax: 83,

di

LASmax: 93,2 dB
LAeq: 69,0 dB
LASmin: 37,8 d8

0 - 15:00:01

MVM ERBE Zrt.

ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Délutan 18:00
Wiewtss o —
Eolrs pe
[d8) Cursor values
L
X: 18:41:01 - 18:41:02
LAFmax: 59,8 d8
LASmax: 60,3 dB
80-
U min: 59,4 d8
| LAeq: 58,8 d8
70- I
d | |
: | | I
|
S50- |
i \ g 'ty i ; ‘
| J v |
! ! ! -l1 y ! Y
40
18:03:00 18:06:00 18:09:00 18:12:00 18:15:00 18:18:00 18:21:00 18:24:00 18:27:00 18:30:00 18:33:00 18:36:00 18:39:00 18:42:00 18:45:00 18:48:00 18:51:00 18:54:00 18:57:00 19:00:0¢
2012.05.18.
Measurement Start Time Stop Time Elapsed Time LAeq LASmin LASmax LAlmax LAFS50
(e8] [dB] (08} [E) (a8}
» Total 201205.18 180002 20120518 13:00:02 010000 687 400 s %03 52
Logged 20120518 18:41.01 20120518 18:41:02 000001 588 594 603 A 572
Total v
[d8]

- Cursor values
%0 H LAFmax: 83,6 d8

LASmax: 84,8 dB

Pk
16 31,5 63 125 250 500 1k 2k ak 8k 16k A [
[Hz]
10.8-118. abra ZMP5 esti mérés grafikonja
Ejjel 22:00

oot e

FaMro > e

(48] Cursor values.

g 2

L

——
——~—

I J

!

v
22:03:00 22:06:00 22:09:00 22:12:00 22:15:00 22:18:00 22:21:00 22:24:00 22:27:00 22:30:00 22:33:00 22:36:00 22:39:00 22:42:00 22:45:00 22:48:00 22:51:00 22:54:00 22:57:00 23:00:0)

2012.05.18.
Measurement Start Time Stop Time. Elapsed Time Lies LASmin LASmax Lamax LAFS50
8 (8 68 8 8
Towd 0001 20120618 220001 010000 s ns ny %2 %6
Logged 2 a7 2 62 e 2

Cursor values
LAFmax: 85,2 68
LASmax: 81,9 d8
LAeq: 63,8 d8
26 S

ASman: 33,6

250 500 1* % * o
[Hz)

10.8-119. &bra ZMP5 éjjeli mérés grafikonja

e Datum:
MVM ERBE Zrt ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25
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Lévai Projekt Ay
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

Alapzaj korrekcio

Nappal Ejjel
Laeqmet | Ka | ALa | Laa | Lagszamitott | Lacqmet | Ka | ALa | Laa | Laeq Szamitott

[dB [dB]
690 [ 000 [ 311 37,9 69,0 657 | -001 | 284 [ 373 65,7
687 | 000 [ 317 37 68,7 638 | 000 | 302 | 336 63,8
687 | -001 | 287 40 68,7

Lame | K | Lcqks Lavc | K | Laeaks

[dB] [dB]
70 [ 076 | 688 63 | 16 | 618

10.8-36. tablazat Korrekciés szamitasok nappal/éjiel — ZMP5

A ZMP5-6s mérési pontot azért jeloltik ki Ujra egy masodik mérésre, mert ez a pont a Paksi Atomerém(i krnyezetének,
kozlekedés szempontbdl a legdélebbi része, igy képet kaphatunk a két id6szak legészakibb és legdélebbi forgalom
okozta zajterhelésekrél. Az M6-os feliiljaré megnyitasat kovetéen ezen a helyen (Csampat forrasmajorral 6sszekotd Gt
és a 6. sz. fékozlekedési Ut keresztez&dése) az athaladd személy-, kis- és tehergépkocsik, valamint a buszok szama

megnétt.

A mérések a masodik alkalommal is zavartalanul folytak. Az iddjarasi korilmények késé nyari, szélcsendes idét adtak.
A mérések eredményeit az alabbiakban ismertetjik:

Hajnal 05:00
T i
[dln_!‘f;L‘JML: >a
80- ‘ i
LT U LK J
{ ! ' \ \
1l
|
10.8-120. 4bra ZMP5 hajnali mérés grafikonja — 2. mérés
ERBE dokumentum azonosito: S 11 122 0 009 v0 25 Datum: Lapszam:
MVM ERBE Zrt. 2013. jlnius 7 111171
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Reggel 07:00
Bor 2002 o e ST - = |
Elnluu aba
W,‘ \ l [ ' | | | I | ‘
i H'"I,' UI L W
\
— B v et e B Py
e . ;
> 2]
10.8-121. &bra ZMP5 délel6tti mérés grafikonja — 2. mérés
Kora délutan 14:00
I feval2 004 S - T ——
L@l = >
8] Cursor values

Logged
X: 14:45:11 - 14:45:12
LAFmax: 39,3 dB
LASmax: 37,9 dB

100-

LASmIn: 36,9 dB

LAeq: 38,1 d8

80
60 ! i |

| I I

| |
| [/
! I \ i |

40 |

14:00:00 14:03:00 14:06:00 14:00:00 14:12:00 14:15:00 14:18:00 14:21:00 14:24:00 14:27:00 14:30:00 14:33:00 14:36:00 14:39:00 14:42:00 14:45:00 14:48:00 14:51:00 14:54:00 14:57:00 15:00:00

2012.08.29.
Measurement Start Time Siop Time GapsedTime Lheq LASmin  UiSmax  LAmex  LAF350
[dB] _ [d8] =] 48] 98]
» Total 20120829, 1400:00 (20120829 150000 (01:00:00 08| %4 1008 1056 | 416
Logged 20120829, 14:45:11 (20120829, 14:45:12 |00:00.01 81 %9 73 a8 %6
Tod v
[d8]

Cursor values
LAFmax: 105,3 d8
LASmax: 100,8 d8
LAeq: 70,8 d8
LASmin: 36,4 d8

125 250 500 1k 2% ak 8k 16k
[Hz)

10.8-122. dbra ZMP5 délutani mérés grafikonja — 2. mérés
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Lévai Projekt

A zaj- és rezgésterhelés felmérése

A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok

A
VT
<@>
mym erbe

Késo délutan 18:00

Wei2005 o v e o o W

L]l

[d8]

100-

40

TSIy

18:00:00 18:03:00 18:06:00 18:09:00 18:12:00 18:15:00 18:18:00 18:21:00 18:24:00 18:27:00 18:30:00 18:33:00 18:36:00 18:39:00 18:42:00 18:45:00 18:48:00 18:51:00 18:54:00 18:57:00 19:00:00

2012.08.29.
Messurement Start Time Stop Time, EapsedTime Lheq LASmin  LASmax  LAmex  LAF950
98] [d8] €] 8] 68
» Toal 20120829 180000 (20120829 130000 [01:0000 ny 13 1032 1076 03
Logged  120120829.18:1348 20120829, 18:1349 000001 05 824 2.1 %2 878
[T ~]

Ejiel 22:00

i levai_2.006

125 250 500 1k 2% ak

[Hz]
10.8-123. &bra ZMP5 esti mérés grafikonja — 2. mérés

e ——

Foalrs » e

8]

40

Cursor values

X: 18:13:48 - 18:13:49
LAFmax: 95,3 dB
LASmax: 92,1 d8

LASmin: 82,3 dB
LAeq: 93,5 dB

Cursor values

LAFmax: 107,1 dB
LASmax: 103,2 dB

LAeq: 71,7 d8
LASmin: 35,3 dB

cursor values
Logged

X: 22:35:00 - 22:35:01
LAFmax: 38,6 dB

LASmax: 37,9 di

LASmin: 37,5 dB

LAeg: 37,6 dB

22100100 22:03:00 22:06:00 22:09:00 22}12:00 22:15:00 22:18:00 22:21:00 22:24:00 22:27:00 22:30:00 22'33:00 22:36:00 22:39:00 22:42:00 22:45:00 22:48:00 22:51:00 22:54:00 22:57:00 23:00:0)

2012.08.29.

Measurement Start Time Stop Time Elapsed Time LAeq LASmin LASmax LAlmax LAFS5.0

(@8] I8 (@8] (48] e8]

» Total 20120829 220000 (20120829 230000 010000 615 356 8139 8.1 an

Logged 201208.29. 22:35:00 [2012.08.29.22:3501 00:00:01 76 75 379 99 %8

Total v
[d8] Cursor values
LAFmax: 85,2 dB

80

315 63 125 250 500 1k 2% ak

]

10.8-124. 4bra ZMP5 éjjelimérés grafikonja — 2. mérés

LASmax: 81,9 dB
LAeq: 61,6 d8
LASmin: 35,6 d8
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Lévai Projekt Ay
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Alapzaj korrekcio
Nappal Ejjel
Lacqmet | Ka [ ALa [ Laa | Lasgszémitott [ Lacgmet | Ka [ ALa | Laa | Laeq SZamitott
[dB [dB]
68,7 -0,01 27,9 40,8 68,7 65,5 -0,02 24,6 40,9 65,5
70,8 0,00 34,4 36,4 70,8 61,6 -0,01 26 35,6 61,6
71,7 0,00 36,4 35,3 71,7
Lame | K | Laegks Lavc | K | Laeqks
[dB] [dB]
73 | 228 | 7057 66 | 516 | 60,96

10.8-37. tablazat Korrekciés szamitasok nappal/éjjel — ZMP5 — 2. mérés

2012.05.24. - kozuti zajmérések Dunaszentgyorgy telepiilésen a 6. szamu fokozlekedési ut melletti lakohaznal a

ZMP14 ponton

A 24 éras szakaszos méréseket az eldre tervezetteknek megfeleléen hajnali 5:00-t6l folyamatos 1 6ras mérési idokkel
végeztik. A mérések sordn idénként széllokéseket észleltiink, de ezek mértéke nem volt olyan jelentds, ami a mérést
ellehetetlenitette volna. A mérések soran forgalomszamlalast is végeztiink, a mellékelt mérélapok szerint.

Hajnali 5:00

[ tevacas
2ol L2
[c8)

Measurement Start Time

Tasl

Logged

>a

Siop Time

20120524 50001 20120524 &0001

120524 53246 20120524 53247

[T =]

Elapsed Time
010000
000001

ASmax

Ulimax

Lieq LaSmn LAS LF350
(e8] 8] e8] (<81 =8

01 %2 B4 a1

1)

5:03:00 5:06:00 5:09:00 5:12:00 5:15:00 5:18:00 5:21:00 5:24:00 5:27:00 5:30:00 5:33:00 5:36:00 5:39:00 5:42:00 5:45:00 5:48:00 5:51:00 5:54:00 5:57:00 6:00:0C
2012.05.24.

Cursor values
AFmax: 87,2 08
LASmax: 84,4 d8
Lieq: 70,1 dB
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
10.8-126. abra ZMP14 hajnali mérés grafikonja
Reggel 8:00

T —— S k. |

Eok=s »e

(d8] Cursor values

= lm:’[‘? 8:27:20
(ASmax: 428 8

= | nin: 41,8 d8
‘:\;: lxz.l"na

70-

w |

' | | u
; | |
. |

8:00:00 8:03:00 8:06:00 8:09:00 8:12:00 8:15:00 8:18:00 8:21:00 8:24:00 8:27:00 8:30:00 8:33:00 8:36:00 8:39:00 8:42:00

2012.05.24.
Measurement  Start Time Siop Time Elapsed Time LAeq LASmwn LASmax LAImax LAF350
[dB] 8] 18] (e8] 18]
» Total 20120524 80000 120120524 20000 01.0000 700 369 871 05 “o
Logged 20120524 82719 20120524 82720 |00:00:01 411 as Q8 a3 396
s =
(d8]

90
80
70
60-
50-
40
30
20
10
o
-10-
-20

Délutan 14:00

levaidd?

=)

[¢5)
90

3

3

2

40

JWM T

250 500 1k % 4k 8k
Hz)

10.8-127. abra ZMP14 délelétti mérés grafikonja

— e e e . T
>a

8:45:00 8:48:00 8:51:00 8:54:00 8:57:00 9:00:0C

Cursor values
LAFmax: 89,4 d8
LASmax: 87,1 d8
LAeq: 70,0 d8
LASmin: 36,9 d8

Cursor values

Nl

———
BRm—
—

|

14:00:00 14:03:00 14:06:00 14:09:00 14:12:00 14:15:00 14:18:00 14:21:00 14:24:00 14:27:00 14:30:00 14:33:00 14:36:00 14:39:00 14:42:00 14:45:00 14:48:00 14:51:00 14:54:00 14:57:00 15:00:0)

2012.05.24.

Nessurement Start Tume Siop Time BapsedTime Lieq LASmin  LASmax  Limax LF%0
[¢8] 48] 148] £ 18]
ol 20120524 140000 20120524 150000 010000 02 2 %7 0§ %3
Logged 20120524 43527 20120524 143528 000001 a5 a4 a3 22 484
[T =]
[d8]

Logged

LAFmax: 51,4 d8
LASmax: 49,9 dB

7 - 14:35:28

48

Cursor values

125 250 500 1k 2% 4k 8k
[mz]

10.8-128. dbra ZMP14 délutani mérés grafikonja

LAFmax: 89,6 d8
LASmax: 86,7 d8

LAeq: 70,2 d8
248
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Lévai Projekt

A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok
A zaj- és rezgésterhelés felmérése

yA7
bl  Eg
mym erbe

Délutan 18:00

1y levaioas

e ——

Eas > e

[d8]

40

i

V

Cursor values
Logged
X: 18:28:00 - 18:28:01
LAFmax: 46,9 d8
LASmax: 46,7 dB

LASmin: 46,4 dB
LAeq: 46,3 dB

18;00:00 18:03:00 18:06:00 18:09:00 18:12:00 18:15:00 18:18:00 18:21:00 18:24:00 18:27:00 18:30:00 18:33:00 18:36:00 18:39:00 18:42:00 18:45:00 18:48:00 18:51:00 18:54:00 18:57:00 19:00:0)

2012.05.24.

Measurement

» Total
s

[de]

Ejjel 22:00
®

levaidd9

L2 [ealud]

[d8]

80

N
=

o
2

g

30{

@ > o

Start Time Stop Time.

Elapsed Time LAeq LASmin LASmax LAlmax LAF35.0
[4B] o] 1d8] [6E] 8]
2012.0524. 18:0000 izolzoszt 190000 |01:00:00 685 %2 825 86| 43
20120524 1828:00 |2012.05.24. 1828:01 |00:0001 463 64 467 415| 458
Total v

315 63 125 250

500 1k

[Hz)

2k

ak

8k

10.8-129. dbra ZMP14 esti mérés grafikonja

e

16k

Cursor values
LAFmax: 85,0 dB
LASmax: 82,5 dB
LAeq: 68,5 dB
LASmIin: 36,2 d8

! |‘ |
« at
v

P —

22:00:00
2012.05.24.

» Totsl
Logged

Measurement Start Time

Stop Time Elapsed Time Liea LASmin UASmax  Lhkmax UF3%50
(d8] [d8] 98] 98] 8]
20120524 215959 20120524 225859 01.0000 Q1 23 24 %5 03
20120624 223601 20120524 223602 00.00.01 31 %2 84 %6 U8
[Toal ~]

250 500

[Hz]

10.8-130. 4bra ZMP14 éjjeli mérés grafikonja

22:03:00 22:06:00 22:09:00 22:12:00 22:15:00 22:18:00 22:21:00 22:24:00 22:27:00 22:30:00 22:33:00 22:36:00 22:39:00 22:42:00 22:45:00 22:48:00 22:51:00 22:54:00 22:57:00

Cursor values

X: 22:36:01 - 22:3¢
LAFmax: 35,8 d8
LASmax: 35,4 d8

LAST:
LAeq: 35,1 dB

Cursor values
LAFmax: 85,8 dB
LASmax: 82,4 dB
LAeq: 62,0 48
LASmin: 28,3 dB
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Lévai Projekt
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok
A zaj- és rezgésterhelés felmérése

mym erbe

Alapzaj korrekcio

Nappal Ejjel
Laeqmet | Ka | ALa | Laa | Lagszamitott | Lacqmet | Ka | ALa | Laa | Laeq Szamitott

[dB [dB]
70 [-0,002 | 33,1 36,9 70,0 70,1 000 [ 339 36,2 70,1
70,2 | -0,004 30 40,2 70,2 62,1 000 | 338 283 62,1
685 |-0,003 | 323 36,2 68,5

Lame | K | Lcqks Lavc | K | Lacgks

[dB] [dB]
72 [ 20 | 696 68 | 372 | 647

2012.05.29. - kozuti kozlekedési zajmérések Paks telepiilésen a Kolesdi Ut 8. szam el6tti lakbhaznal a ZMP12

ponton

A 24 6ras szakaszos méréseket az eldre tervezetteknek megfeleléen hajnali 5:00-t6l folyamatos 1 6ras mérési id6kkel

10.8-38. tablazat Korrekciés szamitasok nappal/éjjel - ZMP14

végeztiik. A mérések soran tobb aprébb zavaré tényezé is megjelent, melyeket a folyamatos mérés miatt kikliszobdlni

nem lehetett. Ezeket a mellékelt zajmérSlapokon minden esetben az adott idépontban feljegyeztik. A zavard
zajesemények mértéke nem volt olyan jelentds, hogy a méréseket, valamint a korrekcios szamitasokat ellehetetlenitette

volna.

A mérések soran forgalomszamlalast is végeztiink, a mellékelt mérélapok szerint.

10.8-131. 4bra ZMP12 - a mérés helyszine
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Hajnali 5:00
D50 o e e . N
() IS
[d8] fursor values

5:03:00 5:06:00 5:09:00 5:12:00 5:15:00 5:18:00 5:21:00 5:24:00 5:27:00 5:30:00 5:33:00 5:36:00

2012.05.29.
Measurement Start Time Stop Time Elapsed Time Lieq LASmin  LASmax  LAlmax LAFS50
98] (e8] (48] [eB] 68
» Toul 212052950025 [20120529 60025 010000 663 %9 u7 25 411
Logged 2012052950344 20120529 50345 (000001 21 99 415 450 408
[l =]
[d8)
90

5:39:00 5:42:00 5:45:00 5:48:00 5:51:00 5:54:00 5:57:00 6:00:00

Reggel 7:00

250

500 1k
[Hz]

2k 4k 8k

10.8-132. abra ZMP12 hajnali mérés grafikonja

X: 5:03:44 - 5:03:45
LAFmax: 43,9 dB
LASmax: 41,5 dB

LASmin: 39,8 d8
LAeq: 42,1 dB

Cursor values
LAFmax: 88,4 dB
LASmax: 84,7 d8
LAeq: 66,3 dB
LASmin: 36,9 dB

] levaios1 e —. D i
a5 > @
d8] Cursor values
90 Logged
X: 7:22:43 - 7:22:44
LAFmax: 52,2 d8
LASmax: 47,1 d8
80 LASmin: 43,7 d8
LAeq: 46,9 d8
70 | Il
| |
I 1
[ f
I 1
60 \ I { f | il
L | WL
|
1 !
| | f |
50 | [
| v 0 .
40 J
7:03:00 7:06:00 7:09:00 7:12:00 7:15:00 7:18:00 7:21:00 7:24:00 7:27:00 7:30:00 7:33:00 7:36:00 7:39:00 7:42:00 7:45:00 7:48:00 7:51:00 7:54:00 7:57:00 8:00:00
2012.05.29.
Messurement Start Time Stop Time Elopsed Time LAeq LASmin  LASmax  LAimax LAF35.0
[66]  [¢B] a8 [C i8]
» Toal 20120529.70009 |20120529.80009 [01:00:00 696 394 887 27 4538
Logged 20120529. 72243 [20120529.7:22:44  00:00:01 %9 a7| a1 555 412
[Total +]
[d8] Cursor values
LAFmax: 92,0 dB
100- LASmax: 88,7 d8
LAeq: 69,6 d8
LASMIn: 39,4 dB
80 7

60

40

20

-20-

125 250 500

[Hz]

4k 8k

16k C

10.8-133. 4bra ZMP12 délel6tti mérés grafikonja
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Délutan 14:00
i == 2
Ealkes >
(d8) Cursor values
l’ 14:33:08 - 14:33:09
90 LAFmax: 47,3 d8
‘ LASmax: 46,8 d8
| | LASMIn: 44,7 d8
L { LAeq: 43,5 d8
|
|
70
60
50 I I
40 f

14:03:00 14:06:00 14:09:00 14:12:00 14:15:00 14:18:00 14:21:00 14:24:00 14:27:00 14:30:00 14:33:00 14:36:00 14:39:00 14:42:00 14:45:00 14:48:00 14:51:00 14:54:00 14:57:00 15:00:00

2012.05.29.
Measurement Start Time Siop Time Elapsed Time Lieq LASmin  LASmax  LAlmax LiF50
i8] [d8] (8] (48] (8]
» Torsl 20120529 140023 (20120523 150023 (010000 685 %6 897 %87 a7
Logged 20120529 14:3308 |201205.29. 14:3309 00:0001 435 47 638 494 410
[Taa ™ =]
U]

250 500 1k 2k ak 8k
[Hz]

10.8-134. dbra ZMP12 délutani mérés grafikonja

Kora este 19:00

o I
EERLrEs @

48]

1903:00 19:06:00 19:0900 1512:00 193500 1513:00 1921180 19:24:00 18
0124529,

Visicownert 2t Tene Sx6 T Dhapesc Tive Liaq Lidimia [T [T UFED
S e K k& £
» e NUHN DM 0030629 0003 010000 an »a 67 »no ®3

Logpes X% (o0t o1 a4 L) 0o %s

7:00 193600 1933:00 193680 193500 194206 13:4500 1945:00 13:5108 195400 1957:60 20:60:00

Cursor values
LAFmax: 96,3 dB
LASmax: 89,7 d8
LAeq: 68,5 dB

LASMIn: 36,6 d8

" ns 63 15 50 00 1k n “* & 16k A
ne]

10.8-135. 4bra ZMP12 esti mérés grafikonja
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A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok

Lévai Projekt

A zaj- és rezgésterhelés felmérése

VA7
<S>
mym erbe

e ——

Ejjel 22:00
[2ad revaiosa
12k 12

[d8)
80

70

60-

50

30

>a

M

22:03:00 22:06:00 22:09:00 22:12:00 22:15:00 22:18:00 22:21:00 22:24:00 22:27:00 22:30:00 22:33:00 22:36:00 22:39:00 22:42:00 22:45:00 22:48:00 22:51:00 22:54:00 22:57:00 23:00:00

2012.05.

.29,

Measurement  Start Time

» Teasl

Logged

Stop Time Bapsed Time Lieq

48]

2012052920003 [20120629.230003 [01.0000 524

20120529 222545 20120529 22546 000001 35
[Tod =]

LASmin LASmax
1d8 18]

%3 738 836
27 310 %6

LAlmax. LAFS50
48] 6]

250 500

2]

1k 2k

4k

8k

10.8-136. abra ZMP12 éjjeli mérés grafikonja

Alapzaj korrekcio
Nappal Ejjel
Laeq mert | Ka | ALa I Laa | Laeq szamitott Laeq mert | Ka l AlLa Laa | Laeq szamitott
[dB [dB]
696 | -0,004 | 30,2 39,4 69,6 66,3 0,00 | 294 36,9 66,3
68,5 -0,003 31,9 36,6 68,5 574 0,00 31,1 26,3 574
63,1 -0,003 31,3 31,8 63,1
Lams | Ki | Laegks Lame | K | Lacqks
[dB] [dB]
68 - | 678 61 | - | 608

10.8-39. tablazat Korrekciés szamitasok nappal/éjjel — ZMP12

2012.06.06. — kozuti kozlekedési zajmérések Paks telepiilésen a Kblesdi Gt 44. szam elétti lakbhaznal a ZMP13

ponton

A 24 éras szakaszos méréseket az eldre tervezetteknek megfeleléen hajnali 5:00-tdl folyamatos 1 éras mérési id6kkel

fel.

A mérések soran forgalomszamlalast is végeztiink, a mellékelt mérélapok szerint.

végeztik. A mérések zavartalanul folytak, a mérési eredményt és a kiértékeléseket befolyasold zajesemény nem Iépett
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <Q>

A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
10.8-137. 4bra ZMP13 - a mérés helyszine
[ ievess o e ET—— 20000000 — S = = = 1
ok »
[d8] Cursor values
Logged
X: 5:22:14 - 5:22:15
80 LAFmax: 47,6 d8
LASmax: 47,7 dB
LASmin: 47,2 d8
LAeq: 47,0 d8
5:03:00 5:06:00 5:09:00 5:12:00 5:15:00 5:18:00 5:21:00 5:24:00 5:27:00 5:30:00 5:33:00 5:36:00 5:39:00 5:42:00 5:45:00 5:48:00 5:51:00 5:54:00 5:57:00 6:00:00
2012.06.06.
Measurement Start Time Stop Time Elapsed Time LAeq LASemun LASmax LAImax LAFS50
[dB] [dB] (48] [ (<€)
» Total 2012060650042 20120606 60042 01:00:00 617 88 803 8.1 40
Logged 2012060652214 20120606. 52215 00:00:01 470 472 477 432 468
Tota ~
[d8] . Cursor values
90 t LAFmax: 83,2 d8
80 LASmax: 80,3 dB
LAeq: 61,7 d8
70 LASmiIn: 39,8 d8
il y
50

250 500 1k 2 ak 8k
[Hz]

10.8-138. abra ZMP13 hajnali mérés grafikonja

ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25 Datum: Lapszam:
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Délel6tt 09:00
D —— S
@l o > @
[d8] Cursor values
Logged
X: 9:44:11 - 9:44:12
80 LAFmax: 51,7 d8
LASmax: 49,9 d8
LASmIn: 49,3 d8
LAeq: 49,2 dB
70
60
50-
40
9:03:00 9:06:00 9:09:00 9:12:00 9:15:00 9:18:00 9:21:00 9:24:00 9:27:00 9:30:00 9:33:00 9:36:00 9:39:00 9:42:00 9:45:00 9:48:00 9:51:00 9:54:00 9:57:00 10:00:00
2012.06.06.
Measurement Start Time Stop Time Elapsed Time LAeq LASmin LASmax LAlmax LAF95.
€8] |98 8] (48] [¢€]
» Toul 20120606 20004 20120606 100004 0100:00 842 ‘ a7 812 8586 %8
Logged 20120606 94411 (20120606 94412 00:00:01 92| 43 499 531 43
[raa =]
Cursor values

16 31,5 63 125 250 500 1k

[H2)

10.8-139. dbra ZMP13 délel6tti mérés grafikonja

Délutan *

16k A C

16:03:00
2012.06.06.
Messurement Start Time Stop Time Elapsed Time Lieq LASmin LASmax LAlmax LAF950
(8] o8] e8] fd8] e8]
» Tast 20120606, 160021 20120606 170021 010000 651 419 80 21 %1

Logged 20120606, 162705 201206.06 1627:06 000001 463 458 63 492 51

[Taa <]

16:06:00 16:09:00 16:12:00 16:15:00 16:18:00 16:21:00 16:24:00 16:27:00 16:30:00 16:33:00 16:36:00 16:39:00 16:42:00 16:45:00 16:48:00 16:51:00 16:54:00 16:57:00 17:00:00

250 500 1k
[Hz)

10.8-140. dbra ZMP13 délutani mérés grafikonja

LAFmax: 84,2 d8
LASmax: 81,2 d8
LAeq: 64,2 dB

LASmIn: 41,7 d8

X: 16:27:05 - 16:27:06
LAFmax: 47,3 d8
LASmax: 46,3 dB

LASmin: 45,8 d8
LAeq: 46,3 d8

Cursor values
LAFmax: 91,5 d8
LASmax: 89,0 d8
LAeq: 65,1 d8
LASmin: 41,9 d8
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése Ny arbe
Este 20:00

eS8 o e e . N

ks »

[d8] Cursor values

80 Logged
X: 20:47:10 - 20:47:1
LAFmax: 46,5 d8
LASmax: 45,3 d8

70 1 LAeq: 45,7 d8

60-

1
50
40 1

20:03:00 20:06:00 20:09:00 20:12:00 20:15:00 20:18:00 20:21:00 20:24:00 20:27:00 20:30:00 20:33:00 20:36:00 20:39:00 20:42:00 20:45:00 20:48:00 20:51:00 20:54:00 20:57:00 21:00:00

2012.06.06.
[ Measurement Start Time Stop Time Elapsed Time Lheq LASmin LASmax  LAmax LAF350
(8] e8] (e8] (98] [¢8]
» Total 20120606 200007 20120606 210007 [01:0000 95 72 87 a5 409
Logged 20120606 20:47:10 2012.06.06. 20:47:11 00:00:01 57 “3 453 a1 “s
[Taa ~]
[d8)
90
80
70
60
50

40
30

250

500
[H2]

10.8-141.abra ZMP13 esti mérés grafikonja

1k 2% 4k

Ejjel 22:00
. B

Cursor values
LAFmax: 81,9 d8
LASmax: 78,7 d8
LAeq: 59,5 dB
LASmin: 37,2 d8

FaM o > @
[d8]

80

30

2
20:

Measurement  Start Time

2:03:00 22:06:00 22:09:00 22:12:00 22:15:00 22:18:00 22:21:00 22:24:00 22:27:00 22:30:00 22:33:00 22:36:00 22:39:00 22:42:00 22:45:00 22:48:00 22:51:00 22:54:00 22:57:00 23:00:00
12.06.06.

Stop Time Blapsed Time Lieq
(48]

561

LASmin Lalmax LAF950
[d8] 8 8]
833

00 30

LASmax
i8]
83
27

b Toml
Logged

201206.06 220007 20120606 230007 010000

20120606 222938 [2012.06.06. 222939 (000001 22

Cursor values
Logged

X: 22:29:38 - 22:29:39
LAFmax: 30,5 d8
LASmax: 30,0 d8

Tod v

63 125 250 500 1k 2k ak 8k

[Hz)

10.8-142. 4bra ZMP13 éjjeli mérés grafikonja

Cursor values
LAFmax: 86,2 dB
LASmax: 83,3 d8
LAeq: 56,1 dB
LASmin: 28,9 d8

Datum:

2013. junius 7.
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Lévai Projekt

A zaj- és rezgésterhelés felmérése

A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok

Yt
< >
mym erbe

Alapzaj korrekcio
Nappal Ejjel
Laeqmet | Ka | ALa | Laa | Lagszamitott | Lacqmet | Ka | ALa | Laa | Laeq Szamitott
[dB [dB]
64,2 -0,024 22,5 41,7 64,2 61,7 -0,03 21,9 39,8 61,7
65,1 -0,021 23,2 419 65,1 56,1 -0,01 27,2 28,9 56,1
59,5 -0,026 22,3 37,2 59,5
Lame | K | Lacqks Lavc | K | Laeaks
[dB] [dB]
64 | | 635 57 | - | 567

10.8-40. tablazat Korrekcids szamitasok nappal/éjjel - ZMP13

2012.06.19. - kozuti kozlekedési zajmérések Paks telepiilésen a Danké Pista utca - Tolnai utca sarok melletti
lakbhazak elott a ZMP20 ponton

A 24 ébras folyamatos zajméréseket az elére tervezetteknek megfeleléen kora reggel 6:00-t6l végeztik. A mérések
kisebb zajesemények kozrejatszasaval, a teljes mérési iddre vonatkoztatva zavartalanul folytak.

A mérés soran oranként rogzitettlik a légkdri adatokat (szélsebesség, hémérséklet, paratartalom) és folyamatos 24 6ras
forgalomszamlalast is végeztiink, a mellékelt mérdélapok szerint.

A teljes mérésre vonatkoz6 mérési eredményeket és az alapzaj korrekciokat nappali és éjszakai bontasban adjuk meg.

A miszer az 1 masodperces adatgydjtési idét 40 masodpercre nyuijtotta ki, ami a grafikus megjelenitésben ,tdl-ig”

intervallumokban mutatkozik meg. Ez a korrekcids szamitasokat nem befolyasolja.

4

S|P
Y

1

~

B it b et
3. dbra ZMP20 - a mérés helyszine

AT gt
ol -

MVM ERBE Zrt.
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Lévai Projekt Ay
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <Q>

A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
A teljes 24 ¢ra grafikus lefutasa:
[l tevaios3 - ——
Rk > o
[d8] F Cursor values
90 | Logged

X: 1:50:01 - 1:50:41
LAFmax: 39,73-53,04 d8
80141 | LASmax: 39,04-51,35 d8

LASmin: 38,5-50,45 d8
| LAeq: 38,52-51,7 dB
I

| itk
T

. | el
250 500 ) 1k 2k ak 8k
10.8-144. abra ZMP20 24 6ras mérés grafikonja
Alapzaj korrekcid
Teljes 24 éra Nappali 16 6rara
Lacgmet | Ka | ALa [ Laa | Laegszamitott | Lacgmen | Ka | ALa | Laa | Laeq Szamitott
[dB [dB]
615 |-0002 | 346 26,9 | 61,5 6276 | 683 | 101 | - | NH*
*az alapzajtol fiiggetlendl nem hatarozhaté meg
Lame | K | Laegks Lamc | K | Laegks
[dB] [dB]
63 | 122 | 615 64 | 122 | 6276
Ejszaki 8 oréra
Laeq mert ‘ Ka ‘ ALa ‘ Laa ’ Laeq szamitott
[dB]
57 | 661 ] 107 | - | NH
*az alapzajtél fuggetlenll nem hatarozhaté meg
Lamks ‘ Ks ‘ Laegks
[dB]
66 | 909 | 57,04

10.8-41. tablazat Korrekciés szamitasok nappal / éjjel - ZMP20

ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25 Détum: Lapszam
MVM ERBE Zrt. 125171
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

2012.06.21. - kozuti kozlekedési zajmérések Paks telepiilésen a Danké Pista utca lakohazai elétt a ZMP19
ponton

A 24 ébras szakaszos zajméréseket az elére tervezetteknek megfeleléen hajnali 5:00-t61 végeztiik. A mérések kisebb
zajesemeények kozrejatszasaval zavartalanul folytak.

A mérések soran a Kandé Kalman és a Danko Pista utca forgalomszamlalasat is elvégeztiik a mellékelt mérélapok
szerint.

10.8-145. dbra ZMP19 a mérés helyszine

Hajnal 05:00

e i
Eall o »
(d8) Cursor values
Logged
X: 5:38:14 - 5:38:15
LAFmax: 45,5 d8
80 LASmax: 44,9 d8

70-
60-
i “
= fl
|
40 r
5:03:00 5:06:00 5:09:00 5:12:00 5:15:00 5:18:00 5:21:00 5:24:00 5:27:00 5:30:00 5:33:00 5:36:00 5:39:00 5:42:00 5:45:00 5:48:00 5:51:00 5:54:00 5:57:00 6:00:00
2012.06.21.
" Measurement StiTime  SwopTime  Elopsed Tme LAeq LASmin  LASmex  LAmax  LAFSS0 .
(48] 48] [e8] (o8} (e8]
» Total 20120621 50003 20120621 60003 010000 6239 30 83 883 495
Logged 20120621 53814 20120621 53815 00:00:01 450 “6 “s %2 43
[raa =]

(d8] Cursor values

90. LAFmax: 87,2 d8
LASmax: 83,9 d8
UASio: 290 8

16 3.5 63 125 250 500 1k 2% 4k 8k 16k C
[Hz)
10.8-146. abra ZMP19 hajnali mérés grafikonja
ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25 Datum: Lapszam:
MVM ERBE Zrt.
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|

7:03:00 7:06:00 7:09:00 7:12:00 7:15:00 7:18:00 7:21:00 7:24:00 7:27:00 7:30:00 7:33:00 7:36:00 7:39:00 7:42:00 7:45:00 7:48:00 7:51:00 7:54:00 7:57:00 8:00:00
2012.06.21.

| Messurement Start Time Siop Tume Elagsed Time Lieq LASmn LASmax Uimax LAFSS0
(8] o8y e 1981 156;
Total 20120621 70004 20120621 80004 010000 LA 03 L) "y @
Logged 20120621 72926 20020621 73927 000001 5e 554 57 %3 552
[Taa =]

1C)]

100-

80

16 ns 63 125 250 500 1k * 4k (3 16k A C

(Wz)

10.8-147. dbra ZMP19 délel6tti mérés grafikonja

Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Cursor values

LAFmax: 55,8 d8
LASmax; 55,7 48

LAS 55,4 48
LAeq: 55,4 08
Cursor vakies

LAFmax: 89,9 d8
LASmax: 84,4 d8
LAeq: 65,1 d8

LASmin: 40,3 d8

[¢8] Cursor values
1
X: 14:27:55 - 14:27:56
o~ LAFma; 44,9 dB
LASTa: 43,8 08
| LASTun: 42,3 48
| Aog: 43,5 d8
7
1
[
ol |
| |
0 || { ‘ |
40 " -
14:03:00 14:06:00 14:09:00 14:12:00 14:15:00 14:18:00 14:21:00 14:24:00 14:27:00 14:30:00 14:33:00 14:36:00 14:39:00 14:42:00 14:45:00 14:48:00 14:51:00 14:34:00 14:57:00 15:00:0)
2012.06.21.
Messurement Staet Time Stop Time Bapsed Teve Lieq LiSme USrax  Limax LF%0
| e8] |8 ) 8 18}
130 120621, MO001 0120631 15000 010000 e »7 na EY] ae
| Logged 2120621 142755 (20120621 14275 000001 as 43 as @8 a1
[fas ]
[d8) Cursor vakwes
LAEmax: 85,9 d8
%0

16 s 6 125 250 1k x 4 Bk 16k C

[Hz]

10.8-148. dbra ZMP19 délutani mérés grafikonja

LASmax: 81,2 d8
LAeg: 64,4 dB

ASmin: 39,7 ¢80

e Datum:
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Lévai Projekt A
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Este 20:00
Mot o e s
@z = >
[d8] Cursor values
90- Lt

5
3

@
2

g

S
3

U

20:03:00 20:06:00 20:09:00 20:12:00 20:15:00 20:18:00 20:21:00 20:24:00 20:27:00 20:30:00 20:33:00 20:36:00 20:39:00 20:42:00 20:45:00 20:48:00 20:51:00 20:54:00 20:57:00 21:00:00

X: 20:42:31 - 20:42:32
LAFmax: 43,6 d8
LASmax: 40,5 dB

2012.06.21.
Measurement Start Time Stop Time Elapsed Time Lheq LASmin  LASmax  Lhimax LAFS5.0
[9B]  [dB] (e8] [d8] 148}
Total 20120621, 200007 (20120621, 210007 (010000 820 %0 %4 34 82
Logged 20120621, 204231 | 20120621.204232 000001 394 296 405 453 384
[Toa ™ =]
[d8) Cursor values
LAFmax: 91,1 d8
100 LASmax: 86,4 d8
LAeq: 62,0 dB
LASmin: 36,0 d8
80 "

40

16 315 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k C

[Hz]
10.8-149. dbra ZMP19 esti mérés grafikonja

Ejjel 22:00

IO o e e o

o >

[d8]

80

70

60

50

40
22:03:00 22:06:00 22:09:00 22:12:00 22:15:00 22:18:00 22:21:00 22:24:00 22:27:00 22:30:00 22:33:00 22:36:00 22:39:00 22:42:00 22:45:00 22:48:00 22:51:00 22:54:00 22:57:00 23:00:00
2012.06.21.

"~ Measurement Start Time Stop Time ‘Elapsed Time Lheq LASmin  LASmax  LAmax  LAFS50

98] _[dB] (98] a6} 48]
b Tol 120120621, 220004 20120621, 230004 (01:00:00 551 310 776 819 25
Logged 20120621. 223705 20120621, 2237:06 (00:00:01 16 %38 33 85 86
Totad v
[d8]
80

250 500 1k 2k 4k 8k
[Hz]

10.8-150. abra ZMP19 éjjeli mérés grafikonja

Cursor values
Logged

X: 22:37:05 - 22:37:06
LAFmax: 35,6 dB
LASmax: 35,3 d8

LASMin: 34,8 d8
LAeq: 34,6 dB

Cursor values
LAFmax: 80,8 d8
LASmax: 77,6 dB
LAeq: 55,1 dB
LASmin: 31,0 d8

MVM ERBE Zrt.
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Lévai Projekt
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok
A zaj- és rezgésterhelés felmérése

Jo

mym erbe

Alapzaj korrekcio
Nappal Ejjel
Laeqmet | Ka | ALa | Laa | Lagszamitott | Lacqmet | Ka | ALa | Laa | Laeq Szamitott
[dB [dB]
65,1 -0,014 24,8 40,3 65,1 62,9 -0,02 23,9 39 62,9
64,4 -0,015 24,7 39,7 64,4 55,1 -0,02 241 31 55,1
62 -0,011 26 36 62
Lame | K | Lcqks Lavc | K | Lacgks
[dB] [dB]
64 | - | 64,0 58 | - | 57,5

10.8-42. tablazat Korrekciés szamitasok nappal/éjjel - ZMP19

10.8.4.2 Az eredmények 6sszefoglalasa

A zajkibocsétas tervezhetségéhez az alapallapoti mérések eredményei viszonyitasi alapként szolgélnak, a kivitelezés
soran alkalmazasra kerllo épitési technologiak, munkagépek, szallitoeszkdozok megengedhetd zajterhelési
kibocsatasainak meghatarozasahoz, a hatarértékek teljesitése érdekében.

A kornyezeti és kozlekedési zajmérések a teljes mérési idészak alatt, néhany instabil idéjarasi korilménytél eltekintve
zOkkenémentesen zajlottak. A szabvanyos mérési idéket minden esetben tartani tudtuk, ezért a kiértékelések és a
kapott mérési eredmények reprezentativak.

A koérnyezeti zajmérések eredményei alapjan nagy altalanossagban elmondhat6, hogy a kozlekedés altal érintett
terliletek kornyezeti zajhelyzetét egyértelm(ien a forgalom eloszlasa és slirlisége hatarozza meg. Befolyassal bir még a
tavaszi, nyéri idészakokban az éjszakai zajmérések sorén a jelentds mértéki tiicskdk okozta zaj, mely az alapzajt
helyenként nagymértékben megemeli. A forgalmas utszakaszoktdl mentes — Duna parti lakdhazak és kérnyezetlik —
térségekben az alapzaj terhelés mindenhol a megengedett zajterhelési hatarértékek alatt van. Azonban a kézlekedéssel
érintett, vagy forgalmasabb utakhoz kézeli lakéteriletek alapzaj terhelése tobb esetben is meghaladja a teriletre
érvényes zajterhelési hatarértékeket.

A kozlekedési zajterhelésekrdl altalanosan az mondhato6 el, hogy a lakott teriletek mellett elhalad6é forgalmas utak
kozlekedési zajkibocsatasa igen jelentds, és a terileti besorolasok szerinti zajterhelési hatarértékeket legtobb esetben
meghaladjék. A leginkabb forgalmas id6szakok a hajnali 5 éra és reggeli 8-9 6ra koz6tti idétartam és a déluténi 15.00-
18.00 koz6tti idétartam, ezek kozétt a forgalom a legtobb mérési ponton enyhdl, és az éjszakai idészakra tébbségében
le is 4ll. gy zajterhelések és a hatarérték tallépések is ezekhez a cstcsponti iddszakokhoz kéthetdk.

Osszefoglalé tablazat a mért zajterhelési értékekkel és a teriiletekre megengedett zajterhelési hatarértékekkel:
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Sor- | Mérési | Zajtol védendd teriilet a Megitélési Szamitott megitélési Hatérérték Lt az Lames Lavks
szam | pontok Szabalyozasi tervek és | hangnyomas hangnyomasszintek megitélési szintekre
Telepiilésszerkezeti tervek | szintek nappal/éjjel [dB]
alapjan [dB]
Nappal Ejiel  |nappal 6-22 6ra| éjiel 22-6 ¢ra
1 ZMP1 53 54
o SO - e .
4, ZMP4 48 46
4/a ZMP4* Gip Lam 40 42 60 50
5. ZMP5 LAmks 70 63
5/a ZMP5* Lamks 73 66
6. ZMP6 Lam 43 40
7. ZMP7 L Lam 48 40 60 50
7/a. ZMPT* Lamks 53 48
8. ZMP8 Lam 47 48
9. ZMP9 67 63
9/a ZMP9* Lk 65 59
10. ZMP10 63 57 65 55
1. ZMP11 Lf L 68 65
11/a | ZMP11* Lf 73 65
12. ZMP12 68 61
13. | ZMP13 e 64 57 % %0
14, ZMP14 Lf 72 68 65 55
15. ZMP15 Kz Lam 41 47 50 40
16. ZMP16 Lf Lam 49 39 50 40
17. ZMP17 Lf Lam 68 42 50 40
18. ZMP18 V Lam 45 39 50 40
19. ZMP19 64 58 60 50
20. ZMP20** Lke Lamks 63 65 55
20/a  |ZMP20*** 64 66 65 55

*megismételt mérés
** Ateljes 24 oréra
***nappali 16 és éjszakai 8 6rara

10.8-43. tablazat Zajterhelések és kibocsatasi hatarértékek - 6sszefoglald tablazat

Néhany mérési ponton az éjszaka mérhetd zajterhelések 1-5 dB-el meghaladték a nappal mért zajterheléseket, melyek
kilonféle okai voltak. Az alabbiakban indokoljuk ezen mérési pontok nappali és éjszakai zajterheléseinek eltéréseit.

ZMP1 — A vizsgalt ponton a nappali és éjszakai mérések eredményei kozti ~1 dB-es kiilénbség, feltehetéen a harmas,
négyes blokki fétranszforméatorok eltérd izeme és a megvaltozott Iégkori viszonyoknak tudhato be.

ZMP4* - A megismetelt méres soran az éjszakai zajmerés eredménye magasabb megitélési hangnyomasszintet
mutatott, aminek az oka az Eszaki portanal bonyolitott nagyszamu gépkocsi forgalom impulzusos zajésszetevéinek
hatasa. Az impulzus korrekci6é szamitasat az elektronikusan csatolt zaj_korrekcios_szamitasok.xIsx fajl artalmazza.

ZMP8 - A szamitasi eredmények ezen a mérési ponton az éjszakai id6szakra ~ 1 dB-el magasabb értéket adtak,
melyek a kozeli autopalyan elhaladd gépkocsiktdl szarmazd zaj impulzusos jellegébdl adodik. A részletes mérési
diagramokon és a mért zajjellemz0k tablazataban azonban jél latszik, hogy a mérés soran LAgs 95%-0s gyakorisag joval
a megengedett 40 dB-es szint alatt marad (36 dB). A helyszini mérések alapjan kijelentheté, hogy a mérdpont és
kornyezetének zajhelyzetét egyértelmiien az M6-os autopalya forgalmi zaja hatarozza meg nappal és éjszaka is.
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ZMP15 — A mérési ponton szembet(ind a nappali és az éjszakai zajterhelések kdzotti ~6 dB-es eltérés. Az éjszakai
magas alapzaj terhelés a folyamatos tlicsokciripelésnek tudhatd be. A tavaszi, nyari idészakban ez a Duna-parti
terliletekre, a zold feliletekre jellemzé allapot, szinte lehetetlen kisziirni ezt a tipusu zajt az allado jellege miatt. Mivel a
mérés korilményeit egyéb zajforras nem zavarta, igy a nappal is mérhetd LAgs 95%-0s gyakorisag érték (~30 dB)) ami a
mérési pont egész kornyezetére jellemzé.

Az LAgs 95%-0s gyakorisdg érték a mérési grafikonok mindegyikén megjelenik, igy kénnyen &sszevethetd az
egyenértékl A-hangnyomasszintekkel.

A mért értékekbdl megallapithatd, hogy Paks varos északi és déli szélén a mérhetd egyenértékii A-hangnyomasszintek
nagyon kozeliek egymashoz, azaz az egyes napszakokban a zajhelyzet hasonl6 a két vizsgélt terlleten. Ebbdl arra
kovetkeztethetlink, hogy a kozlekedésbdl adddd zajterhelések kdzel azonosnak mondhatdk az északi és déli varos-
hatarokon.

Paks belteriiletén a mért zajterhelés értékek és a szamlalt forgalom alapjan elmondhat6, hogy kdzel azonos,
csUcsforgalom id8szakaban jelentds terhelés jut a 6. szamu fékdzlekedési ut mentén 1évd lakott terilletekre, mint a
Kélesdi ut menti lakéhazakra. Ez alapjdn elmondhatd, hogy a kiilénbdzd terlileti kategoridkhoz tartozd lakddvezetek
mentén (Lf, Vi, Lk) a forgalmi zajok miatt hatarérték tullépések jelentkeznek. A varos vizsgalt részeinek zajhelyzetét
egyértelmlien a kdzlekedésbél szarmazé zajterhelések hatarozzak meg.

10.9 ALAPALLAPOTI REZGESTERHELES VIZSGALAT

10.9.1 ALAPADATOK

A helyszini rezgésvédelmi mérésekhez alapadatként szolgaltak az MVM Lévai Projekt altal atadott megel6zé években
lefolytatott vizsgalatok, tanulmanyok, jelentések.

A Paksi Atomerémii Uzemid6-hosszabbitasa Kémyezeti Hatéstanulmény ETV-EROTERV Rt., 000000K00004ERE/A,
2006. februar

= Kdzérthetd 6sszefoglald — 5.4. pont (A hatasok tertleti kiterjedése)

A jelentés rezgésterhelés alapallapot méréssel kapcsolatosan a kovetkezd relevans kijelentést tartalmazza: , A
levegére, a zajra és a rezgésre vonatkozé hatasteriilet normal (izem esetén a kdzlekedési terheléshdl és az lizemi
forrasokbol adodik. A kozlekedési hatasterilet csak a 6-os Uttdl bevezeté szakaszok 25 m-es kornyezetére terjed Kki.
Uzemi forrasokbol gyakorlatilag nem kell a telephelyen til mutatd hatasteriilettel szamolnunk.” A fentiekkel részben
egyetértlink, de a jelen dokumentum a vasuti szallitas hatésait (a 42 vonalon) is megvizsgélja.

A Paksi Atomerém(i Végleges Biztonsagi Jelentése 2. fejezet, Paksi Atomerémdi Rt., 2009. rezgésterhelés alapallapot
felvétellel kapcsolatosan nem tartalmaz relevans informaciokat. El6zetes konzultacios dokumentéacio, Poyry Eréterv Zrt.
6F111121/0002/0, 2012. 01.31

= El6zetes konzultacios dokumentacio 5 fejezet — 5.2.9. pont (A zaj- és rezgésterhelés vizsgélata)

Az El6zetes konzultacidés dokumentacié (EKD) Poyry Eréterv Zrt. 6F111121/0002/0, 2012. 01.31 — konkrét rezgés
vizsgélatot és annak eredményét nem tartalmazza, ezért az alapéllapoti rezgésmérést érintd mérési eredményt sem
tartalmaz. Mindazonaltal az EKD 5 fejezet — 5.2.9. pont (A zaj- és rezgésterhelés vizsgalata) cim(i fejezetében tortént
megallapitasokat figyelembe vettiik a Modszertani és kritérium dokumentum dsszeéllitasakor. Ezek a kdvetkezok:

= Arezgésterhelés hatasai: Az Uj blokkok lizembe lépését kovetben 10-15 éves atmeneti idészakban a
meglevd négy blokk (illetve azok kdzul harom, kettd, majd egy) egyiitt izemel a tervezett két Uj blokkal. Ezt az
uzemallapotot tekintjlik jelen esetben ,normal” Gzeméllapotnak. Ezt kdvetéen (jelenlegi ismereteink szerint)
elkezdddik a régi blokkok leszerelése, és ez mar ismét egy olyan helyzet, melyre 6nalld kornyezeti
hatésvizsgélat lesz szikséges.”

= Kozvetlen rezgésterhelés: Az épitési fazis terheléseinek vizsgélatanal (4.2.8.2. alfejezet) mér leirtuk,
hogy talajban torténé rezgésterjedés esetén a védendd létesitményben csak akkor varhatok rezgésproblémak,
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ha a forras és a védendd létesitmény kéz6tti tavolsag 80-100 m-nél kisebb. Az (j Uzemi terilet 100 m-es
kérnyezetében védendd létesitmények nincsenek (a legkdzelebbi védend6 Iétesitmények tavolsaga is nagyobb,
mint 1 km), igy az lizemelés kdzvetlen rezgésterheléseinek hatasa a védendd épliletekre nézve semleges.”

= Kdzvetett rezgésterhelés: A hat blokk (zemszerii egylttmikddése esetén az Uzembe iranyuld
szallitasok, és az elszallitandd aruk, illetve a személyszallitasok volumenét a jelenlegi mennyiség kétszeresére
becslljik. Ez mar jelentds mennyiség (mintegy 30-40%, a természetes forgalomfejlédést is figyelembe véve) a
6. sz. f6ut nehézjarmii-forgalmahoz képest. Ebbdl az kdvetkezik, hogy az erémi e 10-15 éve, a normal
uzemeléssel kapcsolatos kozuti szallitds volumene a jelenleginél valamivel jelentésebben befolyasolhatja az
Utvonal mellett levd épuletallomany rezgés-allapotat. Meg kell még jegyezni azt is, hogy az Uj erém( étesitése
szinte elképzelhetetlen anélkiil, hogy az M6-os autépalya kdzuti elérhetdségét a jelenlegi allapothoz képest ne
maodositsék. Amennyiben ez megtorténik, akkor a 6232. sz. és a 6234. sz. 6sszeko6td utak nehézjarmiforgalma
varhatdan cs6kkenni is fog a jelenlegi allapothoz képest. Egy ilyen megoldassal az aruszallitdssal a lakott
terliletek elkerilheték. A meghatarozénak szamité autobuszforgalom nagyobb része azonban nem tudja
elkertini ezeket (innen és ide szallitjiak a dolgozdkat). Abban az esetben viszont, ha az épitési idészak végén a
szallitdutvonalak burkolatfelGjitasa megtorténik (ami egy ilyen volumen(i épités utan elvarhatd) a
rezgésterhelések érdemben nem véltoznak. A hatasok a semleges, elviselhetd, terhel6 kategdriaban varhatok a
100 m-en bellil talalhaté védendd létesitmények uttél vald tavolsaga és szerkezeti allapota fliggvényében.

EKD Hattéranyagok 1. (Zaj- és rezgésterhelés vizsgélata)

El6zetes konzultaciés dokumentaciéd Poyry Eréterv Zrt. 6F111121/0002/0, 2012. 01.31 — Hattéranyagok 1. (Zaj- és
rezgésterhelés vizsgalata) cim(i énallé hattér anyagot felnasznaljuk, mert a benne 1év6 megallapitasok, becslések,
Osszegzések helytalloak. A rezgés szempontbol veszélyeztetett teriiletek és objektumok kijeldlése soran is felnasznaltuk
az emlitett hattéranyagot.

10.9.2 A VIZSGALAT ES ERTEKELES MODSZERTANA

10.9.2.1 Rezgésterhelés vizsgalati alapfogalmak

A rezgés egy egyensulyi helyzetébdl ellentétes iranyokba kitérd testnek, anyagi részecskének vagy fizikai jelenségnek
periodikus ingadozasaibdl allo valtozasa, ill. e valtozasnak egy mozzanata. Lehet csillapitatlan, amikor pl. a kitérés
allandd vagy csillapitott, ahol e valtozas az idé fuggvényében csokken. E megfogalmazason tul a jelenség lehet
aperiodikus is, amelynek idébeli lefolyasa elvileg minden periodicitastdl mentes.

Maga a rezgés leirhatd a (részecske) kitérés (s), a (részecske) sebesség (v) vagy a (részecske) gyorsulas (a) idébeli
valtozasaval

s = Asin(wt + @),

= % = Awcos(wt + ¢),
a= % = —Aw?sin(wt + @),

ahol a mér ismerteken kivil A a rezgés kitérés, sebesség vagy gyorsulas amplitiddja; @ a rezgés
korfrekvenciaja; t az id6; ¢ a fazissz8g. E harom alapdsszefiiggés barmelyike abrazolhato idéfiggvényével (lasd az
alabbi &bran).
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% [mm]

t[s]

v [mm/g]

\/ I tlal

a[mf ]

t[8]

10.9-1. &bra Osszefiiggés a harmonikus rezgémozgas jellemz6i kizott ¢ = 0 esetében

A periodikus rezgés legegyszeriibb esete a tisztdn szinuszos rezgés (lasd a 10.9-2. szamu abran), amely a miszaki
gyakorlatban legegyszer(ibb elemként kitiintetett szerepet jatszik. Egyik legfontosabb jellemzéje a T rezgésidé, ill. annak
reciprokra, a frekvencia, mely abrazolhat6 az idéfiiggvényével vagy spektrumaval (frekvencia-eloszlasaval) egyarant.

f== [Hz]
kérfrekvencia w = 2nf
a[ms? f=1 a[ms?]
L\ T ;
/N,

NSNS t[s]
I
f, £[Hz]

10.9-3. &bra Tisztan szinuszos rezgés id6- és frekvencia fiiggvénye (spektruma)

Gyakran kell tdbb szinuszos rezgés egyideji megjelenésére szdmitani. A 10.9-4. szamu abrén pl. két elemi (szinuszos)
rezgés egyidejliségét szemlélteti, ahol Tr=2 T, illetve f;=fy2.

a[ms? f= IT a[ms?]
. AT
Wa ya\l _
& X t[s]
\\ 7 N 4 7 I -
£, 21, £[Hz]

10.9-5. abra Két szinuszos rezgés eredd idé- és frekvencia fliggvénye (spektruma)

Gyakorlatilag minden periodikus rezgés végtelen szamu szinuszos rezgések dsszetételének tekinthetd. llyen rezgés
példaul a szabalyos négyszdgrezgés is (lasd a 10.9-6. szamu abran), amelynél jol lathatd, hogy a spektrumban csak a
paratlan egyitthatdju dsszetevék jelennek meg
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a[ms? £ % aams”]

nAaoaonpnR.
Uuuduyu t[s]

f, 3f, 5f 7f, f[Hz]

10.9-7. abra Négyszdgrezgés id6- és frekvencia fiiggvénye (spektruma)

Ezekben az esetekben az egyes dsszetevoket a Fourier-féle sorfejtéssel lehet meghatarozni. Ekkor

[o¢]

%o + Z[ak cos(k w t) + by sin(k w t)]

f(t)=7

=1
ahol a,, ax és by allandok (Euler-Fourier-féle egyltthatok); k természetes szam.

A csillapitott rezgés egyedi esetének foghatd fel a tranziensrezgés (lasd a 10.9-8. szamu abran), amely féként inditasi
és ledllasi folyamatoknal tapasztalhato.

, 3[ms] , Ba[ms]

f[Hz]
10.9-9. &bra Tranziens folyamat spektruma

A rezgés jellemzésére a kitérés — idd (vagy sebesség — idd, ill. gyorsulas — idd) fliggvényen tul annak amplitiddja, az
amplitudé atlagértéke vagy effektiv értéke, esetenként csucstol-cslcsig értéke szolgalhat (lasd a 10.9-10. szamu &brén).
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UM

10.9-11. abra Rezgés jellemz0k értelmezése tisztan szinuszos és statisztikus rezgés esetén

Az atlagérték (average value)

Az effektiv érték (root mean square) RMS négyzetes kbzépérték

1
Xeff = Tf[x(t)]z dt

A gyakorlatban az alapallapoti rezgésterhelés vizsgalatoknal a gyorsulés-idé fliggvények ismerete szlkséges, mivel a
mérések gyorsulasérzékelOkkel torténnek. Ennek megfeleléen egyenértékii rezgésgyorsulast, ill. sulyozott egyenérték
rezgésgyorsulast mériink. Az egyenértékii rezgésgyorsulas képlete:

T
1
ef = Jim Tf a®(t)dt
0

ahol a T az integralasi id6t jelenti. Az alapallapoti rezgésterheléseknél a frekvenciatartomany altalaban 0,2-100 Hz. Ez
az egész test rezgések tartomanya, ennél magasabb frekvenciak mar altalaban a lokéalis rezgések tartomanyat jelentik.
A mérések sorén ezért az integrald rezgésmérd miszert hasznaltunk. Az emberek rezgésérzékenysége a frekvencian
kivil fligg a rezgés er8sségétdl, és attol is, hogy mennyi ideig kell elviselni az adott rezgést. Fiigg még az érzékenység
szubjektiv tényezoktdl is, elsdsorban az elviseld és kornyezetének kapcsolatatol. Példaul, més rezgés zavarja az embert
munka, mint pihenés kdzben, és a nagyvarosi lakdsban még nem zavard, forgalombdl eredd rezgés veszélyes lehet egy
orvosi matében.
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Fogalom meghatarozas

Rezgésvizsgélat: kornyezeti rezgésforrastol szarmazd emberre hatd rezgésterhelés meghatarozésa céljabdl
végzett mérés.

Méréssel vizsgalt terlilet; a rezgésterhelés helyszine.

Rezgésterhelés: A mérési ponton mérhetd sulyozott rezgésgyorsulas MSZ 18163-2:1998 szamu szabvany
szerint meghatérozott jellemz6 értéke.

Sulyozott rezgésgyorsulas: a MSZ 18163-2:1998 szam( szabvany M1 mellékletének megfeleld sulyozo
szlirével mérhetd rezgésgyorsulas (négyzetes kézépértékben -RMS- mérve) értéke. Alkalmazandé digitalis
sz(ir6: Wi.

Mérendé jellemzd: a sulyozott rezgésgyorsulas F=1/8 s idéallandéval mért effektiv értékének maximumai az
értékelési id6t 30 masodperces id6intervallumokra bontva.

Egyenértékii rezgésgyorsulas: a félperces maximum értékeinek értékelési iddre vonatkoztatott négyzetes
atlaga.

Megitélési rezgésgyorsulas: a rezgésterhelés szabvany szerint meghatéarozott értéke, amelyet a megengedett
egyenértékii rezgésgyorsulas értékével hasonlitanak dssze.

Legnagyobb rezgésgyorsulas: a sulyozott rezgésgyorsulas (négyzetes kozépértékben mérve) értékelési idére
vonatkoztatott maximuma az dsszes félperces maximumra vonatkoztatva.

Megitélési id6: Tm, a megitélési rezgésgyorsulas vonatkoztatasi ideje.

Ertékelési id6: az egyenértékii rezgésgyorsulas vonatkoztatasi ideje.

Ha a mérési idében vizsgalt rezgés a teljes megitélési iddre jellemz8, akkor a megitélési idére vonatkozo rezgésterhelést
a 30 masodperces maximumokbol (minden mérési iranyban kilon-kilon) az alabbi 6sszefliggés alapjan kell kiszamitani

awm

aw,i

ahol

a megitélési idére vonatkozd rezgésterhelés,

,,,,,,

rezgésallapotokhoz tartozd értékek kizarasa utan,
az MSZ 18163-2 szabvany 3.2. pontjaban meghatarozott 30 masodperces maximumok sorozatanak i-edik tagja

10.9.2.2 A mddszertanra vonatkozo eldirasok attekintése

Alapallapoti rezgésterhelés mérés

Az alapéllapoti rezgésterhelés méréseket az erre a teriletre vonatkozd MSZ 18163-2:1998 szabvany elirasai alapjan
végeztlk.

Mért jellemzék

= SUlyozott egyenértékii rezgésgyorsulas m/s? —ben, ortogonalis 3 mérdiranyban.
= Legnagyobb egyenértékii rezgésgyorsulas m/s? —ben, ortogonélis 3 mériranyban.
= Ertékelési idé: az értékelési id6 egyenld a megitélési iddvel. Az értékelési id6 részidékre is bonthato.
= Tn mérési id6: megvalasztasa: a mérési id6t elvileg az értékelési idével azonosnak kell valasztani. A
gyakorlatban - a rezgés jellegétdl, illetve a rezgésgerjesztéstdl figgden révidebb mérési idd is valaszthato, ha
az igy meghatérozott egyenértékii rezgésgyorsulds az értékelési idére, illetve az adott rezgéshatasra
jellemzdnek tekinthetd.
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Az egyenértékii rezgésgyorsulas mérése: A rezgésgyorsuldst a rezgés jellegétdl fiuggetlendl olyan rezgésmérd
rendszerrel mértilk, mely alkalmas 0,2 Hz-100 Hz frekvenciatartomanyban a rezgés gyorsulasaval aranyos,
torzitismentes jelatalakitasra. A mérérendszer képes a sulyozott rezgésgyorsulas F id6allandéval mért értékeinek
folyamatos mérésére, és ebbdl 30 masodperces id6kézdnként a legnagyobb értékek leolvasasara és tarolasara a teljes
mérési id6tartam alatt.

Vizsgalati eredmény: A rezgésterhelés meghatarozasa az MSZ 18163-2:1998 szamu szabvény 3.5.1. pontja éltal
meghatarozott mddon tortént, mindharom ortogonalis mérdiranyban, a mérési/megitélési idére vonatkoztatva négyzetes
kbzépérték szamitasaval (awu). Meghataroztuk a félperces maximumok kéz(il a legnagyobb (awmax) értéket.

Az alapallapoti rezgésterhelés méréseket az elére kijeldlt mérési pontokra helyezett - az MSZ 18163-2:1998 szamu
szabvany M2 mellékletének megfelel6 - acél csatlakozo elemmel kell végezni.

Régzitendd informéaciok
A mérések eredményein kivil az alabb felsorolt informaciokat is rogziteni kell.
A mérés modja
= A mérbeszkozok adatai;

= A mérések idétartomanybeli szempontjai, példaul a vonatkoztatasi és mérési idétartamok;
= A mérési pontok.

A mérés korliményei

= Kozuti, vasuti forgalom szamlalas adatai;
= Kornyezeti jellemzék

10.9.2.3 Az alkalmazott médszertan leirasa
Alapallapoti rezgésterhelés vizsgalat

Az alapéllapoti rezgésterhelés méréseket a 10.4 pontban ismertetett torvény, rendeletek, szabvanyok elbirasai szerint
végeztik el a kovetkezok szerint:

Az alapéllapoti rezgésmérés, mérési pontjait a 10.9.3.1 pontban részletesen ismertetjik.

Az uj atomerém(i tervezett iizemi terdiletén kijelolt mérési (RMP 1-10) pontokon nappali id6szakban 15 perces méréseket
végeztink. Az Uj atomerémavi blokkok szdméra kijellt telepitési terilet Uzemi teriletének 100 m-es kérnyezetében
rezgésterhelés szempontjabdl védendo 1étesitmények nincsenek, a legkozelebbi védendd éplet is tavolabb van, mint 1
km (Paks-Csampa). Ezért az j atomerémivi blokkok kdzvetlen rezgésterheléseinek hatasa a védendé épiletekre nézve
semleges.

Az uj atomerbmii varhato hatastertletén kijelolt mérési (RMP 11-16) pontokon a Telepllésszerkezeti tervek atvizsgalasa
és az alapallapoti rezgésterhelés mérési pontok kijeldlése kapcsan az adédott, hogy az RMP11-16 pontokon védendé
lakoépuletek vannak. Ezért ezeken a helyeken a rezgésmérést nappali és az éjjeli iddszakban is elvégeztuk.

A mérési idét a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egylttes rendelet 7§ 4 a) szakasza és a 7§ 4 b) szakasza szerint
valasztottuk meg. A mérési idd alapvetéen megegyezik a megitélési idével. Gyakorlatban altaldban ennél révidebb,
melyet ugy valasztottunk meg, hogy a mérés eredmeényeibdl kelld pontossaggal lehet kovetkeztetni a teljes megitélési
idére és a mérések eredményei tartalmazzék a jellemzé rezgéshatast. Az alapallapoti rezgésméréseket a nappali
idészakban (6% - 22%) a legnagyobb rezgésterhelést ad6 folyamatos 4 oraban, az éjjeli idészakban (22% - 6%) a
legnagyobb rezgésterhelést add folyamatos fél 6raban végeztik el. A nappali 4 6ras mérések ideje alatt béségesen
elegend6 jellemzd eseményt sikerilt rdgziteni, melyet az alapallapoti rezgésmérésekkel egylitt végzett
forgalomszamlalas igazol. A forgalomszamlalas csak a nehézgépjarmlvekre terjedt ki. Az alapallapoti rezgésterhelés
mérések ideje alatt készilt forgalomszamlalasi lapok a Ill. szamU mellékletben lathatéak. Néhany mérési ponton
(Dunaszentgyorgy, Paks belterllet) a gyér éjszakai forgalom miatt az éjszakai mérés idejét fél 6ranal hosszabb idére (45
perc — 60 perc) valasztottuk.
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Az RMP11-16 pontokon védendd lakdéplileteknél a fentieckben meghatarozott idejli rezgésmérést végeztiink annak
érdekében, hogy felmérjlik a kdzuti és vasuti forgalom hatasat a védendd épliletekre.

A félperces maximumok meghatarozasa: A folyamatos mintavételezéssel mért rezgésjellemzd idéfiggvényébdl
kivalasztottuk a félperces maximumok sorozatat a teljes mérési idében (15 perc).

Sulyozott félperces maximumok sorozata: a mérési id6t T=30 masodperces idSintervallumokra bontottuk és mindegyik
intervallumhoz hozzérendeltik az [awr(t)] figgvénynek intervallumban elért legnagyobb értékét, igy kapjuk a félperces
maximumok sorozatat.

A rezgésterhelés legnagyobb értékének meghatarozasa: a mérési ponton a harom ortogonalis iranyban kapott félperces
maximumok 0sszes {aw,}; sorozatabdl kivalasztottuk a legnagyobb értéket, amelyet awmax —al jeldllink. Ezt az értéket
nevezzik a rezgésterhelés legnagyobb értékének, ezt az értéket adtuk meg, mint az adott pont alapallapoti rezgés
értékét [mm/s?).

A mérési sorozat megkezdése elbtt a rezgésmérd pontossagat ellenériztik, ezutdn az elére kijelolt mérési pontokra
helyeztiik az MSZ 18163-2:1998 szamu szabvany M2 mellékletének megfelel acél csatlakozo elemet. A vizsgélatok
soran a sUlyozott rezgésgyorsulds gyors (F) idéallandéval mért rezgés effektiv értékének idéfliiggvényét [awr(t)]
hataroztuk meg, mint alapvet6 rezgés jellemz6t. A kapott id6fiiggvényeket a tovabbi feldolgozashoz rogzitettik.

A mérés soran a mérés korilményei, rezgésmérd lapon kerlltek rogzitésre. Az alapéllapoti rezgésterhelés mérések
ideje alatt készilt mérblapok a lll. szamu mellékletben lathatéak. A mérdlap tartaimazza a mérést végzd személyek
nevét, a mérések soran torténd események idépontjait, a mérési pontok helyét. A méréhelyekrél GPS adatokkal ellatott
fényképek készlilnek, melyek a mérd berendezés altal szolgaltatott adatokkal egyiitt archivalasra kertiltek.

10.9.2.4 Az alkalmazott méroeszkozok leirasa

A rezgésmérések soran 1. pontossagi osztalyu rezgésmér6t alkalmaztunk, amely hitelesitett/kalibralt. A mérési
eredmények feldolgozésa szoftveres uton tortént. A mérést a rezgésmérd Wd sulyozd sziir6jével végeztik.
» Rezgésmérd SVANTEK tipusa: SVAN 958, gyari szama: 14635, vezérl6 szoftver V3,14, fajl rendszer V3,15.

= Triaxiélis rezgésgyorsulas érzékel6 DYTRAN 3233A, gyari szama: 370

Acél csatlakozd elem azonositdja: AK-103

o Atriaxialis rezgésgyorsulas érzékelét az acél csatlakozo elemre specidlisan erre a célra kialakitott fészekbe
helyeztik, két darab M8 csavaranyaval rogzitettlik.

=  Rezgés kalibrator PPUH Emson-Mat K-10, gyari szam: SN170

= GPS Garmin OREGON 550, gyari szama: (01) 07898926643189

= Szélsebességmérd TESTO 410-2, gyari szama: 38508785/801

= Amérbeszkozok hitelesitési / kalibracios bizonyitvanyai a VII. szamu mellékletben lathatoak.
Az alapéllapoti rezgésmérésnél hasznélt mérbeszkoz beéllitasai

= inditasi késleltetés: 3,0 masodperc,

= csatorna kiosztas: Ch1 (x); Ch2 (y); Ch3 (z),

= csatorna bemenet: gyorsulas

= adatgydijtés periodus ideje: 30 masodperc,

= adatgylijtési ciklusok: valtozo, a mérés hosszatdl fiilggden beallitva,

= adatgyjtési rekordok szdma: valtoz6, a mérés hosszatol fuggéen adodik,

= gy(jtott adatok: PEAK, P-P, MAX, RMS
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Jo

mym erbe

integrator periodusa: 15 perc,

rezgésmérés referencia szintje: gyorsulas 10-6; sebesség 109; elmozdulas 10-12,
mérési tartomany: alacsony

kalibracios faktor:1,2*e-1; 8,9%-2; 9,8%¢-2

1/3 oktav adatgy(ijtés: RMS

1/3 oktav sziiré: HP

1/3 oktav also6 hatarfrekvencia: 0,8 Hz

sulyoz6 sz(ird: Wd.

10.9.3 A FELMERES SZAKTERULETI VIZSGALATI PROGRAMJA

10.9.3.1 A mérési program altalanos ismertetése

Rezgésvédelmi alapallapot felmérése az alabbi fébb tevékenységekre épillt:

helyszini bejaras, telepiilés szabalyozasi és szerkezeti terv beszerzése
mérési pontok véglegesitése

mérési terv elkészitése (MKD)

mérések elvégzése

mérések kiértékelése és mérési jelentés elkészitése

Rezgésmérési pontok helyszini bejarasa

Két mérbhely bejarast tartottunk. Az els6 bejarast az 0j atomerémi Gzemi, felvonulasi terlletén az RMP1-10 mérési
pontokon végeztiik el. Ezen bejarason 10 darab alapallapoti rezgésmérési pont kerilt kijel6lésre oly mddon, hogy a
rezgésterhelés mérési pontok olyan jellemz6 tereptargyakon legyenek, melyek nagy valdszinlséggel évtizedeken
keresztul fix helyen maradnak, igy biztositva a mérési sorozat megismételhet6ségét. A mésodik bejarason
Dunaszentgyorgy, Paks-Cséampa, Paks, Paks-Dunakomldd, Elészallas helységek érintésével a kdzuti és vasuti szallitasi
Utvonalak mentén az RMP11-16 alapallapoti rezgésmérési pontokat jeloltuk ki. Ezen bejéras alkalméval a
rezgésterhelés mérési pontok ugy keriiltek kijeldlésre, hogy a védendd épiiletek homlokzatédhoz minél kdzelebb
helyezkedjenek el. Ezzel biztosithatd, hogy a rezgésterhelés mérés reprezentativ legyen a kdzlekedés, szallitas altal

keltett alapallapoti rezgésterhelésre.

Az alabbi pontokat jeldlt ki:

Az (izemi telephely hataran 9 ponton plusz egy referencia pont.
Dunaszentgyorgy teriletén lakdingatlanoknél 1 ponton (6-os féut mellett).
Paks-Csampa telepulésen lakoingatlanoknal 1 ponton (6-os féut mellett).

Paks varosban a Dankd Pista utca és a Tolnai Ut sarkan lakéingatlanoknél 1 ponton (6-os féut és a vasutvonal

mellett).

Paks varosban a Vietnami park és a Dunafdldvari ut sarkan lakéingatlanoknal 1 ponton (6-os féut és a

vasUtvonal mellett)
Paks-DunaK6mlédon lakoingatlanoknal 1 ponton (6-os féut és a vasutvonal mellett)

El6szallas lakoingatlanoknal 1 ponton (vasutvonal mellett)
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Alapéllapoti rezgésterhelési mérési pontok

A mérbhely bejarasok soran felmértik, kijeloltiik az alapallapoti rezgésmérési mérépontok pontos helyét, felvettiik azok
GPS koordinatait, annak érdekben, hogy az alapallapoti rezgésmérési idészak soran konnyen megtalalhatdak legyenek.
Az el6zetesen megadott GPS koordinataktdl, eltérés nem tortént.

A kijeldlt mérési pontokat lasd a 10.9-12. dbran a Google Earth és a NaviGuide atnézeti térképén:

; e ' & <.

/7 RMP11

pontok atnézeti abréaja

Az alébbiakban részletesen ismertetjlik az alapallapoti rezgésmérési pontokat és azok kdrnyezetét.
Az uj atomer6mii tervezett tizemi és felvonulasi tertiletén10 ponton (RMP1-10)

Az alapallapoti rezgésmérési pontokat az Uj atomerémi tervezett Uzemi teriletének északi, nyugati, déli és keleti
oldalain jeldltik ki az alabbiak szerint RMP2-9:

Kijeloltink egy mérési pontot a |étesitendd Uj atomerémii hiitérendszerének lehetséges helyén a hidegvizcsatorna
mellett, RMP1 mérési pont. Felvettiink egy referencia mérési pontot RMP10 jelzés(. A referencia pont minden, rezgés
szempontbol zavaré forrastol legalabb 100 méterre helyezkedik el, igy az ezen ponton mért rezgésterhelési érték alapul
szolgélhat a késébbi végzendd rezgésterhelés mérések mérési eredményeinek értékeléséhez.

A kdvetkez6 tablazat az Uj atomerém(i tervezett lizemi és felvonulasi teriiletén10 pont GPS koordinatait mutatja.

Mérési pont jele GPS koordinatak EQV koordinatak
RMP1 46° 35.209'E 18° 51.786'K N138065 E635871
RMP2 46° 34.965'E 18° 51.056'K N137615 E634937
RMP3 46° 34.766'E 18° 51.036'K N137247 E634911
RMP4 46° 34.653'E 18° 51.036'K N137038 E634910
RMP5 46° 34.601'E 18° 51.191'K N136941 E635107
RMP6 46° 34.600'E 18° 51.265'K N136939 E635202
RMP7 46° 34.751'E 18° 51.340'K N137217 E635277
RMP8 46° 34.944'E 18° 51.424'K N137575 E635407
RMP9 46° 34.952'E 18° 51.249'K N137591 E635183
RMP10 46° 35.173'E 18° 51.255'K N137999 E635192

10.9-1. tablazat Rezgésmérési pontok koordinatai RMP1-RMP10
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Az (j atomerdm(i tervezett tizemi tertileten kijelolt mérési pontokat lasd a 10.9-13. bran a Google Earth és a NaviGuide
atnézeti térképén:

1 e L~ \ L /

10.9-13. abra Rezgésterhelés mérési pontok a telepitési teriileten RMP1-RMP10

A fenti kijelolt mérési pontok a Szabalyozasi terv és Telepilésszerkezeti terv alapjan ,Gazdasagi, ipari 6vezeti” Gip
besorolasiak. A mérési pontok kornyezetének leirdsa megegyezik a tervezett telepitési terllet koérnyezetének
jellemzésével (10.3 fejezet). A telepitési terllet kdrnyezete a a TSzT kivagatan a 10.9-13. abran lathatd.

AN e NS
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Az Uj atomerbm(i varhaté hatastertiletén 6 ponton (RMP11-16)
Dunaszentgyorgy kbzség a 6-os fouttél 13 méterre, lakdingatlanoknal 1 ponton RMP11
Mérési pont jele GPS koordinatak EQV koordinatak
RMP11 46° 32.075'E | 18° 48.613'K N132269 | E631800

10.9-2. tablazat Rezgésmérési pont koordinataja RMP11

Dunaszentgyorgy kézség Magyarorszagon, Tolna megyében a Duna jobb partjan, Pakstél 10, Szekszardtol 25 kilométer
tavolsagra fekszik. Az MVM Paksi Atomerém(i légvonalban mintegy 5 kilométerre van a telepuléstél. Megkézelitése a 6.
szamu fékozlekedési féutvonalon lehetséges, mely érinti a kozséget. A masik megkdzelitési lehetéség a Tolna, Fadd és
Dunaszentgyorgy telepliléseket 6sszekotd Utvonal.

A helyszini bejaras soran kijeldlt mérési pont a teleplilés északi részén talélhatd, a hatalyos Szabalyozasi terv és
Telepulésszerkezeti terv alapjan ,Falusias lakoteriilet” Lf dvezeti besorolasu.

Dunaszentgyorgy kozség teriletén kijelolt mérési pontot RMP11 lasd a 10.9-15. abran a Google Earth és a
Telepulésszerkezeti terv atnézeti térképén:

/‘ 3

.;‘

Az alapéllapoti rezgésmérési pont a 6. szdmu fékozlekedési Ut mentén helyezkedik el. A rezgés mérési idészak idején
forgalomszamlélassal egybekétdtt rezgésmérést végeztlink.

A pont kornyezete: a bekotéut ut mellett a kdzség északi részén talalhato. Eszak felol ,Kereskedelmi, szolgaltaté
gazdasagi teriilet” Gksz besorolasu, a déli oldalon is ,Kereskedelmi, szolgéltatd gazdasagi teriilet” Gksz. Nyugati
oldalrdl a 6 szamu fokozlekedési t taloldalan ,Altalanos mezbgazdasagi teriiletek” Ma, a keleti oldalan szintén Falusias
lakotertilet” Lf hatérolja.

Paks-Csampa telepiilésen a 6-os féuttol 18 méterre lakéingatlanoknal 1 ponton (RMP12)

Mérési pont jele GPS koordinatak EQV koordinatak
RMP12 46° 33.798'E | 18° 49.625'K N135457 | E633103
10.9-3. tablazat Rezgésmérési pont koordinataja RMP12

Paks-Csampa kozség Magyarorszagon, Tolna megyében a Duna jobb partjan, Pakstdl 7, Szekszardtol 29 kilométer
tavolsagra fekszik. Az MVM Paksi Atomerém(i légvonalban mintegy 2 kilométerre van a telepuléstél. Megkézelitése a 6.
szamu fékozlekedési féUtvonalon lehetséges, mely érinti a kdzséget.

A helyszini bejarés soran kijelolt mérési pont a telepilés déli részén taldlhato, a hatélyos Szabalyozési terv és
Teleplilésszerkezeti terv alapjan ,Falusias lakoteriilet” Lf Gvezeti besorolasu.

Datum: Lapszam:
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Paks-Csampa kézség terliletén kijelolt mérési pontot RMP12 lasd a 10.9-16. abran a Google Earth és a
Teleplilésszerkezeti terv atnézeti térképén:

Az alapéllapoti rezgésmérési pont a 6. szamu fokozlekedési Ut mentén helyezkedik el. A rezgés mérési idészak idején
forgalomszamlalassal egybekotott rezgésmérést végeztink.

A pont kdrnyezete: az északi oldalrdl ,Falusias lakoteriilet” Lf és ,Gazdasagi rendeltetésii erddteriiletek” Eg besorolasu,
a déli oldalon a 6 szami fékozlekedési Ut tuloldalan ,Altalanos mezégazdasagi teriiletek” Ma. Nyugati oldalrol
,Gazdasagi rendeltetésii erdéteriiletek” Eg, a keleti oldalan 6 szdmu f6kozlekedési ut tuloldalan Altaldnos
mezbgazdaségi teriiletek” Ma hatérolja.

e

Paks telepiilésen a 6-os féuttol 22 méterre lakéingatlanoknal 1 ponton (RMP13)

Mérési pont jele GPS koordinatak EQV koordinatak
RMP13 46° 36.354'E | 18° 50.877'K N13140189 | E634715
10.9-4. tablazat Rezgésmérési pont koordinataja RMP13

Paks véaros Magyarorszagon, Tolna megyében a Duna jobb partjan, Szekszardtél 34 kilométer tavolsagra fekszik.
Megkozelitése az M6 autopalyardl letérve a 6 szamu fékozlekedési uton lehetséges.

A helyszini bejaras soran kijelolt mérési pont Paks véros déli részén taldlhato, a hatélyos Szabélyozasi terv és
Teleplilésszerkezeti terv szerint ,Kertvarosias lakoteriiletek” Lke dvezeti besorolasu, a Danké Pista utca és a Tolnai Gt
sarkan.

Paks varos terlletén kijeldlt mérési pontot l&sd a 10.9-17. abran a Google Earth és a Telepllésszerkezeti terv atnézeti
térképén:
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10.9-17. &bra Rezgésterhelés mérési pont Paks véros déli részén RMP13
Datum: Lapszam:
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Az alapallapoti rezgésmérési pont a 6. szamu fékozlekedési Ut mentén helyezkedik el. A rezgés mérési idészak idején
forgalomszamlalassal egybekotdtt rezgésmérést végeztlink.

A pont kornyezete: az északi oldalrdl ,Kertvarosias lakéteriiletek” Lke besorolast, a déli oldalon a 6 szamu
fokozlekedési Ut és a vasUt tlloldalan ,Kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi teriiletek” Gksz. Nyugati oldalrdl is
LKereskedelmi, szolgaltato gazdaségi teriiletek” Gksz, a keleti oldalan a 6 szamu fékozlekedési Ut és a vasut tuloldalan
,Kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi teriiletek” Gksz hatarolja. Tavolabb egy kikoté és a Duna foly6 talalhatd.

Paks telepiilésen a 6-os fouttél 10 méterre és a vasuttol 20 méterre lakdingatlanoknal 1 ponton (RMP14)

Mérési pont jele GPS koordinatak EQV koordinatak
RMP14 46° 37.604'E | 18° 52.090'K N142501 |  E636269
10.9-5. tablazat Rezgésmérési pont koordinataja RMP11

Paks varos Magyarorszagon, Tolna megyében a Duna jobb partjan, Szekszardtdl 34 kilométer tavolsagra fekszik.
Megkozelitése az M6 autopalyarol letérve a 6 szamu fékozlekedési uton lehetséges.

A helyszini bejéaras soran kijelolt mérési pont Paks véros kdzponti részén taldlhato, a hatalyos Szabélyozasi terv és
Telepulésszerkezeti terv alapjan ,Falusias lakoteriilet” Lf Gvezeti besorolasu, a Vietnami park és a Dunaf6ldvari ut
sarkan.

Paks varos tertletén kijeldlt mérési pontot RMP14 lasd a 10.9-18. abran a Google Earth és a Telepiilésszerkezeti terv
atnézeti térképén:

10.9-18. abra Rezgésterhelés mérési pont Paks varos kbzponti részén RMP14

Az alapallapoti rezgésmérési pont a 6. szamu fékdzlekedési ut mentén helyezkedik el. A rezgés mérési idészak idején
forgalomszamlalassal egybekotott rezgésmérést végeztiink.

A pont kdrnyezete: A mérési pont a Pusztaszabolcs-Dunatjvaros-Paks egyvagany vasitvonal (MAV 42-es szamu)
mellett van. Az északi oldalrdl Telepliléskdzpont vegyes teriiletek” Vt besorolasu, a déli oldalon a 6 szamu fékdzlekedési
Ut és a vasut tuloldalan a Duna foly6 terll el. Nyugati oldalrél ,Falusias lakéteriilet” Lf és Telepiiléskdzpont vegyes
tertiletek” Vit hataroljak, a mérési pont keleti oldalan a 6 szamu fékozlekedési Ut és a vasut tdloldalan ,Vasuti megalld”
VM és hajé kikétd hatarolja. Tavolabb a Duna folyé folyik.
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Paks-Dunakémléd telepiilésen a 6-os fouttol 23 méterre és a vasuttél 50 méterre lakéingatlanoknal 1
ponton (RMP15)

Mérési pont jele QPS koordinatak EQV koordinatak
RMP15 46° 39.946'E | 18° 52.788'K N146838 | E637170
10.9-6. tablazat Rezgésmérési pont koordinataja RMP15

Paks-Dunakdmléd teleplilés Magyarorszagon, Tolna megyében a Duna jobb partjan, Pakstdl 5, Dunaféldvartdl 17
kilométer tavolsagra fekszik. Az MVM Paksi Atomerdm(i Iégvonalban mintegy 10 kilométerre van. Megkozelitése az M6
autopalyardl letérve a 6 szamu fékozlekedési Uton lehetséges.

A helyszini bejaras soran kijelolt mérési pont Dunakdmldd telepiilés északi részén talalhaté, a hatalyos Szabalyozasi
terv és Telepllésszerkezeti terv alapjan ,Falusias lakoteriilet” Lf Gvezeti besorolasu.

Paks-Dunakomléd telepiilés teriletén kijelolt mérési pontot RMP15 lasd a 10.9-19. &bran a Google Earth és a
Telepulésszerkezeti terv atnézeti térképén:

10.9-19. abra Rezgésterhelés mérési pont Paks-Dunakémliéd teriiletén RMP15

Az alapéllapoti rezgésmérési pont a 6. szamu fékdzlekedési Ut mentén helyezkedik el. A rezgés mérési id6szak idején
forgalomszamlalassal egybekotott rezgésmérést végeztink.

A pont kornyezete: az északi, déli, nyugati oldalrol Falusias lakoteriilet” Lf besorolasu terlilet hatarolja, a keleti oldalrol a
6 szamu fékdzlekedési Ut tuloldalan ,Arvizvédelmi téltés” V hatarolja.

Elészallas telepiilésen a vasuttol 40 méterre lakbingatlanoknal 1 ponton (RMP16)

Mérési pont jele GPS koordinatak EQV koordinatak
RMP16 46° 49.852'E | 18° 50.477'K N165197 | E634270
10.9-7. t4blézat Rezgésmérési pont koordinatéja RMP16

Elészallas telepiilés Magyarorszagon, Fejér megyében Dunafdldvartsl 10 kilométer tavolsagra nyugat ENY iranyban
fekszik. Az MVM Paksi Atomer6mdi Iégvonalban mintegy 28 kilométerre van. Megkdzelitése az M6 autdpalyardl a 86.
kilométernél letérve a 61. sz&mu uton lehetséges.

A helyszini bejaras soran kijeldlt mérési pont Elészallas teleplilés keleti részén talalhatd, a hatalyos Szabalyozasi terv és
Telepulésszerkezeti terv alapjan ,Falusias lakoteriilet” Lfk dvezeti besorolasu.
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El6szallas terlletén kijelolt mérési pontot RMP16 lasd a 10.9-20. abran a Google Earth és a Telepllésszerkezeti terv
atnézeti térképén:

[5075] 250

10.9-21. abra Rezgésterhelés mérési pont a Szabalyozasi Terven RMP16

Az alapallapoti rezgésmérési pont a 42. szamu vasutvonal mentén helyezkedik el. A rezgés mérési idészak idején
forgalomszamlalassal egybekotott rezgésmérést végeztiink.

A pont kdrnyezete: A mérési pont a Pusztaszabolcs-Dunaujvaros-Paks egyvagany vasitvonal (MAV 42-es szamu)
mellett van. Az északi iranyban a 61. szamd (it és a vasut tdloldalan ,Altalénos mezégazdasagi teriilet” Ma, déli iranyban
is ,Altaldnos mezégazdasagi teriilet’” Ma hatarolja. Nyugati oldalrél Falusias lakéteriilet” Lfk besorolasu terillet, a keleti
oldalrél ,Altalénos mezégazdaségi teriilet” Ma hatarolja.

A vasUtvonalon Mezéfalva és Paks kozott a személyszallitas 2009. december 13-t6l szlinetel. A teherszallitas a
Budapestrdl és Dunatjvarosbél induld, illetve oda érkezé iranyvonatokat MAV V63 sorozat(i mozdonyokkal tovabbitjak,
Dunaujvaros-Paks kdzott M43-as mozdonyok vontatjak. A vasutvonal helyzete els@sorban a Dunai Vasm( és a Paksi
atomerém{ miatt kivételesnek mondhato. A vidéki nagyvarosok allomasai kozott Dunaujvaros, Paks allomasa a
teherforgalom nagysaga szempontjabdl kiemelkedd helyen van. Habér nincs tervben véve jelentdsebb korszer(sités a
vasUtvonalon, a jelenlegi palyaallapotokat stabilan fenntartjak.
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10.9.3.2 A mérések végrehajtasa

Mérések lefolytatasanak kariilményei
Beszereztik az atomerém(i terlletén folytatott munkavégzéshez szilkséges engedélyeket.
= belépési engedély az uj atomerdmdivi teriiletre,
= Dbelépési engedély az PA Zrt. teriiletére,
= mérdkocsi behajtasi és méréeszkdz hasznalati engedély
= fényképezési engedély PA Zrt. teriletére a dokumentéléshoz
= atelepulésen mérési engedély

A mérési sorozat lefolytatdsa a helyszinen az MKD vonatkozé pontjaiban részletezettek szerint zajlott, az alabbi
korlimények figyelembe vételével:

= aziddjarasi korilmények,
= ameglévé atomerémiivi blokkok tizemallapotét,
= helyszini (atomerémavi) kbzuti, vasuti szallitisok menetrendjét,
= helyszini kdzuti, vasuti telepulési kdzlekedést,
= ameglévé atomerémiivi blokkok Uzemét
Helyszini mérések lefolytatasa

A mérleszkdzdket a szakérték sériilésmentesen szallitottak a mérés helyszinére, a mérési sorozat megkezdése elétt a
mérGeszkozoket kalibraltak, az ehhez szilkséges kalibralt kalibratorral. A mérési sorozat megkezdése el6tti kalibralast
végeztlnk kalibralt rezgésetalonnal. A teljes mérérendszer, helyszini pontossag ellen6rzését a kovetkezoképpen
hajtottuk végre: a rezgésméré érzékenységét beallitottuk: 1000 mV/g értékre, a triaxialis rezgésgyorsulas érzékelbt a
rezgéskalibratorra helyeztlk és ellendriztik, hogy a mutatott érték megegyezik kalibrélasi bizonyitvanyban szerepld
értékkel mindharom ortogonalis méréiranyban.

A pontossagat ellenérzés utan az eldre kijelolt mérési pontokra helyeztlik az MSZ 18163-2:1998 szamu szabvany M2
mellékletének megfeleld acél csatlakozd elemet. A vizsgalatok soran a sulyozott rezgésgyorsulas gyors (F) idéallandéval
mért rezgés effektiv értékének idéfliggvényét [awr(t)] hataroztuk meg, mint alapvetd rezgés jellemzét. A kapott
id6fuggvényeket a tovabbi feldolgozashoz rogzitettiik.

Helyszini dokumentalas

= A mérési adatokat a helyszini mérések soran feljegyeztiik, a Mindségiranyitasi rendszerben alkalmazott
formanyomtatvanyokon. A mérés sordn a mérés korllményei, rogzitésre kerlltek. Az alapallapoti
rezgésterhelés mérések ideje alatt készllt mérélapok, forgalomszamlalo lapok a Ill. szd&mU mellékletben
lathatoak.

= EML29 formanyomtatvanyon (kdzuti forgalomszamlalé lap),
= EML30 formanyomtatvanyon (vasuti forgalomszamlalé lap)

= EML15 formanyomtatvanyon (mérélap). A mérési adatokon kivil a mérést végzd személyek nevét, a mérés
idépontjat, a mérési pont szdmat, a mérések kortiményeit (szélsebesség) felirtuk.

10.9.3.3 Rezgésterhelés mérések

A rezgésterhelés mérés megfeleld meteorologiai korlilmények kozt zajlott le. A kdrnyezeti hdmérséklet, a szél er6ssége
és kornyezeti levegd pératartalma nem akadalyozta a mérések Utemterv szerinti lefolytatasat. A mérések napjan
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csapadék nem zavarta meg az alapallapoti rezgésmérést. A zaj- és rezgésmérés Utemterve az |. szamu mellékletben
talalhato.

Az atomerdmiivi terlileten 2012. majus 8-an végeztink méréseket. Dunaszentgydrgy, Paks-csdmpa, Paks-belterlilet,
Paks-Dunakomléd, El6szallas teleplléseken (mérbhelyeken) 2012. majus 9-11. kdzott folytattuk le a rezgésméréseket.
A napra / drara lebontott litemezést sikertilt betartani.

A rezgésméré adatgy(jtéje az RMP12 szdmu pont mérése kdzben meghibdsodott, ezért a keletkezett adatfajlok két
részb6l allnak (éjiel és nappal). Ennek oka, hogy a hibaelharitasa utan sikeresen Ujra inditottuk a rendszert, mely az
elére meghatarozott idén belil tovabb gy(ijtétte az adatokat. Az igy rendelkezésre all6 két szakasz kilon-kildn
abrazoltuk. A rezgés mérések értékelésénél a gyijtott szakaszokat az Excel tablazat kezelében, idérendi sorrendben,
egymas mogé helyeztiik igy értékeltiik.

Az atmeneti Uzemzavartol flggetlenil a mérés az elére meghatarozott Utemterv szerint tortént, a mért adatok a
vonatkozo szabvany szerint értékelheték maradtak.

10.9.4 ERTEKELESEK

10.9.4.1 Mérési eredmények kiértékelése

Az RMP 1-16 mérési pontokon mért a; (stlyozott félperces maximumok + rms) adatok sorozatat - azok mennyiségére
tekintettel - Excel tablézatban mutatjuk be. A részletes szamitasok a csatolt rezges_szamitasok.xlsx az V. szamu
mellékletben lathatok. A szamitott awwax (a rezgésterhelés legnagyobb értéke) és az awu (rezgésterhelés a megitélési
idére vonatkoztatva) értékeket minden mérési ponton -harom ortogonalis iranyban- megadjuk az adott pontra jellemz6, a
gy(ijtott adatokat szemléltetd abra alatt is.

Az uj atomerémii tervezett iizemi és felvonulasi teriiletén10 ponton RMP1-10

Az alapéllapoti rezgésmérési pontokat az Uj atomer6mii tervezett (zemi terilletének északi, nyugati, déli és keleti
oldalain jeldltuk ki RMP2-9. Kijeloltink egy mérési pontot a létesitendd Uj atomermu hit6rendszerének lehetséges
helyén a hidegvizcsatorna mellett, RMP1 mérési pont. Felvettink egy referencia mérési pontot RMP10 jelzés.

A kovetkez6 tablazat az uj atomerémi tervezett izemi és felvonulasi tertiletén10 pont GPS koordinatait mutatja.

Mérési pont jele GPS koordinatak EQV koordinatak
RMP1 46° 35.209'E 18° 51.786'K N138065 E635871
RMP2 46° 34.965'E 18° 51.056'K N137615 E634937
RMP3 46° 34.766'E 18° 51.036'K N137247 E634911
RMP4 46° 34.653'E 18° 51.036'K N137038 E634910
RMP5 46° 34.601E 18° 51.191K N136941 E635107
RMP6 46° 34.600E 18° 51.265'K N136939 E635202
RMP7 46° 34.751E 18° 51.340K N137217 E635277
RMP8 46° 34.944'E 18° 51.424'K N137575 E635407
RMP9 46° 34.952'E 18° 51.249'K N137591 E635183
RMP10 46° 35.173'E 18° 51.255'K N137999 E635192

10.9-8. tablazat Rezgésmérési pontok koordinatai RMP1-RMP10

A tényleges mérések idején (2012. majus 8.) az elézetesen felvett mérési koordinatak nem valtoztak. A helyszini
rezgésméréshez hasznalt acél csatlakozo elem az elézetesen fényképezéssel felvett méréhellyel azonos pozicioba
ker(ilt. Az Uj atomerém(i tervezett (izemi terilleten kijel6lt mérési pontok a Google Earth térképén:
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i 2
ontok a telepitési teriileten RMP1-RMP10
A helyszini vizsgalatokat az uj atomeréma Uzemi, felvonulasi terileten 2012. méajus 8-an végeztik el.

A mérési id6t az uj atomerémii tervezett lzemi terlletén kijel6lt mérési (RMP 1-10) pontokon nappali idészakban 15
percre valasztottuk mivel ezen a terlileten rezgésterhelési szempontbdl védendd objektum nincs. Az atomerémii
terliletének kdrnyezetében a rezgés terjedése a talajban korlatozott tavolsagra jut el, kortlbelll 80 - 100 méterre, ezen a
tavolsagon belll nincs védendd objektum.

A sulyozott félperces maximumok sorozata (aw,), @ mérési id6re (15 percre) vonatkoztatva az elektronikusan mellékelt
Excel tblazatban (rezges_szamitasok.xlsx) talélhatéak (RMP_1 - RMP_10 munkalapokon).

A mellékelt tablazatban szamoltuk ki a kovetkezé rezgés jellemzoket is (awm); (Qwmax).
= sulyozott félperces maximumok sorozata + rms, ortogonalis harom mérdiranyban [aw,]
= rezgésterhelés a mérési idére vonatkoztatva, ortogonalis harom méréiranyban (awwm);
= rezgésterhelés legnagyobb értéke, ortogonélis harom mérdiranyban (awmax)
Az ,x” irany, mindig az Uttal parhozamos iranyt jel6li a vizsgalt ponton,
Az ,y” irany, mindig az Utra meréleges iranyt jeldli a vizsgalt ponton,
Az ,,z” irany, mindig az ut sikjara meréleges iranyt jeloli a vizsgalt ponton.
A szémitasi eredmények az adott rezgésmérési pont (id6-rezgésgyorsulas) diagramja alatt lathatoak.

Az alapallapoti rezgésmérési pontokon (RMP 1-10) készlilt fényképeket és a rezgésméré adatgyijtéje altal —az adott
mérési ponton— gy(ijtott adatokat a kdvetkezd képeken mutatjuk be.
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Lévai Projekt
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok
A zaj- és rezgésterhelés felmérése

YA
<Q>
mym erbe

=
10.9-23. dbra RMP 1. szamu mérési pont

10.9-24. dbra RMP 2. szamu mérési pont

Logger results
RMP 1
12000003
1.0002-003
8.000-004
6.000=-004
40002004
2.000e-004
10:17:56 10:21:44 10:25:33 10:29:22 Time
10:18:26
Cussor | Time | Date Function | Main cursor | 1a blocks Caleulated function | Main cursor | Total resslt |
" Main cursor 10:18:26 2012.05.08. « IIMAX (Ch1,P1)  3.428e-004m/s"2  5.689-004 m/s"2 « [ VECTOR run (1, Whole data, Cumulated)  4.390e-004 m/s"2  4.451e-004 m/s"2
[ Block begin 10:17:56 | 2012.05.08. « [RUS(CNL, P1)  2.089-004 mis"2  2.280e-004 mis"2
Block end 10:18:26 2012.05.08. v . MAX (Ch2, P1) 2.317e-004 m/s"2  3.715e-004 m/s"2
[ Block begin 10:18:26  2012.05.08. + [JRMS(Ch2,P1)  1.496e-004 m/s"2  1.639€-004 m/s"2
Block end 10:32:56  2012.05.08. v . MAX (Ch3, P1) 4.416e-004 m/s"2  1.245e-003 m/s"2

+ [ RMS(Ch3, P1)

2.512€-004 mis"2

2.0886-004 m/s"2

10.9-25.

abra RMP 1: Logger results

A sUlyozott félperces maximumok sorozata [aw,] s a szamitasok az RMP_1 nev{i munkalapon lathatoak.

= rezgésterhelés a mérési idére vonatkoztatva (awm)

= rezgésterhelés legnagyobb értéke (awmax)

= félperces maximumok széma: 30

Logger restlts
RMP 2

x=0,23 mm/s?, y=0,16 mm/s?, z=0,21 mm/s?

x=0,57 mm/s?, y=0,37 mm/s?, z=1,25 mm/s?

12:07:56
12:08:26
Cussor | Time | Date |

12:11:84

Function

| Main cursor

| 1a blocks

Calculated function

12:19:22

| Main cursor

| Total resslt

Time

+ IMAX (Ch1, P1)
+ [RMS(ch1, P1)
+ lMAX (Ch2, P1)
+ [JRMS(Ch2, P1)
+" [ MAX (Ch3, P1)
+ [ RMS (Ch3, P1)

« Main cursor 12:08:26 2012.05.08.
[£] Block begin 12:07:56  2012.05.08.
Block end 12:22:56  2012.05.08.

4.467¢-004 m/s"2
2.344e-004 m/s"2
2.754¢-004 m/s"2
1.698e-004 m/s"2
3.846€-004 m/s"2
2.291e-004 mis"2

1.549¢-003 m/s"2
2.851e-004 m/s"2
2.239e-003 m/s"2.
2.130e-004 m/s"2.
2.884€-003 m/s"2
2.9446-004 m/s"2

« ] VECTOR run (1, Whole data, Cumulated)

4.6566-004 m/s"2  5.788e-004 m/s"2

10.9-26.

abra RMP 2: Logger results
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Lévai Projekt vhs
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <Q@>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
A sulyozott félperces maximumok sorozata [aw,] az RMP_2 nev(i munkalapon lathatoak.
= rezgésterhelés a mérési idére vonatkoztatva (awm) x=0,28 mm/s?, y=0,21 mm/s?, z=0,29 mm/s?
= rezgésterhelés legnagyobb értéke (awmax) x=1,55mm/s?, y=224 mm/s?, z=2,88mm/s?

= félperces maximumok szama: 30

Az Uj atomerdmii tervezett lizemi teriiletén végzett alapallapoti rezgésmérések soran a 2. szamu mérdponton kiugréan
magas rezgés maximum értékeket kaptunk, mindharom ortogonalis irdnyban, ennek oka a kdvetkez6:

2012. majus 8.-an 12:09-kor a 2. szamu mérdhelytél ~ 3 méterre egy kamion haladt at az Uton a rezgésmérés ideje alatt.
Az Utpalyat ezen a helyen vasuti sinek keresztezik, ez az utkeresztezddés erésen elhanyagolt allapotban volt a rezgés
alapéllapot mérések idején. A kamion nagy tdmege, sebessége és a meglehetdsen nagy Utegyenetlenségek miatt, nagy
amplitudoju rezgések keletkeztek. Az alkalmazott mér8eszkdz ezeket érzékelte és rogzitette, mely a fenti diagramon jol
lathato.

10.9-27. abra RMP 3. szamu mérési pont

Logger results
RMP 3

14:14:56 14:18:44 14:22:13 14:26:22 Time
14:15:26
Cursor | Time | Dat= | Function | Main cnesor | 1n blocks | Caleutat=d finction | Main corsor | Total resutt |

' Main cursor 14:15:26  2012.05.08. + IMAX (Ch1,P1)  4.842e-004 m/s"2  5.957e-004 m/s"2 « [Z] VECTOR run (1, Whole data, Cumulated)  5.689¢-004 m/s"2  5.383¢-004 m/s"2
[£1 Block begin 14:14:56  2012.05.08. + [RVS(Ch1,P1)  2.951e-004 mis"2  2.814e-004 m/s"2
Block end 14:29:56  2012.05.08. + MAX (Ch2,P1)  2.265e-004 mis"2  4.315e-004 m/s"2
" [JRVS(Ch2,P1)  1.567e-004m/s"2  1.702-004 m/s"2
« [ MAX (Ch3,P1)  5.957e-004 mis"2  9.886e-004 m/s"2
« [RVS(Ch3,P1)  3.236e-004m/s"2  2.789e-004 m/s"2

10.9-29. abra RMP 3: Logger results

A sUlyozott félperces maximumok sorozata [aw,] az RMP_3 nev(i munkalapon lathatdak.
= rezgésterhelés a mérési iddre vonatkoztatva (awm) x=0,28 mm/s?, y=0,17 mm/s2, z=0,28 mm/s?
= rezgésterhelés legnagyobb értéke (awmax) x=0,59 mm/s?, y=0,43 mm/s, z=0,98 mm/s?

= félperces maximumok szama: 30
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Lévai Projekt vhs
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

Logger results
RMP 4

13:53:56 13:57:44 14:01:33 14:05:22 Time
13:54:26
Cussor | Time | Data | Fenction | Mzin cursor | 1n blocks | Calenlsted fnction | nain cursor | Totat szt |
7 Main cursor 13:54:26 2012.05.08. +~ BIMAX (Ch1 P1) 51880004 m/s"2  6.761e-004 mis2 I VECTOR run (1, Whole data, Cumulated)  5.0826-004 m/s2 5.087e-004 m/s"2
[ Block begin 13:53:56  2012.05.08.  WRMS(ChL, P1)  2.6000-004 m/s"2  2.7036-004 m/s"2
Block end 14:08:56  2012.05.08. « EIMAX (Ch2,P1)  2.818¢-004 m/s'2  3.981e-004 m/s"2

+ CIRMS(Ch2,P1)  1.6986-004 mi/s"2  1.721e-004 m/s"2
+ EIMAX (Ch3,P1)  5.070e-004 mi/s"2  5.433e-004 m/s"2
+ EIRMS(Ch3,P1)  2.630e-004 m/s"2  2.406€-004 m/s"2

10.9-30. abra RMP 4: Logger results

A sUlyozott félperces maximumok sorozata [aw,;] az RMP_4 nev(i munkalapon lathatdak.
= rezgésterhelés a mérési iddre vonatkoztatva (awm) x=0,27 mm/s?, y=0,17 mm/s?, z=0,24 mm/s?
= rezgésterhelés legnagyobb értéke (aw,max) x=0,67 mm/s?, y=0,39 mm/s?, z=0,54 mm/s?

= félperces maximumok szama: 30

10.9-31. dbra RMP 5. szamu mérési pont 10.9-32. 4bra RMP 6. szamu mérési pont

Logger restlts
RMP 5

Cussor | Time | Date | Function | Main cursor | 1a blocks | Caleulated function | Main cursor | Total resslt |
7 Main cursor 13:15:26 2012.05.08.  BIMAX (ChL P1) 56890004 m/s'2  7.079¢-004 m/s"2 LI VECTOR run (1, Whole data, Cumulated)  6.531e-004 mis®2 _6.194e-004 m/s"2
[ Block begin 13:14:56 | 2012.05.08, « ERUS(CNL, P1)  3.715e-004mis"2  3.3726-004 mis2
Block end 13:29556 | 2012.05.08.  BIMAX (Ch2,P1)  2.884e-004 mis"2  3.589¢-004 mis2
v D RMS (Ch2, P1) 2.042e-004 m/s"2  1.906e-004 m/s"2
v . MAX (Ch3, P1) 3.981e-004 m/s"2  6.761e-004 m/s"2
v . RMS (Ch3, P1) 2.723e-004 m/s"2  2.993e-004 m/s"2

10.9-33. 4bra RMP 5: Logger results

A sulyozott félperces maximumok sorozata [aw,] az RMP_5 nev(i munkalapon lathatoak.

Datum: Lapszam:
2013. jlnius 7. 152/171
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Lévai Projekt

A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok

A zaj- és rezgésterhelés felmérése

A
et
<Q>
mym erbe

= rezgésterhelés a mérési iddre vonatkoztatva (awm)

= rezgésterhelés legnagyobb értéke (awmax)

= félperces maximumok szama: 30

Logger restits
RMP 6

x=0,33 mm/s?, y=0,19 mm/s2, z=0,29 mm/s?

x=0,71mm/s%, y=0,36 mm/s?, z=0,67 mm/s?

12:53:30
Cussor | Time | Date | Function | Mzin cursor | 1n blosks | Caleulatsd fenction | Main corser | Total result |
7 Main cursor 12:53:30 2012.05.08.  MIMAX (ChL,P1)  8.913¢-004 m/s'2  8.913¢-004 m/s'2 7 T VECTOR run (1, Whole data, Cumulated)  1.016-003 mis®2 8.670e-004 mis'2
[ Block begin 12:53:00  2012.05.08. « DIRMS(ChL, P1)  5.070e-004 m/s'2  4.505¢-004 m/s"2
Block end 13:08:00 2012.05.08.  IIMAX (Ch2,P1) 56890004 mis2  5.7540-004 mis"2
« [JRMs(Ch2,P1) 45100004 m/s"2  3.6650-004 m/s"2
« BIMAX (Ch3,P1)  5.6230-004 m/s"2  9.0160-004 m/s"2
 EIRMIS(CN3, P1)  3.569-004 mis"2  3.0006-004 mis2
10.9-34. 4bra RMP 6: Logger results

A sulyozott félperces maximumok sorozata [aw,] az RMP_6 nev(i munkalapon lathatoak.

= rezgésterhelés a mérési idére vonatkoztatva (awm)

= rezgésterhelés legnagyobb értéke (awmax)

= félperces maximumok szama: 30

10.9-35. dbra RMP 7. szamu mérési pont

x=0,45mm/s?, y=0,36 mm/s?, z=0,30 mm/s?

x=0,89 mm/s?, y=0,57 mm/s?, z=0,90 mm/s?

10.9-36. abra RMP 8. szamu mérési pont
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Lévai Projekt vhs
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

Logger results
RMP 7

Cussor | Time | Date | Function | Main cursor | 12 blocks | Caleulated function | Main cursor | Total sesmtt |
7 Main cursor 12:43:58 2012.05.08. — BIMAX (ChL,P1) 45190004 m/s'2  8.0350-004 m/s'2 ~~ I VECTOR run (1, Whole data, Cumulated)  5501e-004 mis®2 _5.591e-004 mis'2
[ Block begin 12:28:58 | 2012.05.08. <« RUS(CNL, P1)  2.570e-004 mis"2  2.830e-004 mis2

Block end 12:43:58 | 2012.05.08. « IIMAX (Ch2,P1)  2.8180-004 mis2  3.467e-004 mis"2

« [JRMS(Ch2,P1)  2.018e-004m/s2  1.8436-004 m/s"2
" IIMAX (Ch3, P1)  4.416e-004m/s2  7.9436-004 mis"2
« MIRMS(Ch3,P1)  2.371e-004m/s2  2.9826-004 mis"2

10.9-37. abra RMP 7: Logger results

A sUlyozott félperces maximumok sorozata [aw,;] az RMP_7 nev(i munkalapon lathatdak.

= rezgésterhelés a mérési iddre vonatkoztatva (awm) x=0,28 mm/s?, y=0,18 mm/s?, z=0,29 mm/s?
= rezgésterhelés legnagyobb értéke (aw,max) x=0,80 mm/s?, y=0,35mm/s?, z=0,79 mm/s?
= félperces maximumok szama: 30
Logger results

Cussor il'rz',: Date | Function | Main cursor | 1a blocks | Caleulated function | Main cursor | Total resslt |

" Main cursor 11:29:14 2012.05.08. v .MAx (Ch1, P1) 5.495e-004 m/s"2  7.079e-004 m/s"2 L .VECTOR run (1, Whole data, Cumulated) 5.861e-004 m/s"2  5.052e-004 m/s"2

B Block begin 11:28:44 2012.05.08. v .RMS(Chl,Pl) 2.630e-004 m/s"2  2.702e-004 m/s"2

Block end 11:43:44  2012.05.08. I.MAX (Ch2, P1) 2.427e-004 m/s"2 3.020e-004 m/s"2

« [JRMS(Ch2,P1)  1462e-:004m/s2  1.6206-004 m/s"2
v . MAX (Ch3, P1) 7.499e-004 m/s"2  8.035e-004 m/s"2
v . RMS (Ch3, P1) 4.074e-004 m/s"2  2.466e-004 m/s"2

10.9-38. abra RMP 8: Logger results

A sUlyozott félperces maximumok sorozata [aw,;] az RMP_8 nev(i munkalapon lathatdak.
= rezgésterhelés a mérési iddre vonatkoztatva (awm) x=0,27 mm/s?, y=0,16 mm/s2, z=0,25 mm/s?
= rezgésterhelés legnagyobb értéke (awmax) x=0,71mm/s%, y=0,30 mm/s?, z=0,80 mm/s?

= félperces maximumok szama: 30

10.9-39. abra RMP 9. szamd mérés pont 10.9-40. abra RMP 10. szamii mérési pont

Datum: Lapszam:
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Lévai Projekt vhs
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

Logger results
RMP 9

10:41:58 10:45:46 10:43:35 10:53:24 Time

10:42:28

Cursor | Time | Dat= | Function | Main cnesor | 1n blocks | Caleslatd finction | Main corsor | Total eesuit |
7 Main cursor 10:42:28 2012.05.08. " MIMAX (ChL,P1)  5550¢-004 m/s'2  5.689e-004 m/s'2 7 I VECTOR run (1, Whole data, Cumulated)  5.346e-004 mis®2  5.076e-004 mis'2
[ Block begin 10:41558  2012.05.08. + MIRMS(ChL, P1)  2.7540-004 mis2  2.396-004 m/s"2

Block end 10:56:58 | 2012.05.08. « EIMAX (Ch2,P1)  2.851e004m/s2  3.2736-004 mis2

« [JRVS(Ch2,P1)  1.718e-004mis"2  1.667e-004 m/s"2
« [ MAX (Ch3,P1)  5.495e-004m/s"2  9.333e-004 m/s"2
« RV (Ch3, P1) 2.818e-004 m/s"2  3.014e-004 m/s"2

10.9-41. abra RMP 9: Logger results

A sUlyozott félperces maximumok sorozata [aw,;] az RMP_9 nev(i munkalapon lathatdak.
= rezgésterhelés a mérési iddre vonatkoztatva (awm) x=0,24 mm/s?, y=0,17 mm/s?, z=0,30 mm/s?
= rezgésterhelés legnagyobb értéke (aw,max) x=0,57 mm/s?, y=0,33 mm/s?, z=0,93 mm/s?

= félperces maximumok szama: 30

Logger results
RMP 10

1147356 11:51:44 11:55:33 11:53:22 Time
11:48:26
Cursor | Time | Dat= | Function | Main cnesor | 1n blocks | Caleutat=d finction | Main corsor | Total resutt |
7 Main cursor 11:48:26 2012.05.08.  MIMAX (ChL,P1)  4.786e-004 m/s'2  7.413¢-004 mis"2 W VECTOR run (1, Whole data, Cumulated)  5.476e-004 mis®2 5.023¢-004 mis'2
[ Block begin 11:47:56  2012.05.08. + MIRMS(ChL, P1)  2.6926-004 m/s'2  2.660e-004 m/s"2
Block end 12:02:56  2012.05.08. « EIMAX (Ch2,P1)  2.230e004m/s2  3.311e-004 mis"2
 [JRMs(Ch2,P1)  1531e-004m/s2  1.602¢-004 m/s"2
« BIMAX (Ch3,P1) 54330004 m/s"2  6.998e-004 m/s"2
« BIRMS(Ch3,P1)  3.3500-004 m/s2  2.511e-004 mis"2

10.9-42. abra RMP 10: Logger results

A sUlyozott félperces maximumok sorozata [aw,;] az RMP_10 nev(i munkalapon lathatdak.
= rezgésterhelés a mérési iddre vonatkoztatva (awm) x=0,26 mm/s?, y=0,16 mm/s2, z=0,25 mm/s?
= rezgésterhelés legnagyobb értéke (awmax) x=0,74 mm/s%, y=0,33 mm/s?, z=0,70 mm/s?

= félperces maximumok szama: 30

Az (j atomerémii varhato rezgésterhelési hatasteriiletén 6 ponton RMP11-16

A mérési idét a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyiittes rendelet 7§ 4 a) szakasza és a 7§ 4 b) szakasza szerint
valasztottuk meg. A mérési id0 alapvetben megegyezik a megitélési idovel gyakorlatban altalaban ennél rovidebb,

melyet (gy valasztottunk meg, hogy a mérés eredményeibdl kellé pontossaggal lehet kdvetkeztetni a teljes megitélési

idére és a mérések eredményei tartalmazzak a jellemz$ rezgéshatdst. Az alapéllapoti rezgésméréseket a nappali
idészakban (6% - 22%) a legnagyobb rezgésterhelést ad6é folyamatos 4 draban, az éjjeli id6szakban (22% - 6%) a
legnagyobb rezgésterhelést adé folyamatos fél 6raban végeztik el. A nappali 4 6ras mérések ideje alatt béségesen
elegendd jellemz6 eseményt sikerilt rdgziteni, melyet az alapallapoti rezgésmérésekkel egyitt végzett

Datum: Lapszam:
2013. jlnius 7. 1551171
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Lévai Projekt Ay
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

forgalomszamlalas igazol. A forgalomszamlalas csak a nehézgépjarmivekre terjedt ki. Néhany mérési ponton
(Dunaszentgy6rgy, Paks belteriilet) a gyér éjszakai forgalom miatt az éjszakai mérés idejét fél 6ranal hosszabb idére (45
perc — 60 perc) valasztottuk.

A kozuti és vasuti szallitasi Utvonalak mentén (az Uj atomerém( varhato hatasteriletén) az RMP11-16 alapallapoti
rezgésmérési pontokon (Dunaszentgydrgy, Paks-Csampa, Paks, Paks-Dunakémléd, Elészallas) a sulyozott félperces
maximumok sorozata (aw,), a megitélési iddre vonatkoztatva a mellékelt Excel tablazatban (rezges_szamitasok.xIsx)
talalhatdéak (RMP_11 — RMP_16 munkalapon). Az V. szdmU mellékletben 1évé tablazatban szamoltuk ki a kovetkezd
rezgés jellemzoket is (awm); (Qwmax). A szamitasi eredményeket lasd az adott rezgésmérési pont idé—rezgésgyorsulas
diagramja alatt.

= sulyozott félperces maximumok sorozata + rms, ortogonalis harom méréiranyban [aw,]

= rezgésterhelés a megitélési idére vonatkoztatva, ortogonalis harom méréiranyban (awwm);
= rezgésterhelés legnagyobb értéke, ortogonalis harom méréiranyban (awmax)

Az ,x” irany, mindig az dttal pArhozamos irnyt jeléli a vizsgélt ponton,

Az ,y” irdny, mindig az Utra meréleges iranyt jeldli a vizsgalt ponton,

Az ,,z” irany, mindig az ut sikjara meréleges iranyt jeldli a vizsgalt ponton.

Dunaszentgyorgy k6zség a 6-os fouttol 13 méterre, lakoingatlanoknal 1 ponton RMP11

Mérési pont jele GPS koordinatak EQV koordinatak
RMP11 46° 32.075'E | 18° 48.613K N132269 | E631800
10.9-9. tablazat Rezgésmérési pont koordinataja RMP11

A helyszini bejaras soran kijel6lt mérési pont a telepuilés északi részén talélhato.

Dunaszentgyorgy kozség tertiletén kijelolt mérési pontot RMP11 a Google Earth &tnézeti térképén:

10.9-43. 4bra Rezgesterheles meres: pont Dunaszentgyorgy teruleten RMP11

A helyszini vizsgalatokat Dunaszentgyorgy kdzség terlileten 2012. majus 9-én és 10-én végeztiik el. Az alapéallapoti
rezgésmérési ponton (RMP 11) készillt fényképet és a rezgésmérd adatgy(ijtéje altal —az adott mérési ponton— gy(ijtott
adatokat a kovetkezd képeken mutatjuk be.

ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25 Datum: Lapszam:

MVM ERBE Zrt. 2013. jlnius 7. 156/171

File név_verzi6 szam 10_Zaj_rezges_zaro_v1




Lévai Projekt
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok
A zaj- és rezgésterhelés felmérése

YA
<Q>
mym erbe

10.9-44. dbra RMP 11. szamu mérési pont

Logger restlts
RMP 11

L0418 1:08:18 1:12:18 1:16:18 1:20:18 12418 1:26:18 13218 1:36:18 1:40:18 L4418 1:48:18 1:52:18 1:56:18
1:04:48

Cussor | Tims | Dat= | Function | Main cuesoe | 1a blocks | Calenta i | Main cuesoe | Total ezssit

2:00:18 Time

+ IMAX (Ch1,P1)  3.715e-004mis"2  7.674e-004 mis'2
+ [IRMS(Ch1,P1)  2317e-004 mis"2  2.504e-004 mis"2
« IIMAX (Ch2,P1)  2.661e-004 mis"2  9.016e-004 m/s"2
« [JRMS(Ch2,P1)  1585¢-004mis"2  1.586e-004 m/s'2
+ IMAX (Ch3,P1)  4.8986-004 mis"2  1.259e-003 m/s"2
+ IRMS(Ch3, P1)  2.985¢-004 mis"2  2.560e-004 mis"2

10.9-45. 4bra RMP 11: Logger results - éjjel

' Main cursor 1:04:48  2012.05.09.
[£1 Block begin 1:04:18  2012.05.09.
Block end 2:04:18  2012.05.09.

A stlyozott félperces maximumok sorozata [aw,] az RMP_11_Ejszaka nev(i munkalapon lathatoak.
= rezgésterhelés a megitélési id6re vonatkoztatva (awm)
= rezgésterhelés legnagyobb értéke (awmax)
= forgalom szamlalas eredménye: Paks feldl 1 db nagyteher gépkocsi.

= félperces maximumok szama: 120

Logger resuts
RMP 11

«" [ VECTOR run (1, Whole data, Cumulated)  4.937e-004 m/s"2  4.875e-004 m/s"2

x=0,25mm/s%, y=0,16 mm/s?, z=0,26 mm/s?
x=0,77 mm/s?, y=0,90 mm/s?, z=1,26 mm/s?

17:17:56 173356 17:4%:56  1B:05:56  18:21:56  18:37:56 185356 19:0%E6  19:25:56 194156 19:57:56  20:03:56  20:3%:56  20:45:56  JL0LEE  2L:17:56  21:3%EE

17:18:26
Cussor | Time | Dat= | Function | Main cussor In blocks | Calculatsd function | Main cursor

2M:AHEE  220S:BE Time

Total rasult

+ Main cursor 17:18:26 2012.05.08. + [lMAX (ch1, P1) 5.070e-004 m/s"2  1.023e-003 m/s"2
[ Block begin 17:17:56  2012.05.08. 4 . RMS (Ch1, P1) 2.723e-004 m/s"2  2.728e-004 m/s"2
Block end 21:17:56  2012.05.08 + IMAX (ch2, P1) 3.715e-004 m/s"2  2.213e-003 m/s"2

v D RMS (Ch2, P1) 1.820e-004 m/s"2  1.921e-004 m/s"2

4 . MAX (Ch3, P1) 3.388e-004 m/s"2  9.226e-004 m/s"2

v . RMS (Ch3, P1) 2.399¢-004 m/s"2  2.023e-004 m/s"2

10.9-46. abra RMP 11: Logger results - nappal

L .VECTOR run (1, Whole data, Cumulated) 5.176e-004 m/s"2  5.070e-004 m/s"2

Datum:
2013. junius 7.
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Lévai Projekt Ay
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <@>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

A sUlyozott félperces maximumok sorozata [aw,;] az RMP_11_Nappal nev(i munkalapon lathatdak.
= rezgésterhelés a megitélési id6re vonatkoztatva (awm)  x=0,27 mm/s?, y=0,19 mm/s?, z=0,20 mm/s?
= rezgésterhelés legnagyobb értéke (awmax) x=1,02mm/s?, y=221mm/s?, z=0,92mm/s?
= forgalom szamlalas eredményei: Paks feldl 30 db, Paks felé 29 db nagyteher gépkocsi.
= félperces maximumok szama: 480

Paks-Csampa telepiilésen a 6-os féuttél 8 méterre lakoingatlanoknal 1 ponton (RMP12)

Mérési pont jele GPS koordinatak EQV koordinatak
RMP12 46° 33.798'E | 18° 49.625'K N135457 | E633103
10.9-10. téblazat Rezgésmérési pont koordinataja RMP12

Paks-Csampa kdzség légvonalban mintegy 2 kilométerre van az Atomerdmiitél. Megkézelitése a 6 szamu féutvonalon
lehetséges, mely érinti a kozséget.

A helyszini bejaras soran kijel6lt mérési pont a telepulés déli részén talalhat.

Paks-Csampa kdzség tertletén kijelolt mérési pontot RMP12 a Google Earth térképén:

./ .
10.9-47. abra Rezgésterhelés mérési pont Paks-Csampa teriiletén RMP12

A helyszini vizsgalatokat Paks-Csdmpa kozség terlletén 2012. majus 9.-én és 10.-én végeztlk el. Az alapallapoti
rezgésmérési ponton (RMP 12) készillt fényképet és a rezgésmérd adatgy(ijtéje altal —az adott mérési ponton— gy(ijtott
adatokat a kovetkezd képeken mutatjuk be.

A rezgésmér6 adatgylijtéje az RMP12 szamu pont mérése kdzben meghibasodott, ezért a keletkezett adatfajlok két
részb6l allnak (éjiel és nappal). Ennek oka, hogy a hibaelharitdsa utan sikeresen Ujra inditottuk a rendszert, mely az
elére meghatarozott idén belll tovabb gyljtétte az adatokat. Az igy rendelkezésre all6 két szakasz kilén-kildn
abrazoljuk.

A rezgés mérések értékelésénél a gylijtott szakaszokat az Excel tablazat kezel6ben idérendi sorrendben, egymas mégé
helyeztik igy értékeltik. Az &tmeneti izemzavartdl flggetlentl a mért adatok a vonatkozé szabvany szerint értékelheték
maradtak.

vvvv > |

10.9-48. abra RMP 12. szémi mérési pont
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Lévai Projekt
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok
A zaj- és rezgésterhelés felmérése

A
.
0>
mym erbe

Logger results
RMP 12

222818

Cursar | Time | Date | Function | Main corsor In blocks | Caleulat | Main cursor | Total ressit |
" Main cursor 22:00:48 2012.05.10. " IIMAX (Ch1,P1)  4.169¢-004m/s2  7.413e-004 m/s'2 7 LI VECTOR run (1, Whole data, Cumulated)  4.246e-004 m/s"2  4.683¢-004 mis'2
[ Block begin 22:0018  2012.05.10. « [IRMS(Ch1,P1)  2.163e-004 mis"2  2.501e-004 mis"2

Block end

Logger results
RMP 12

22:30:18  2012.05.10.

2.138¢-004 m/s"2
1.479¢-004 m/s"2
3.8026-004 m/s"2
2.138e-004 m/s"2

5.888e-004 m/s"2
1596e-004 m/s"2
5.7546-004 m/s"2
2.1648-004 m/s"2

+" IlMAX (ch2, P1)
+ [JrRms (ch2, P1)
+ [ MAX (ch3, P1)
« [RMSs (Ch3, P1)

10.9-49. &bra RMP 12 Logger results - Ejszaka elsé fele

pracae e 2:41:5 2:45:52 2:45:52 2:53:5 e Baous Time
MR
Cursor | Time | Dat= | Function | Mzin evesor | 1n biosts | Calentatad fonctic | Main cursor | Total resslt |
7 Main cursor 22:3422 2012.05.10. + EIMAX (Ch1,P1)  2917e-004 m/s"2  7.943¢-004 mis"2 LI VECTOR run (1, Whole data, Cumulated)  4.236e-004 m/s2 4.524e-004 m/s"2
[ Block begin 22:3352  2012.05.10. « [IRMS(ChL,P1) 20420004 mis2  2.373¢-004 mis"2

Block end

23:03:52 | 2012.05.10.

6.310e-004 m/s"2
1.619¢-004 m/s"2

2.723-004 m/s"2
1.660e-004 m/s"2

+ IMAX (ch2, P1)
+ [JrRwms(chz, P1)

+ MAX (ch3, P1)
+ [RMs (Ch3, P1)

3.580¢-004 m/s"2
2.089€-004 m/s"2

5.623¢-004 m/s"2
2.069€-004 m/s"2

10.9-50. &bra RMP 12: Logger results - Ejszaka masodik fele

A sllyozott félperces maximumok sorozata [aw;] az RMP_12_Ejszaka nevii munkalapon l4thatoak.

» rezgésterhelés a megité
= rezgésterhelés legnagyobb értéke (awmax)

= forgalom szamlalas eredményei: Paks feldl 6 db, Paks fe

= fé

ési idre vonatkoztatva (aww)

¢ 5 db nagyteher gépkocsi.

perces maximumok szama: 114

x=0,24 mm/s?, y=0,16 mm/s?, z=0,21 mm/s?
x=0,79 mm/s?, y=0,63 mm/s2, z=0,57 mm/s?

Logger results
RMP
1.000s-003
20002004
0002004
4.000e-004
20002004
18:26:58 18:3454 18:42:54 18:50:54 18:58:54 19:06:54 19:14:54 19:22:5 19:30:54 19:38:54 19:46:54 19:54:54 20:02:54 20:10:54 1854 T
Corsor Time | Dare Function | Main enesor | 12 plocks I Calestated fanction | ntzin cuesor Total resslt
7 Main cursor 202654 2012.05.10. + BIMAX(Ch1, P1)  3.890e-004 m/s2  8.810e-004 mis2 ~ LI VECTOR run (1, Whole data, Cumulated)  4.9666-004 m/s2  4.966e-004 m/s"2
[ Block begin 1826554 2012.05.10. « [RMS(Ch1,P1) 24270004 M52 2.6726-004 mis2
Block end 20:26:54  2012.05.10. « BIMAX (Ch2,P1)  3.936e-004 mis'2 | 83180004 mis'2

1.928e-004 m/s"2
3.273-004 m/s"2
2.1880-004 m/s"2

1683004 m/s"2
9.886e-004 m/s"2
2.264e-004 mis"2

« [JRMs(Ch2, P1)
+ [l MAX (ch3, P1)
+" [RMS (Ch3, P1)

10.9-51. abra RMP 12: Logger results - Nappali mérés elsé része
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Lévai Projekt vAs
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <Q@>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

Logger restits
RMP 12

2125138
Cursor | Time | Dat= | Function | Main cuesor | 1n blocks | Caleulatad fonction | Main cnesor | Total eesutt |
7 Main cursor 21:2538  2012.05.10.  MIMAX (ChL P1)  3.0206-004 m/s'2  7.674e-004 mis"2 [ VECTOR run (1, Whole data, Cumulated)  4.360-004 mis®2  4.792¢-004 mis'2
[ Block begin 21:25:08  2012.05.10.  DIRMS(ChL, P1)  2.065¢-004 m/s2  2.611e-004 m/s"2
Block end 21:55:08  2012.05.10. « EIMAX (Ch2,P1)  2.399e-004m/s2  7.7626-004 mis"2

+ [JRMS(Ch2,P1) 16226004 m/s"2  1.651e-004 mis"2
+ EIMAX (Ch3,P1)  4.315¢-004 m/s"2  4.898e-004 m/s"2
+ EIRMS(Ch3,P1)  2.344e-004 m/s"2  2.069-004 m/s"2

10.9-52. abra RMP 12: Logger results - Nappali mérés masodik része

A sulyozott félperces maximumok sorozata [aw,] az RMP_12_Nappal nevii munkalapon lathatéak.
= rezgésterhelés a megitélési iddre vonatkoztatva (awm) X =0,26 mm/s?, y=0,17 mm/s2, z=0,22 mm/s?
= rezgésterhelés legnagyobb értéke (awmax) x=0,88 mm/s?, y=0,83 mm/s?, z=0,99 mm/s?
= forgalom szamlalas eredményei: Paks feldl 31 db, Paks felé 19 db nagyteher gépkocsi.

= félperces maximumok szama: 315

e

Paks telepiilésen a 6-os fouttol 22 méterre lakéingatlanoknal 1 ponton (RMP13)

Mérési pont jele GPS koordinatak EQV koordinatak
RMP13 46° 36.354'E | 18° 50.877'K N13140189 | E634715
10.9-11. tablazat Rezgésmérési pont koordinataja RMP13

A helyszini bejéras soran kijeldlt mérési pont Paks varos déli részén talalhatd.

"\ﬁ.‘- 2 VN 4 A, 1 ! il R
10.9-53. abra Rezgésterhelés mérési pont Paks varos déli részén RMP13

ERBE dokumentum azonosit6: S 11 122 0 009 v0 25 Datum: Lapszam:

MVM ERBE Zrt. -
File név_verzi6 szam 10_Zaj_rezges_zaro_v1 2013 janius 7. 160/171




Lévai Projekt vhs
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

A helyszini vizsgalatokat Paks tertileten 2012. méajus 9.-én és 10.-én végeztik el. Az alapallapoti rezgésmérési ponton
(RMP 13) készilt fényképet és a rezgésmérd adatgyjtéje altal gy(ijtott adatokat a kovetkezé képeken mutatjuk be.

10.9-54. &bra RMP 13. szamu mérési pont

Logger results
RMP 13

23:29:10 23:33:10 23:37:10 23:41:10 23:45:10 23:45:10 23:53:10 23:57:10 0:01:10
Cussor | Time | Date Fuaction | Main cursor | Ia blocks | Caleula i | Main cursor Total renilt |
" Main cursor 23:13.. 2012.05.10. 4 . MAX (Ch1, P1) 5.754e-004 m/s"2  7.161e-004 m/s"2 o .VECTOR run (1, Whole data, Cumulated) 5.140e-004 m/s"2  4.581e-004 m/s"2
[ Block begin 23:13.. 2012.05.10. o [RMS(Ch1,P1)  2.692¢-004 m/s"2  2.485e-004 m/s"2
Block end 0:13:10  2012.05.11. v . MAX (Ch2, P1) 4.519e-004 m/s"2  1.585e-003 m/s"2

+" [JRMS(Ch2,P1)  1.905¢-004 m/s"2  1.625€-004 mis"2
+ [MAX (Ch3,P1)  4571e-004 m/s"2  5.070-004 mis"2
« [RMS(Ch3,P1)  2.265¢-004 m/s"2  1.926e-004 mis"2

10.9-55. &bra RMP 13: Logger results - Ejszaka

A sllyozott félperces maximumok sorozata [aw;] az RMP_13_Ejszaka nevii munkalapon l4thatoak.
= rezgésterhelés a megitélési iddre vonatkoztatva (awym)  x =0,25 mm/s?, y=0,16 mm/s?, z=0,19 mm/s?
= rezgésterhelés legnagyobb értéke (awmax) x=0,72mm/s?, y=0,45mm/s2, z=0,51 mm/s?
= forgalom szamlalas eredményei: Paks feldl 2 db, Paks felé 1 db nagyteher gépkocsi.
= félperces maximumok szama: 119

2012. 05. 11.-én 00:02 perckor egy hatdésagi igazoltatds kapcsan az egyik eljard rendér ,nagyon kdzel kerilt” az acél
csatlakozo elemhez. Mivel ez a jarulékos rezgési effektus nem jellemzd az alapéllapoti rezgésmérések szempontjabol,
ezért ezt az egy mintavételi sort toroltik az értékelés soran.

Logger results
RMP 13

2.000e-004
W35 10854 205t 1ase st 1241 201 122 1281 1410054 54 asass  Muest  Inokss  Tme
Cursor Time | Date Function. | Main cursor | 12 blocts | Caleala | Main cursor | Total sesslc |
' Main cursor 10:17:24 2012.05.00.  BIMAX (Ch1,P1) 58210004 m/s2  1.0356-003 mis'2 7 I VECTOR un (1, Whole data, Cumulated)  5.4200-004 mis"2 5.5726-004 mis'2
B Block begin 10:16:54  2012.05.10. "4 .RMS(Chl‘ P1) 3.020e-004 m/s"2 3.039¢-004 m/s"2
Block end 14116554 2012.05.10.  EIMAX (Ch2,P1)  3.8460-004 mis2  8.2226-004 mis2

« [CIRMS(Ch2,P1)  1.799e-004 m/s"2  1.871e-004 mi/s"2
« EMAX (Ch3,P1)  3.273¢-004 m/s"2  1.531e-003 m/s"2
+ EIRMS(Ch3, P1)  2.265e-004 m/s"2  2.473e-004 m/s"2

Datum: Lapszam:
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Lévai Projekt Ay
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <@>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

10.9-56. dbra RMP 13: Logger results - Nappal

A sUlyozott félperces maximumok sorozata [aw,] az RMP_13_Nappal nev(i munkalapon lathatdak.
= rezgésterhelés a megitélési id6re vonatkoztatva (awym)  x =0,30 mm/s2, y=0,19 mm/s2, z=0,25 mm/s?
= rezgésterhelés legnagyobb értéke (aw,max) x=1,04 mm/s?, y=0,61mm/s?, z=0,87 mm/s?
= félperces maximumok szama: 479
= forgalom szamlalas eredményei: Csampa feldl 140 db, Csampa felé 159 db nagyteher gépkocsi.

2012. 05. 10.-én 12:05 perckor egy kerékparos az acél csatlakozo elemhez nagyon kézel haladt el, mivel ez a jarulékos
rezgési effektus nem jellemz6 az alapallapoti rezgésmérések szempontjabol, ezért az emlitett adat sort toréltik az
értékelés soran.

Paks telepiilésen a 6-os féuttol 10 méterre és a vasuttol 20 méterre lakdingatlanoknal 1 ponton (RMP14)

Mérési pont jele GPS koordinatak EQV koordinatak
RMP14 46° 37.604'E | 18° 52.090'K N142501 | E636269
10.9-12. tablazat Rezgésmérési pont koordinataja RMP11

A helyszini bejaras soran kijel6lt mérési pont Paks varos kdzponti részén talalhatd, a hatalyos Szabélyozasi terv és
Teleplilésszerkezeti terv alapjan ,Falusias lakoteriilet” Lf dvezeti besorolasu, a Vietndmi park és a Dunafdldvari it
sarkan.

Paks varos terlletén kijelolt mérési pontot RMP14 a Google Earth térképén:

%Y/, - 5o 3 3, et gt SOERY

10.9-57. abra Regésterelés mérési pont Paks varos kdzponti részén RMP14

A helyszini vizsgélatokat Paks terlleten 2012. méajus 9.-én és 10.-én végeztilk el. Az alapallapoti rezgésmérési ponton
(RMP 14) készllt fényképet és a rezgésmérd adatgydjtéje altal gy(jtott adatokat a kdvetkezd képeken mutatjuk be.

Datum: Lapszam:
2013. junius 7. 1621171
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Lévai Projekt vhs
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

= 8 R S (S T e e v e e

10.9-58. dbra RMP 14. szamu mérési pont

Logger results
RMP 14

5:21:00 5:25:00 5:29:00 5:33:00 5:37:00 5:41:00 5:45:00 5:49:00 5:53:00 5:57:00 £:01:00 6:05:00 Time.
5:21:30
Corsor | Time | Date Function | Main cursor | 1a blocks | Caleslated fnction | Main cursor | Total cesult
7 Main cursor 52130 2012.05.10. " IIMAX (Ch1, P1)  4.3656-004 m/s2  9.661e-004 m/s'2 DI VECTOR run (1, Whole data, Cumulated)  4.5666-004 m/s"2  4.943€-004 m/s"2
[ Block begin 5:21:00 | 2012.05.10. «/ [IRMS(ChL, P1)  2.230e-004 m/s2  2.580e-004 mis2
Block end 6:06:00  2012.05.10. « lIMAX(Ch2,P1)  2541e-004mis2  6.531e-004 mis2

+" []RMS(Ch2,P1)  1.622¢-004m/s"2  1.649¢-004 m/s2
+ [MAX (Ch3,P1)  3.388e-004m/s"2  1.135¢-003 m/s2
+ [RMS(Ch3,P1)  2.427¢-004 m/s"2  2.456€-004 m/s"2

10.9-59. &bra RMP 14: Logger results - Ejszaka

= sllyozott félperces maximumok sorozata [a;] az RMP_14_Ejszaka nevii munkalapon lathatoak.

= rezgésterhelés a megitélési iddre vonatkoztatva (awm) X =0,26 mm/s?, y=0,16 mm/s2, z=0,25 mm/s?
= rezgésterhelés legnagyobb értéke (aw,max) x=0,96 mm/s?, y=0,65mm/s?, z=1,14 mm/s?
= forgalom szamlalas eredményei: Paks feldl 11 db, Paks felé 9 db nagyteher gépkocsi.

= félperces maximumok széma: 90
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Lévai Projekt vhs
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

Logger results
RMP 14

£:07:02 6:23:02 = : 9:03:02 3z 02 10:07:02  10:23:02  10:35:02  10:55:02
£:07:32
Cursor Time | Date Function | Mzin corser In blocks | Caleulated function | nzin corser Total samlt
« Main cursor 6:07:32  2012.05.10. "4 . MAX (Ch1, P1) 2.818e-004 m/s"2  8.414e-004 m/s"2 L4 . VECTOR run (1, Whole data, Cumulated) 3.652e-004 m/s"2  5.176e-004 m/s"2
B Block begin 6:07:02  2012.05.10. "4 . RMS (Ch1, P1) 1.778e-004 m/s"2  2.724e-004 m/s"2
Block end 10:07:02  2012.05.10. v . MAX (Ch2, P1) 2.089e-004 m/s"2  8.035e-004 m/s"2

+ [JRMS(Ch2,P1)  1.396e-004m/s2  1.733¢-004 m/s"2
« MMAX (Ch3,P1)  3.199e-004 m/s2  1.109e-003 m/s"2
+ MIRVS(Ch3,P1)  1.820e-004m/s2  2.521e-004 m/s"2

10.9-60. abra RMP 14: Logger results - Nappal

= sulyozott félperces maximumok sorozata [aw,] az RMP_14_Nappal nevii munkalapon lathatéak.

= rezgésterhelés a megitélési iddre vonatkoztatva (awm) X =0,27 mm/s?, y=0,17 mm/s2, z=0,25 mm/s?
= rezgésterhelés legnagyobb értéke (awmax) x=0,84 mm/s?, y=0,80 mm/s?, z=1,11 mm/s?
= forgalom szamlalas eredményei: Paks feldl 57 db, Paks felé 56 db nagyteher gépkocsi.

= félperces maximumok szama: 480
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Lévai Projekt wA s
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

Paks-Dunakémléd telepiilésen a 6-os fouttél 23 méterre és a vasuttol 50 méterre lakéingatlanoknal 1 ponton
(RMP15)

Mérési pont jele QPS koordinatak EQV koordinatak
RMP15 46° 39.946'E | 18° 52.788'K N146838 | E637170
10.9-13. tablazat Rezgésmérési pont koordinataja RMP15

Paks-Dunakdmléd telepilés az Atomerém(itél légvonalban mintegy 10 kilométerre van. Megkdzelitése az M6
autopalyardl letérve a 6. szamu fékdzlekedési uton lehetséges.

A helyszini bejaras soran kijelolt mérési pont Dunakomléd telepilés északi részén talalhato.

Paks-Dunakdmléd telepiilés teriletén kijelolt mérési pontot RMP15 a Google Earth térképén:

A £ ! Y
G P

10.9-61. 4bra Rezgésterhelés mérési pont Paks-Dunakémléd teriiletén RMP15

A helyszini vizsgalatokat Paks-Dunakémléd terileten 2012. majus 9.-én és 10.-én végeztik el. Az alapéllapoti
rezgésmérési ponton (RMP 15) készlilt fényképet és a rezgésméré adatgy(jtéje altal gylijtdtt adatokat a kévetkezd
képeken mutatjuk be.
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Lévai Projekt vhs
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

Logger restits
RMP15

4:13:04 4:17:04 4:21:04 4:25:04 4:29:04 4:33:04 4:37:04 4:41:04 4:45:04 4:49:04 4:53:04 4:57:04 5:01:04 5:05:04 5:09:04 Time
5:13:04
Corsor | Time | Dat= Function | Main coesor In blocks | Calelated fonction | Main coesor Total result
'~ Main cursor 51304 2012.05.10. " IIMAX (Ch1,P1)  3.199e-004 mis"2  8.2226-004 mis"2 7 [Z] VECTOR run (1, Whole data, Cumulated) 5.553¢-004 m/s"2 _5.553¢-004 m/s"2
[ Block begin 4:13:04  2012.05.10. « [IRVS(CL,P1)  1.950e-004 mis'2  2.368¢-004 mis"2
Block end 5:13:04 2012.05.10. "4 . MAX (Ch2, P1) 2.692e-004 m/s"2  4.898e-004 m/s"2

4 D RMS (Ch2, P1) 1.679e-004 m/s"2  1.589e-004 m/s"2
"4 . MAX (Ch3, P1) 9.226e-004 m/s"2  1.303e-003 m/s"2
4 . RMS (Ch3, P1) 5.495e-004 m/s"2  3.858e-004 m/s"2

10.9-63. 4bra RMP 15: Logger results - Ejszaka

A sllyozott félperces maximumok sorozata [aw,] az RMP_15_Ejszaka nev(i munkalapon lathatéak.
= rezgésterhelés a megitélési iddre vonatkoztatva (awm) X =0,24 mm/s?, y=0,16 mm/s?, z=0,39 mm/s?
= rezgésterhelés legnagyobb értéke (aw,max) x=0,82 mm/s?, y=0,49 mm/s?, z=1,30 mm/s?
= forgalom szamlalas eredményei: Paks feldl 5 db, Paks felé 12 db nagyteher gépkocsi.

= félperces maximumok szama: 120

Logger restits
RMP 15

W2E2 L2 150012 15:0602 153212 15602 16:04:12 162012 163612 163502 17:08:12 17z 17:40:2 175602 11212 1B 184412 19:00:12 151612 Time
14:28:42

Cussor | Time | Dat= | Function | Main cussor In blocks | Caleulatsd function | Main cussor Total ranlt
= Main cursor 142842 2012.05.10. " MIMAX (Ch1,P1)  2.786-002 mis'2  1.549¢-003 mis"2 ~ [L]VECTOR run (2, Block selection, Cumulated) - 5.8686-004 m/s"2
[ Block begin 14:30:42  2012.05.10. + [RVS(ChL P1)  5.957¢-003mis'2  3.541e-004 mis'2

Block end 18:13:12 2012.05.10. « EIMAX (Ch2, P1)  9.886e-002 /g2 4.8426-004 /2

"4 D RMS (Ch2, P1) 2.089e-002 m/s"2  1.674e-004 m/s"2
4 . MAX (Ch3, P1) 4.624e-003 m/s"2  8.128e-004 m/s"2
4 . RMS (Ch3, P1) 1.000e-003 m/s"2  2.093e-004 m/s"2

10.9-64. abra RMP 15: Logger results - Nappal

A sulyozott félperces maximumok sorozata [aw,] az RMP_15_Nappal nevii munkalapon lathatéak.
= rezgésterhelés a megitélési iddre vonatkoztatva (awm)  x=0,35 mm/s?, y=0,17 mm/s?2, z=0,21 mm/s?
= rezgésterhelés legnagyobb értéke (awmax) x=1,55mm/s?, y=0,48 mm/s?, z=0,81 mm/s?
= forgalom szamlalas eredményei: Paks feldl 62 db, Paks felé 46 db nagyteher gépkocsi.
= félperces maximumok szama: 446

Az els6 négy adatsort kihagytuk az értékelésbdl, mivel az acél csatlakozéelemhez hozzéért —véletlenll- egy jarokeld.
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Lévai Projekt vAs
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok Q>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe
Elészallas telepiilésen a vasuttol ~ 40 méterre lakoingatlanoknal 1 ponton (RMP16)
Mérési pont jele QPS koordinatak EQV koordinatak
RMP16 46° 49.852'E | 18° 50.477'K N165197 | E634270

10.9-14. tablazat Rezgésmérési pont koordinataja RMP16

Elszallas teleplilés az Atomerémiitél légvonalban mintegy 28 kilométerre van. Megkézelitése az M6 autdpélyardl a 86.
kilométernél letérve a 61. szamu Gton lehetséges.

A helyszini bejaras soran kijel6lt mérési pont El6széllas telepulés keleti részén talalhato.
El6szallas terlletén kijelolt RMP16 mérési pont a Google Earth térképén:

&
P o
2%

e % |7
N N S

2 N, o AN e
pont El6szallas tertiletén RMP16

'!“_, y

\ G2k
10.9-65. abra Rezgésterhelés mérési

A vasutvonalon Mezéfalva és Paks kozétt a személyszallités 2009. december 13-t6l sziinetel. A teherszéllitas a
Budapestrél és Dunaujvarosbél induld, illetve oda érkezd iranyvonatokkal torténik, a vonatokat MAV V63 sorozat(
mozdonyok tovabbitjak. Dunaujvaros-Paks kozott M43-as mozdonyok vontatnak. A vasutvonal helyzete elsésorban a
Dunai Vasm(i és a Paksi Atomerdm(i miatt kivételesnek mondhaté. A vidéki nagyvarosok allomésai k6z6tt Dunauijvaros,
Paks allomésa a teherforgalom nagysaga szempontjabol kiemelkedd helyen van. Habér nincs tervbe véve jelentdsebb
korszeriisités a vasttvonalon, a jelenlegi palyaallapotokat stabilan fenntartiak. A MAV 42-es szamu vas(tvonalan
szérvanyos a vonatkOzlekedés, ezért felvettik a kapcsolatot a Dunafbldvari vasutallomas alloméasfénokével, aki
telefonon téjékoztatta a Méréstechnikai Laboratériumot, hogy mikor hiz &t vonatszerelvény El6szallés telepllésén. A
jelzett vonat érkezése elétt elinditottuk a rezgésmérést, melynek eredménye alant lathatd. A mérést csak nappal tudtuk
elvégezni, mivel éjszaka egyaltalan nincs vonatkozlekedés ezen a vonalon.

A helyszini vizsgalatokat Elészallas terlileten 2012. majus 11.-én végeztik el. Az alapallapoti rezgésmérési ponton
(RMP 16) készilt fényképet és a rezgésmérd adatgydijtéje altal gy(jtott adatokat a kdvetkezé képeken mutatjuk be.
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Lévai Projekt vAs
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <Q@>
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

Logger restlts
RMP 16

8:31:56 8:35:56 8:39:56 8:43:56 8:47:56 8:51:56 8:55:56 8:59:56 Time

Cussor | Tims | Dats | Function | Main cussor In blocks | Caleulated function | Main cussor Total ranult
" Main cursor 8:32:26  2012.05.11. "4 . MAX (Ch1, P1) 4.467e-004 m/s"2 1.995e-003 m/s"2 v 4 . VECTOR run (1, Whole data, Cumulated) 5.158e-004 m/s"2 7.153e-004 m/s"2
[ Block begin 8:31:56  2012.05.11. « [MRMS(CL P1)  2.754e-004 mis'2  3.417e-004 mis'2

Block end 9:01:56 | 2012.05.11. « EIMAX(Ch2, P1)  2.6006-004 /g2 1.799¢-003 /"2

«/ [JRMS(Ch2,P1)  1.641e-004m/s"2  2.448¢-004 m/s"2
+ EIMAX (Ch3,P1)  4.266e-004 m/s"2  3.508e-003 m/s"2
<« MIRVS(Ch3,P1)  2.541e-004M/s"2  4.059e-004 /"2

10.9-67. &bra RMP 16: Logger results

A sulyozott félperces maximumok sorozata [aw,] az Elészallas_vasut_RMP_16 nevii munkalapon lathatdak.
= rezgésterhelés a megitélési id6re vonatkoztatva (awm) X = 0,34 mm/s?, y=0,25 mm/s?, z=0,41 mm/s?
= rezgésterhelés legnagyobb értéke (awmax) x=1,99mm/s?, y=1,79 mm/s2, z= 3,51 mm/s?
= forgalom szamlalas eredményei: Dunafoldvar fel6l 18 db, Elészallas felé 17 db nagyteher gépkocsi.
= A 42 sz&mu szarnyvonalon Dunafdldvar felé 8:53-kor 8 db kocsibdl all6 vasuti szerelvény.
= félperces maximumok széma: 60

Az RMP16 szamu mérési ponttdl ~ 40 méterre 2012. 05. 11.-én 8:53 perckor vonat haladt el. A regisztratumon jél
elkilonithetd csucsot hozott létre az elhuzd vonat, a tdbbi csucs a kdzlton (61. szdml) kdzlekedd kamionoktol
szarmazik, melyek a méréponttél harom méterre haladtak.

10.9.4.2 Az eredmények 6sszefoglalasa

A rezgéskibocsatas tervezhet6ségéhez az alapallapoti mérések eredményei viszonyitasi alapként szolgalnak, a
kivitelezés sordn alkalmazasra kerilé épitési technoldgiak, munkagépek, szallitbeszkdzok megengedhetd
rezgésterhelési kibocsatasainak meghatarozasahoz, a hatarértékek teljesitése érdekében.

Rezgésterhelési hatarértékek

Az alapallapoti rezgésterhelési mérési eredmények kiértékelése soran az alabbi, jelenleg hatalyos rezgésterhelési
hatarértékeket vettlik figyelembe.
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Lévai Projekt

A zaj- és rezgésterhelés felmérése

A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok

Jo

mym erbe

Az emberre hatd rezgés, vizsgalati kiiszébértékei és terhelési hatarértékei az épiletekben a 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EGM

egylittes rendelet 5. melléklete alapjan az alabbiak:

Rekz.Qesf.V'Z,Sg?'at' Rezgésterhelési hatarértek
Sor- . o Uszobérték (mms?)
szAm Epllet, helyiség (mm/s2)
AO AM Amax
1. |Rezgésre kildndsen érzékeny helyiség (példaul: miit6) 3,6 3 100
Lakoépdilet, tdil6épllet, szocialis otthon, szallashely- nappgl 12 10 200
2. |szolgaltato épiilet, korhaz, szanatorium lako- 09‘22 ora
pihendhelyiségei éjszaka 6 5 100
22-06 6ra
Kulturalis, vallasi létesitmények nagyobb figyelmet igényld helyiségei (
3. |példaul: hangversenyterem, templom), a bdlcséde, dvoda foglalkoztatd 12 10 200
helyiségei, az orvosi rendeld
Mvelédési, oktatasi, igazgatasi és irodaépiilet nagyobb figyelmet igénylé
helyiségei (példaul: tanterem, szamitdgépterem, kdnyvtari olvaséterem,
4, o ]y Ay AP 24 20 300
tervezdiroda, diszpécserkdzpont), a szinhazak, mozik nézéterei, a
magasabb komfortfokozatl szallodak kozds terei
Kereskedelmi, vendéglato épiilet elado-, illetve vendéglato terei,
5. o . o o . 36 30 600
sportlétesitmények nézétere, a kdzépiiletek folyosoi, elécsarnokai

Megitélési idére vonatkozd rezgésterhelés (Au): a rezgésterhelésnek mérési iranyonként szamitott, a telies megitélési

10.9-15. tablazat Rezgésterhelési hatarértékek a védendd teriileten

idére vonatkoz6 értéke, amelynek mértékegysége: mm/s?,

A rezgésterhelés legnagyobb értéke (Amax): a rezgésterhelésnek a harom iranyban kapott félperces maximumok 0sszes

sorozatabdl kivalasztott legnagyobb értéke, amelynek mértékegysége: mm/s?,

Vizsgalati kiiszébérték (Ag): kdrnyezeti rezgésforrastol szarmazo6 rezgésjel legnagyobb értékének e jogszabaly szerint
megengedett mértéke, amelynek teljestlése esetén a vizsgalt rezgés megfelel az eldirasoknak, tullépése esetén tovabbi

vizsgalatokat kell végezni a hatarértékeknek valdé megfelelés megallapitasa céljabdl, és mértékegysége: mm/s?,

A mérési eredmények értékelése és dontés a vizsgalat folytatasarol: az MSZ 18163-2:1998: Rezgésmérés. Az emberre
hatd kdrnyezeti rezgések vizsgalata épitményekben cimii szabvany szerint a mérési pontonként kapott legnagyobb
félperces maximumokat awmax az Ay, illetve az Ama fenti hatarértékeivel kell dsszehasonlitani.

Harom eset lehetséges

a)
b)

c)

Ha awmax < Ao akkor a vizsgalt rezgés megfelel a kvetelményeknek.

Ha aw,max > Amax akkor a vizsgalt rezgés nem megfelel a kdvetelményeknek.

Ha Ao < awmax < Amax akkor az értékelést tovabb kell folytatni a fent hivatkozott szabvény 3.5. szakasz szerint.
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Lévai Projekt wAs
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <0-
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

A fentiekben ismertetett rendeletek, telepilésszerkezeti tervek, szabalyozasi tervek és helyi épitési szabalyzatok alapjan
a rezgésterhelési hatarértékek a terlleti dvezeti kategoriak szerint az egyes mérési pontokon az alabbi 10.9-16. tablazat
szerint alakulnak:

Sor- | Rezgés | Rezgéstél védendd teriilet Au Ao
szam | -mérési | a Szabalyozasitervek és | Rezgésterhelési hatarérték | Rezgésvizsgalati kiiszGbérték
pontok | Teleplilésszerkezeti tervek (mm/s2) (mm/s?)
alapjan
nappal 6-22 6ra | éjjel 22-6 6ra | nappal 6-22 6ra | éjjel 22-6 6ra

1. | RMP1

2. | RMP2

3. | RMP3

4. | RMP4

g gmgg Gip 20 20 24 24

7. | RMP7

8. | RMP8

9. | RMP9

10. | RMP10

11. | RMP11 Lf 10 5 12 6

12. | RMP12 Lf 10 5 12 6

13. | RMP13 Lke 10 5 12 6

14. | RMP14 Lf 10 5 12 6

15. | RMP15 Lf 10 5 12 6

16. | RMP16 Lf 10 5 12 6

10.9-16. tablazat Rezgésterhelési hatarértékek a kijeldlt mérési pontokon
Az alapallapoti rezgésterhelés vizsgalat 6sszefoglalasa

Az MSZ 18163-2:1998 szabvany 3.5. pontja szerint az aw; < 2 mm/s? értékeket 0 mm/s? értékkel kell helyettesiteni. Ezen
a ponton eltértink a szabvany ajanlasatol, mivel a kijelolt mérési pontokon a mért és kiértékelt rezgésterhelés adatok
tébbnyire alacsonyabb értékre adddtak, mint 2 mm/s2. Jelen szakteriileti vizsgalatok célja feltarni az uj atomerdmii
tervezett tzemi teriletén és annak vérhaté rezgésterhelési hatasteriletén a rezgés alapallapotat. Ezért sziikségesnek
talaltuk minden relevans mért és szamitott adat kozlését.

Az alapallapoti rezgésterhelés mérés kiértékelésénél a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyittes rendelet 5. szamd
mellékletében meghatarozott rezgésterhelési hatarértékeket és a vonatkoz6 szabvany 3.4. pontjaban elGirtakat vettik
figyelembe. Ezek szerint az 6sszes (RMP 1-16) vizsgalt mérési pontra kijelenthetd, hogy a vizsgalt id6szakban (2012.
majus 8., 9., 11.) a rezgésforrastdl (a meglévd atomerémdii) szarmazé rezgés és az Uj atomerdm( varhato hatésterlletén
lévd rezgésforrasok altal indukalt kézuti és vasuti kézlekedési rezgés, rezgésterhelés ndvekedést okozott. Az
alapéllapoti rezgésterhelés vizsgalat soran mért dsszes adat kiértékelését kbvetden megallapithatd, hogy a
mérésiimegitélési idére vonatkoz6 rezgésterhelés mind a harom ortogondlis iranyban kisebb a rezgésterhelési
hatarértéknél [awm < Aw] valamint rezgésterhelés legnagyobb értéke mind a harom ortogonalis iranyban kisebb a
rezgésvizsgalati kiiszobértéknél [aw,max < Aq).

Az uj atomerém(i tervezett (izemi teriiletén felvett rezgés 1/3-oktév frekvencia analizisét elemezve, a jellemzd frekvencia
tartomanyok (mindharom ortogonalis iranyban) 0,8-1,25 Hz; 20 Hz sziik kérnyezete; 50 Hz.

Az 1 és 20 Hz kdrnyezetében lévd csucsok a mérési pontoktdl kisebb-nagyobb tavolsagban lizemeld berendezések altal
keltett rezgések. A rezgés spektrumaban karakterisztikusan rajzolodik ki az 50 Hz-es csucs az RMP5 és az RMP6
mérési pontokon mely rezgések a blokki fétranszformatoroktdl szarmaznak. A blokki fétranszformétorok az 5. és a 6.
mérési ponttdl ~ 90, ~ 40 méterre vannak.
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Lévai Projekt wAs
A kérnyezeti hatastanulmany dsszeallitasat megalapozo szakteriileti vizsgalati és értékelési programok <0-
A zaj- és rezgésterhelés felmérése mym erbe

A nagyteher gépkocsik, vonatok a talaj fels felén mozgasukkal hullamokat gerjesztenek, ezek a talajpan rugalmas
hullamok forméajaban terjednek, a rétegeken visszaverddnek, megtérnek és a felszinen terjedd direkt hullamokkal
egymasra tevédnek, interferalnak. A terjedési sebesség a réteget jellemzd alakvaltozasi és nyirasi modulustdl, a
rétegz6déstdl fligg. A gerjesztést okozd dinamikus er6t meghatarozza a mozgo test tdmege, nagyteher gépkocsi
sebessége és a felfiiggesztése. A mérési pont kdzelében 1évé Utegyenetlenségeknek is jelentds hatasa van a
keletkezett rezgésekre.

Az (j atomerémii varhatd rezgésterhelési hatésteriiletén felvett rezgés, 1/3-oktav frekvencia analizisét elemezve, két
jellemzd frekvencia tartomany figyelheté meg a nagyteher gépkocsik esetében (mindharom ortogonalis iranyban),
melyek amplitidéja altalaban1 mm/s? alatt marad, néhany ponton a cstcsérték eléri 2 mm/s? értéket.

e 10-40 Hz;
e 125-250 Hz;

A nagyteher gépkocsik esetében a 10-40 Hz és a 125-250 Hz kozott 1évd csucsok a gépjarmilvek altal keltett
mechanikus rezgések miatt alakulnak ki.

Az (j atomerémdii varhatd rezgésterhelési hatasteriiletén felvett rezgés, 1/3-oktav frekvencia analizisét elemezve, két
jellemzd frekvencia tartomany figyelhetd meg a vonatszerelvény esetében (mindharom ortogonalis iranyban), melyek
amplitudéja altaldban 2 mm/s? alatt marad, egy ponton a csucsérték megkdzeliti a 4 mm/s2 értéket.

e 6,3-80 Hz;
e 200-500 Hz;

A vonatszerelvény esetében a 6,3-40 Hz és a 125-250 Hz kozott 1évo csucsok a sin és a vonat altal keltett mechanikus
rezgések miatt alakulnak ki.
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